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ZASILACZE 




Zasilacze impulsowe stabilizowane 


Kod handlowy 

Napiecie 
wyjsciowe [V] 

Max prad 
wyjsciowy [A] 

Koncowki 

Cena [PLN] 

ZAS IMP UNIW 

3; 4.5; 6; 7.5; 
9; 12V 

1.2A 

6 koncowek 

25,- 

ZAS1 196-0605 

5V 

1.3A 

2. 1/5. 5 

29,- 

ZAS1381-1005-W2E 

5V 

2A 

2. 1/5. 5 

29,- 

ZAS1 308-1 505 

5V 

3A 

2. 1/5. 5 

44,- 

ZAS1 308-1 809 

9V 

2A 

2. 1/5. 5 

44,- 

ZAS12V/1.2A 

12V 

1.2A 

2 . 515.5 

12,- 

ZAS1512-W2E 

12V 

1.25A 

2. 1/5. 5 

21,- 

ZAS1 308-241 2 

12V 

2A 

2. 1/5. 5 

40,- 

ZAS12V/2A 

12V 

2A 

2. 1/5. 5 

32,- 

ZAS12V/3.5A 

12V 

3.5A 

2. 1/5. 5 

35,- 

ZAS1 183-6012 

12V 

5A 

2 . 515.5 

50,- 

ZAS12V/10A 

12V 

10A 

kostka 

95,- 

ZAS12V/16.5A 

12V 

16.5A 

kostka 

110,- 

ZAS1 308-241 5 

15V 

1.6A 

2. 1/5. 5 

45,- 

ZAS1 308-2424 

24V 

1A 

2. 1/5. 5 

44,- 


Zasilacze modulo we* 


Kod handlowy 

Napiecie 
wyjsciowe [V] 

Max prad 
wyjsciowy [A] 

MOC [W] 

Cena [PLN] 

ZAS SPS-G015-12 

12V 

1.25A 

15W 

57,- 

ZAS SPS-G025-12 

12V 

2.1A 

25W 

75,- 

ZAS SPS-035-12 

12V 

2.9A 

35W 

85,- 

ZAS SPS-S060-12 

12V 

5A 

60W 

100,- 

ZAS SPS-S100-12 

12V 

8.3A 

100W 

156,- 


* NapiQcie wejsciowe 85-264 VAC lub 120-375 VDC 






Zasilacze laboratoryjne 


Kod handlowy 

Napiecie 
wyjSciowe [V] 

Max prad 
wyjsciowy [A] 

Wyswietlacz 

Cena [PLN] 

ZASLAB-TEL5 

0^30V 

0-3A 

LCD 

400,- 

ZASLAB0RAT5 

1-5-36V 

0^3A 

LCD 

415,- 

ZASLABORAT19 

0-30V 

0-5A 

LED 

304,- 

ZASLABORAT1 

0-30V 

0-5A 

LCD 

430,- 

ZASLABORAT16 

(potrojny) 

2x0-30V 

5V 

2xO-5A 

3A 

LED 

597,- 

ZASLAB0RAT17 

0-60V 

0-5A 

LED 

450,- 

ZASLABORAT1 1 

0-30V 

0-20A 

LED 

669,- 


0^-1 6.4V 

0 -5-5.1 A 



ZASLABORAT6 

0-27.6V 

0 -5-3.1 A 

LED 

560,- 


0^- 36.8V 

0-2.3A 



ZASLABORAT8 

(podwojny) 

2xO-32V 

2xO-5A 

LED 

820,- 



Zasilacze sieciowe do laptopow 


Kod handlowy 

Napiecie 
wyjsciowe [V] 

Max prad 
wyjsciowy [A] 

Koncowki 

Cena [PLN] 

ZASN0T18.5V/3.5A-1 (HP) 

18.5V 

3.5A 

4.8/1 .7 

36,- 

ZASN0T19V/3.42A-3 (Asus) 

19V 

3.42A 

2 . 515.5 

36,- 

ZASN0T19V/4.22A-2 (Samsung) 

19V 

4.22A 

3. 5/5.0 
z pinem 

46,- 

ZASN0T19V/4.74A (ASUS) 

19V 

4.74A 

2 . 515.5 

46,- 

ZASN0T24V/2A (Apple) 

24V 

2A 

2 . 515.5 

36,- 



AVT Korporacja Sp. z o.o. 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 tel. (22) 257 84 50 

www.sklep.avt.pl 
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DUST OFF 

Dust Off jest spr^zonym gazem 
dziajaj^cym jak spr^zone 
powietrze. Szybko usuwa kurz, 
niezawodnie czysd zespoly 
eiektroniczne, modufy, styki, 
nap^dy mechaniki precyzyjnej, 
obiektywy, sprz^t RTV, obudowy i 
inne. 


IND03 - 200 ml, cena: 23 zi 
IND04 - 400 ml, cena: 32,20 zl 



KOMBI-QL 

Stabilizuj^cy, wysokowydajny olej 
snwowoiczy przeznaczony do 
mechaniki i automatyki 
precyzyjnej, Regen eruje i 
emulguje zapieczone stare smary, 
oleje i tiuszcze* Zapewnia szybkie i 
gruntowne smarawanie, poprzez 
penetruj^ce dzialanre doskonale 
dobranych kombinacji olejowych, 
Odpomy na sciskanie. 

IN Dll - 200 ml, cena: 25 zi 
XND12 - 400 ml, cena: 33 zl 



LABEL OFF 

Label Off skutecznie usuwa 
etykiety samoprzyiepne. Dziata na 
wszystkich powierzchniach. 
Wystarczy spryskac etykiety, 
pozwolic wnikn^c substancji w 
ce!u rozpuszczenia kleju i oderwac 
niechrian^ naklgk^. 


1ND38- 200 ml, cena: 19 zl 


LECTRO CLEAN 

Bandzo dokladnie czysd i 
odtluszcza styki elektryczne, 


LOSOL 

Preparat smarownjczy i 
nozpuszczaj^cy o bardzo siJnym 



przei^czniki kanalowe, 


dzialaniu penetruj^cym. 

cr * 

1 - a 

przekazniki, opomiki regulacyjne, 

t= ■% 

LOSOL likwiduje i zapobiega 


obwody drukowane, cz^sd 

zawilgoceniu, chrani przed korozj^ 

lit 

mechaniki i automatyki 

iftl 

i zakurzeniem, rozpuszcza 

>• | 

precyzyjnej. 

zapieczone smary i ttuszcze, 
zapobiega ponownemu [cb 




Wi 

zapieczeniu. 

* \v 

I — I 

IND13 - 200 ml, cena: 25 zl 

- 

IND15 - 200 ml , cena: 21 zl 

— 

f — 'i 

IND14 - 400 ml, cena: 32 zl 

A- 1 I 

IND16 - 400 ml , cena: 27 zl 



LUBRI CANT 

Wysokiej jakosci smar w spray'u 
do powszechnego utyda w 
technicznych i 
el ektromecb an iezny ch 
instalaqach. Szczegdlnie 
przydatny tam, gdzie wymagana 
jest wysoka przyczepnosc \ 
odpornosc na sity odsrodkowe. 


IND17 - 200 ml , cena: 25 zl 


OSZILL1N 

Skutecznie oczyszcza: styki, 
sciezki stykowe obwodow 


PLASTIK WINED 

Preparat w postad pianki Jub 
ptynu o dzialaniu czyszcz^cym, 


to i 

drukowanych, zlqcza wtykowe, 

I.J 

konserwuj^cym, antystatycznym. k 

1 - 

1 — - 

regulatory, wyl^czniki, 

PLASTIK WINEU pizeznaczony 


~ * 

przel^niki, potenqometry itp. 


jest do wszdkiego rodzaju 


Nie powoduje zmian 

F - 

tworzyw sztucznych: kobrowych i 

Umi 


cz^stotliwosci. Zmniejsza tarde 

1 1 

bialych, twardycb i mi^kkich. 



poprzez mikrawarstvu^ slizgow^. 

:■ & 

KUlyyn 

[ 

porowatych i gtadkich, Czysci bez 

r" N ‘ ■* 

Polepsza przepfyw pre[du. 

zadrapan. Regulame stosowanie 
pozwafa zachowac trwaly pofysk. 

r\ 

I m 


■ ' 

IND20 - 200 ml , cena: 22 zl 

1 ■ 
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IND21 - 400 ml , cena: 30 zl 


IND23 - 400 ml , cena: 23 zl 

1 - 4 . 


POLARIN FORTE 

Spray chbdz^cy o dtugotrwatym 
dzialaniu przeznaczony do 
szybkiego wyszukiwania 
uszkodzeh w elektryce i elektronice 
(tranzystory, opcmiki, diody, itp.}, 
mechanice i automatyce 
precyzyjnej {drobne bzyska, 
mikrop^knbcia). Umozliwia 
szybkie wykrycie bt^dbw bez 
czasochionnych pom ia row. 

IND25 - 200 ml , cena: 19,50 zl 
IND26- 400 ml , cena: 25 zl 


PRINTER SPRAY 



PRINTER stosowany jest do 
intertsywnego czyszczenia 
zabrudzonych elementdw 
konstrukcyjnych, Czysci szybko i 
skutecznie zabrudzenia z olejow, 

1 J 

zywic, wosku, tuszu, farb, nEe 

Lm»] 

pozostawiaj^c resztek zabrudzen. 

m?\ 

IND36 - 200 ml , cena: 22 zt 

ITJ 

F 4 ■ 


ROST BLITZ 

Wyrob najwyzszej jakosci, 
przeznaczony do stosowania w 
przemysle, serwisie, warsztacie. 
Penetruje najwftsze szczeliny 
nozpuszcza rdz$, jednoczesnie 
wprowadzana jest warstwa 
smarownicza, chronica pried 
korozj^, wilgoci^ wod^ rnorsk^ 


IND27 - 200 ml , cena: 17 zl 
IND2S - 400 ml , cena 25,40 zl 



SILICON SPRAY 

Preparat na bazie olejow 
silikonowych, stosowany do 
izolowania podzespaldw i czysci 
njchomych, gdzie wymagana jest 
elastycznosc spoin i nie wo! no 
hartowac filmu izoluj^cego. 
Stosowanie SILICON zapobiega 
wytadowaniom iskrowym w 
staqach wysokiego napi^da, 
zahamowuje pr^dy upiywu, usuwa 
wytadowania koronowe. 

IN D35 - 400 ml , cena: 27 zl 


cr 
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UNI PLAST 

UNI PLAST to bezbarwny, 
przezroczysty lakier 
nawierzchniowy, tworz^cy 
szybko twardniej^c^ powlok^ 
izolacyjn^, ocbronn^, 
uszczelniaj^c^ Nalozon^ 
powbk§ mozna przelutowywac 
i usun^c uniwerealnym 
nozpuszczafnikiem, 

IND31 - 200 ml , cena: 22 zl 
IND32 - 400 ml , cena: 30 zi 



WALZ REIN 

Preparat intensywnie czyszcz^cy 
wake gumowe i silikonowe 
stosowane w urzqdzeniacb 
kopiuja.cych, faksach ; 
drukarkach, itp. Speqalna 
mieszanka rozpuszczalnikow 
czysd szybko, nie pozostawiaj^c: 
resztek zabrudzen , lekko 
naduszcza. 


IND33 -II, cena: 50 zl 



MONITOR CLEAN 

Preparat ezyszcz^cy do 
monitorow, ekrandw i wyrobow ze 
szkla. Czysd rdwniez tworzywa 
sztuczne, Dziala antystatycznie, 
zapobiega osadzaniu kurzu. 


IND18 - 75 ml , cena: 19 zl 


AVT Korporacja 

03-197 Warszawa, til. Leszczynowa 11 tel. 22 257 84 50, fax 22 2! 

>7 84 55 mail: handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt. p 
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...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 28 


Radiotelefony CB 

Radiotelefony CB sq najtariszym i aktualnie 
najpopularniejszym srodkiem l^cznosci 
wykorzystywanym przez kierowcow, jako 
doskonate zrodto informacji o sytuacji na 
drodze. W kolejnym przewodniku po rynku 
zostaty przedstawione wybrane modele takich 
radiotelefonow, polecane przez krajowych 
dystrybutorow sprzQtu l^cznosci. 





| S P 1 S TRES 

C 1 

| AKTUALNOSCI 

6 

Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 

13 

Zawody 

14 

| TEST 


Kenwood TS-590S (2) 

42 

RADIOKOMUNIKACJA 


Radiotelefony CB 

28 

LACZNOSC 


Amatorskie emisje cyfrowe 

45 

Nowosci Intertelecom 2011 

49 

PREZENTACJA 


Tester LTE 7100 

22 

RADIO RETRO 


Radiostacja SFR ADC 4 

25 

| WYWIAD 


Oferujemy radiotelefony i serwis 

26 

Renowacje sprz^tu demobilowego 

52 

HOBBY 


Minitransceiver SSB/80 m 

DYPLOMY 

56 

600 lat katedry wloclawskiej 

51 

DIGEST 


Uklady nadawezo-odbioreze 

61 

FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 

64 

Listy 

68 

• RYNEK 1 GIEtDA 

70 

wewnqtrz: 


KROTKOFALOWIEC 
POLSKI 5/2011 



Wydawca miesiecznika „ Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


$ 


Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 


tel. 22 257 84 49 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 
Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 
Andrzej Sadowski SP6ECA, 
Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 





MiesiQeznik 

wvrozniony 

Jdznakci 

Honorows 

PZK 


Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek, Adam towicki 
Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
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Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 



Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogtoszeri nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz icb usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dziatalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 22 


Str. 49 


Tester LTE 7100 

Prezentowany tester LTE 71 00 
Aeroflex pokrywa wszystkie 
pasma (6 GHz) wykorzystywane 
w bezprzewodowej telefonii LTE 
(Long Term Evolution). Obstuguje 
technologie: LTE FDD, TDD, HSPA, 
CDMA, GERAN TD-SCDMA IRAT 
z opcj^ handover oraz 2x2 DL 
MIMO ze zintegrowanym symula- 
torem Fading&AWGN. 

Mozna nim mierzyc wiQkszosc 
parametrow systemow 
telekomunikacyjnych. 



Nowosci 

Intertelecom 

2011 

Zloty Medal Intertelecom 201 1 , za 
najlepszy produktu targow lodzkich, 
otrzymat Instytut L^cznosci, ktory 
opracowal now$ generacjQ uktadu 
do kontroli baterii VRLA telekomu- 
nikacyjnych systemow zasilaj^cych 
TBA1 60-IL Urz^dzenie to stuzy 
do kontrolnego wytadowywania- 
-ladowania baterii akumulatorow 
olowiowo-kwasowych telekomuni- 
kacyjnych systemow zasilaj^cych. 



Str. 45 


Amatorskie emisje cyfrowe 

Zamieszczona tabela, zawieraj^ca zestawienia oznaczen i wlasciwosci ama- 
torskich emisji cyfrowych, powinna ulatwic pracQ na pasmach amatorskich. 
Rozpowszechnione w krQgach krotkofalarskich uniwersalne programy komunika- 
cyjne (DM780, Fldigi, MixW, MultiPSK...) pozwalaj^ na wygodn^ pracQ wieloma 
rodzajami amatorskich emisji cyfrowych. 
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Str. 56 


Minitransceiver SSB/80 m 


Opis dotyczy uproszczonego do minimum minitransceivera SP5AHT (kitu 

AVT 2960), skonstruowanego 
z uzyciem jedynie 1 1 popular- 
nych tranzystorow. Urz^dzenie 
umozliwia dwukierunkow^ pracQ 
SSB w wycinku pasma 80 m, jak 
na urz^dzeniu bardziej skompliko- 
wanym i jednoczesnie drozszym. 
Kieszonkowe wymiary transceivera 
oraz moc wyjsciowa nadajnika 
ponad 2 W, zachQcaj^ do pracy 
terenowej np. podczas wakacji. 




Aktualnie obowiqzujqce uregulowania prawne nie 
zabraniajq korzystania z radiotelefonow podczas kie- 
rowania pojazdem (w przeciwienstwie do telefonow 
komorkowych). 

Fenomen CB 

Zadne inne urzqdzenia nadawczo-odbiorcze nie sprawdzi- 
ly si^jako srodek Iqcznosci mi^dzy kierowcami tak, jak 
CB-Radio (skrot od angielskiego „ citizens' band ", czyli „pa- 
smo obywatelskie"). Iqcznosci w tym pasmie sq prowadzone 
od ponad 50 lat. 

W Polsce losy CB byly rozne. Poczqtkowo, traktowane 
jako substytut telefonu, wymagalo rejestracji urzqdzenia 
nadawczego i bylo wykorzystywane do prowadzenia Iqcznosci 
gtownie przez hobbystow. Kiedy w 2005 roku Ministerstwo 
Infrastruktury wyrazilo zgod{ na uzywanie CB bez zezwoien, 
nastqpil swoisty powrot do korzeni i lawinowy wzrost liczby 
uzytkownikow „mobilnych", czyli w samochodach, a anteny 
na 27 MHz na wszelkiego rodzaju pojazdach cigzarowych 
i osobowych staly si$ typowym elementem krajobrazu 
polskich drog. 

Dzisiaj kierowcy zartujq , ze radiotelefon CB kosztuje 
tyle, He mandat, ktorego udalo si§ uniknqc dzitfd kanalowi 
19. Najprostsze i najtansze urzqdzenia mozna wprawdzie 
kupic za okolo 150 zloty eh, ale jakosc polqczen za ich pomocq 
pozostawia wiele do zyczenia i dlatego nie bez powodu takie 
radiotelefony sq czgsto nazywane „s zumofonami Na sredniej 
klasy radio CB trzeba wydac dwukrotnie wi^cej, zas naprawd £ 
dobry sprzgt renomowanychfirm moze kosztowac do 1000 zlo- 
tych. Aby ulatwic wybor, publikujemy przewodnik po rynku 
dotyczqcy wlasnie urzqdzen na 21 MHz. Mamy nadziejg, ze 
to zestawienie tydzie szczegolnie przydatne przed wakacjami, 
kiedy wigcej podrozujemy i kiedy naprawd § warto wyposazyc 
samochod w dobry radiotelefon CB zwigkszajqcy bezpieczen- 
stwojazdy. 

Aktualnie obowiqzujqce uregulowania prawne nie 
zabraniajq korzystania z radiotelefonow podczas kierowania 
pojazdem (w przeciwienstwie do telefonow komorkowych). 
Radio CB zainstalowane w auciejest takie doskonalym 
substytutem nawigacji. Dzi^ki kolezehskiej pomocy innych 
uzytkownikow informacja o sposobie dotarcia w dane miejsce 
cz^sto przychodzi natychmiast po zadaniu pytania. Bywa 
tak, zejest uzupelniona wskazowkami o sposobie ominigcia 
zniszczonego lub zakorkowanego odcinka drogi, niedrogich 
miejscach noclegowych i parkingach. 

Nie ma co ukrywac, ze radiotelefony CB czgsto bywajq 
uzywane przez mlodych kierowcow lubiqcych docisnqc 
gaz, ktorzy zakladajq, ze informacja o miejscu prowadzenia 
kontroli policyjnej pozwoli im uniknqc kary za przekroczenie 
pr^dkosci. Warto jednak miec swiadomosc, ze bywa inaczej 
i najlepiej jest przestrzegac przepisow. Zdarzylo si§ kiedy s, 
ze policjanci pelniqcy sluzty w nieoznakowanym radiowozie 
zauwazyli auto jadqce z bardzo duzq prgdkosciq, ruszyli wigc 
za nim w poscig z wlqczonym wideorejestratorem. Kierowca 
auta, w miejscu, gdzie mozna bylojechac maksymalnie 
z pr^dkosciq 100 km/h, rozp^dzil swoj pojazd do 208 km/h. Byl 
pewien, ze nie natknie si§ na kontrolg drogowq, bo wczesniej 
przez radio upewnil si$ u innych kierowcow, ze Jrogajest 
czysta". Bardzo si§ zdziwil, kiedy otrzymal sygnal do zatrzy- 
mania, 500-zlotowy mandat i 10 punktow karnych. 

Wszystkim Czytelnikom zyczg bezpiecznej jazdy! 

Andrzej janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Icom IC-7410 


Transceiver Icoma na rok 2011 



Icom wprowadza na rynek nowy transciver 
bazowy IC-7410. Jest to model transceivera 
przystosowany do pracy w zakresie pasm 
HF oraz 6 metrow, zaliczany do urz^dzen 
klasy sredniej (stosunek ceny do zapropo- 
nowanych rozwi^zan pozwala na spelnie- 
nie oczekiwan osob o mniejszym zasobie 
gotowki). 

W standardowym wyposazeniu urz^dze- 
nie ma filtr IF 15 kHz (opcjonalne filtry 6 
kHz/3 kHz; maksymalnie trzy filtry), 36 
kHz IF 32 bit DSP (tej samej klasy co uzyte 
w IC-7600). 

Najwazniejsze funkcje tego nowego urz^- 
dzenia to: wbudowany tuner antenowy, 
interfejs USB do polqczenia z PC control 
oraz wyjscia glosowego, „Band edge beep 
alarm" informuj^cy o wyjsciu poza pasmo 
amatorskie. Urzqdzenie jest wyposazone w 


duzy czarno-bialy ekran LCD, ergonomicz- 
nie zaprojektowane przyciski, zintegrowa- 
ny syntetyzer glosowy. 

Demodulator i dekoder RTTY pozwalajq na 
natychmiastowy odczyt wiadomosci RTTY 
na ekranie wyswietlacza, bez koniecznosci 
korzystania z zewn^trznych modulow lub 
komputera. 

Wbudowany prosty analizator widma ob- 
razuje poziomy sygnalow na pasmie i ula- 
twia wyszukiwanie aktywnych stacji. 

W porownaniu z seriq IC-746PRO, duzy 
radiator zastosowany w IC-7410 polepsza 
rozpraszanie ciepla. Nawet podczas wielo- 
godzinnej pracy przy duzym wykorzysta- 
niu nadajnika IC-7410 zapewnia stabiln^ 
moc wyjsciow^. 

Transceiver jest wyposazony w rozne funk- 
cje cyfrowe: filtr IF, Twin PBT, mozliwosc 


programowania stalej czasowej AGC, auto- 
matyczny/r^czny filtr Notch zapewniaj^cy 
tlumienie powyzej 70 dB i wiele innych. 
Ma ponadto funkcje VSC 
IC-7410 zawiera dwa rodzaje przedwzmac- 
niacza: przedwzmacniacz 1: polepszaj^cy 
charakterystyk^ IMD, przedwzmacniacz 
2: przedwzmacniacz o duzej wydajnosci, 
wbudowany tlumik 20 dB. 

Podwojna superheterodyna, zastosowana 
wczesniej w IC-7800, wraz z nowym typem 
mieszacza zapewnia lepsz^ jakosc sygnalu 
w stosunku do starszych odbiornikow typu 
potrojnej lub poczwornej przemiany. 
Najwazniejsze parametry transceivera: 

■ pasma: 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28; 50 
MHz 

■ emisje: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM 

■ zakres odbiornika: 30 kHz-60 MHz 

■ stabilizacja cz^stotliwosci: 0,5 ppm 

■ wspolczynnik IP3: +30 dBm (HF) 

■ moc nadajnika: 5-100W SSB, CW, RTTY, 
FM; 5-40 W AM 

■ zasilane napi^ciem: 13,8 V 

■ maksymalny pobor pr^du: 23 A/TX (3 
A/RX) 

■ wymiary: 315 x117 x344 mm 

■ waga: 10,2 kg 

[www.icompolska.pl] 


Clarion CZ301E 



Najnowszy radioodtwarzacz z Bluetooth i USB 


Na krajowy rynek jest wprowadzany mo- 
del z nowej serii radioodtwarzaczy samo- 
chodowych przygotowanych na 2011 rok 
- Clarion CZ301E. Model ten dedykowano 
szczegolnie kierowcom, dla ktorych wazne 
jest nie tylko zachowanie najwazniejszych 
funkcjonalnosci, jak sluchanie radia, od- 
twarzanie plyt CD czy plikow MP3 i WMA, 
ale przede wszystkim kompatybilnosc 
z urzqdzeniami przenosnymi codziennego 
uzytku. 

Clarion CZ301E ma zaawansowane regu- 
lacje dzwi^ku, jak 3-pasmowy korektor 
parametryczny z trzema predefiniowanymi 
ustawieniami i jednq pami^ciq ustawien 
uzytkownika oraz uklad wzmacniania 
niskich cz^stotliwosci Magna BASS EX. 
Wyjscie na zewn^trzny wzmacniacz oraz 
sterowanie poziomem i cz^stotliwosci^ 
subwoofera doceni^ uzytkownicy rozbu- 
dowuj^cy swoje systemy o dodatkowe glo- 
sniki niskotonowe. Wejscie AUX mini jack 
oraz wspolpraca z fabrycznym zdalnym 
sterowaniem przy kierownicy jest dopel- 
nieniem wyposazenia, ktore w dzisiejszych 
czasach jest obowiqzkowe. 

Clarion CZ301E cechuje si^ jeszcze dwiema 
bardzo istotnymi funkcjami: wejsciem na 


USB oraz wbudowanym modulem Blue- 
tooth. 

Dzi^ki wejsciu USB, znajduj^cemu si^ na 
przednim panelu, mozna podl^czyc po- 
pularne pami^ci przenosne i z latwosciq 
zarzqdzac bibliotekq ponad 3000 utworow. 
Dla kierowcow, ktorzy lubi$ rozmawiac 
przez telefon podczas jazdy, CZ301E jest 
idealnym rozwi^zaniem, poniewaz funkcja 
Bluetooth umozliwia takze sterowanie 
telefonem. Uzytkownik moze przeniesc 
do radioodtwarzacza ksi^zk^ telefonicz- 
n^, uzyskuj^c dost^p do historii pol^czen 
i odbierania ich bezposrednio z radio- 
odtwarzacza. Dodatkowq korzysci^ tego 
rozwi^zania jest bezpieczenstwo podczas 
jazdy dzi^ki systemowi glosnomowiqcemu, 
ktory przekazuje rozmow^ do glosnikow 


samochodowych. Funkcja audiostreaming 
(A2DP) pozwala przeslac pliki muzyczne 
bezposrednio z telefonu komorkowego do 
radioodtwarzacza. 

Wybrane wlasciwosci radioodtwarzacza 
CD/USB (MP3/WMA z Bluetooth): 

■ wzmacniacz: 4x45 W 

■ tuner: RDS/PTY, TA 

■ pami^c: 30 stacji (18 FM, 6 MW, 6 LW) 

■ odtwarzacz: CD/MP3AVMA/ID3-Tag 

■ zdejmowany panel 

■ pokr^tlo sterowania glosnosciq 

■ niebieskie podswietlenie klawiszy 

■ bialy wyswietlacz LCD z przyciemnia- 
niem 

■ wspolpraca z fabrycznym sterowaniem 
z kierownicy (mini jack) 

[www.everpol.pl] 
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Signal HD PVR A99250 


Odbiornik i rejestrator 
telewizji cyfrowej DVB-T 


Odbiornik naziemnej telewizji 
cyfrowej Signal HD-507 A99250 
jest jedynym tego typu odbiorni- 
kiem dost^pnym na rynku, ktory 
w malej, praktycznej obudowie 
miesci wielofunkcyjne urz^dze- 
nie. Jest tez jednym z najtanszych 
rozwiqzan pozwalaj^cych uzyt- 
kownikom starszych telewizorow 
kineskopowych oraz telewizorow 
LCD i plazmowych wyposazo- 
nych w glowic^ naziemnej telewizji cyfro- 
wej MPEG-2 na wkroczenie w nowy swiat 
telewizji cyfrowej. Posiadacze telewizorow 
przystosowanych w pelni do odbioru tele- 
wizji cyfrowej w kompresji MPEG-4 row- 
niez mog^ si^ zainteresowac odbiornikiem 
ze wzgl^du na zintegrowany odtwarzacz 
multimediow oraz funkcj^ Personal Video 
Recorder (PVR Ready). Signal HD-507 
odtwarza zdj^cia, muzyk^ oraz filmy - row- 
niez te w wysokiej rozdzielczosci. Dziala 
tez jako rejestrator programow DVB-T. 
Najwi^ksza zalet^ odbiornika A99250 s$ 
jego kompaktowe wymiary. Urz^dzenie 
wpi^te bezposrednio w wejscie SCART te- 
lewizora pozostaje praktycznie niewidocz- 
ne dla uzytkownika. Odbiornik nadaje si^ 
idealnie do telewizorow LCD/plazma wi- 
szqcych na scianach - w zaleznosci od mo- 
delu TV oraz uchwytu mozliwe jest takie 
ulozenie urz^dzenia, aby miescilo si^ mi^- 
dzy telewizorem a scian^ b^dz uchwytem. 
Schowany za telewizorem tuner odbiera 
sygnaly sterujqce z pilota czujnikiem pod- 
czerwieni umieszczonym na krotkim kabel- 
ku. Aby urz^dzenie pracowalo poprawnie, 
czujnik podczerwieni nalezy przyczepic na 
frontowym panelu telewizora. 


Tuner wspolpracuje z wyko- 
rzystywanym w Polsce stan- 
dardem kompresji MPEG-4 
oraz wczesniejsz^ jego wer- 
sj$ MPEG-2 uzywan^ w nie- 
ktorych krajach europejskich. 
Urz^dzenie zapewnia dosko- 
nal$ jakosc obrazu zarow- 
no w rozdzielczosci SD, jak 
i HD. Port USB umozliwia 
nagrywanie materialow wi- 
deo (PVR) na zewn^trznych nosnikach 
danych, takich jak dyski twarde HDD lub 
pami^ci flash (pendrive). 

Korzystaj^c ze zlqcza HDMI, dostarczamy 
do telewizora sygnal jakosci HD. Tuner 
moze bye wowczas wpi^ty do gniazda 
SCART b^dz nie. Przy jednoczesnym wyko- 
rzystaniu obu rodzajow zl^czy priorytet ma 
wyjscie HDMI. 

Odbiornik jest w pelni zgodny z zalozenia- 
mi standardu DVB-T (standard ETSI ET- 
S300744) i umozliwia odbior kanalow FTA 
(Free-To-Air) w rozdzielczosci SD oraz HD 
(wyjscie HDMI) kompresowanych w stan- 
dardzie MPEG-2 oraz MPEG-4. Zawiera 
funkcjonalny oraz przejrzysty przewodnik 
programowy (EPG - Electronic Program 
Guide) zawierajqcy szczegolowe dane do- 
tyczqce oferty programowej na dany dzien 
oraz tydzien (w zaleznosci od poziomu tej 
uslugi od strony nadawey). Poruszanie si^ 
po menu odbiornika nie powinno stanowic 
problemu nawet dla osob nieposiadajqcych 
doswiadezenia w uzytkowaniu tego typu 
urz^dzen. 

[www.avantiradio.pl] 



AlpinlOO MKII 


Lampowy wzmacniacz 1 kW 


Na krajowym rynku pojawil si^ nowy lam- 
powy wzmacniacz bulgarsko-niemieckiej 
firmy Alpin LTD przystosowany do pracy 
w zakresach pasm amatorskich KF z moq 
lkW. 

Model Alpin 100 MKII to najnowszy 
wzmacniacz pracuj^cy w zakresie 1,8 - 54 
MHz, w ktorym przekonstruowano uklad 
zasilania i wzmacniacza. Urzqdzenie jest 
oparte na ceramicznej tetrodzie 4CX-800A 



(GU74B), ma wewn^trzny procesor mo- 
nitorujqcy poprawnosc pracy i parame- 
try urz^dzenia. Wzmacniacz wyposazono 
w wyswietlacz LCD, ktory dostareza nie- 
zb^dnych informaeji o stanie urz^dzenia, 
a takze podstawowe parametry: wspol- 
czynnik SWR, wysterowanie wzmacniacza 
ijego temperature 

Podstawowe parametry wzmacniacza Al- 
pin 100 MKII: 

■ zakres pracy: pasma amatorskie 1,8 - 54 
MHz 

■ moc wyjsciowa: 1000 W, 1300 W PEP 

■ impedaneja gniazd antenowych: 50 D 

■ moc sterujqca: 60 W 

■ zasilaez wbudowany: 120 - 240 V/AC 

■ wymiary: 43x38,3x19 cm 

■ waga: 25 kg 
[www.ten-tech.pl] 


i 

Marcowe targi telekomunikacyjne 

Branza telekomunikacyjna mocno odczula ostatni kryzys, 
czego dowodem mog^ bye marcowe targi w Niemczech oraz 
w Polsce. 

Otargach CeBIT 2011 w Hanowerze (1-5 marca) oraz In- 
tertelecom 2011 wLodzi (22-24 marca), mozna powiedziec 
w najwiQkszym skrocie tylko tyle, ze siQ odbyty. 

Pierwsze z nich to jedne z najwiQkszych na swiecie targow 
rozwi^zan informatycznych i telekomunikacyjnych zarowno 
tych dla domu, jak i srodowiska pracy. 

CeBIT miat w tym roku mniej wystawcow z nowosciami niz 
zwykle, a wiQkszosc wystawianych urz^dzen byia juz prezen- 
towana na innych targach. 

Producenci praktycznie nie pokazali supernowosci w ha- 
nowerskiej hali, a jedynie prezentowali to, co mozna bylo 
zobaezye wczesniej na CES-ie czy targach Mobile World 
Congress w Barcelonie. Przedstawiano np. mnostwo no- 
wych laptopow, niewyrozniaj^cych siQ niezym konkretnym 
na tie tego, co w tej chwili mozna obejrzec w sklepach. 

Z kolei Intertelecom (Targi Komunikacji Elektronicznej) s$ 
najwiQkszq oraz jedn$ z najstarszyeh w Europie Srodkowo- 
-Wschodniej i jedyn^ w Polsce imprezq targowq branzy 
ICT. Tegoroczny Intertelecom zgromadzii mniej wystawcow 
niz w latach ubiegtych. Skoncentrowali siQ oni giownie na 
tematyce sieci szerokopasmowych, budowanych przez sa- 
morz^dy terytorialne. 

Ztoty Medal Intertelecom 2011 za najlepszy produkt tar- 
gow otrzymat Instytut tqcznosci. Nagrodzono urzqdzenie 
pozwalajqce zdalnie obstugiwac akumulatory w centralach 
telefonicznych (TBA160 It). 

WiQcej informaeji na temat nowosci Interteelcom 2011 we- 
wn^trz numeru. 

[www.intertelecom.pl] 

Modul WLAN z interfejsem USB 

Firma Fujitsu Components zaprezentowata nowy typ miniatu- 
rowego modutu WLAN kompatybilnego ze standardem IEEE 
802.1 Ib/g/n. 

MBH7WLZ21 zawiera interfejs USB 2.0, ktory bazuje na 
chipsecie Ralink RT3070 z wbudowanym rezonatorem kwar- 
cowym. Obstuguje standardy szyfrowania WEP z kluezem 
64- i 128-bitowym oraz WPA i WPA2. 

Zapewnia przepustowosc 150 Mb/sw torach TX/RX. Pro- 
docent dostareza sterowniki dla systemow operacyjnych 
Windows CE i Linux. 

Uktad jest dostarezany w obudowie SMD o wymiarach 
14,7x18,8x2,1 mm oraz wpostaci modutu SMD zintegro- 
wanego na ptytee drukowanej wraz z anten^ i portem USB 
(17, 5x59, 0x4, 8mm). 

[www.fujitsu.com] 

Wzmacniacze mikrofalowe 

W Avago Techologies zostaty wyprodukowane nowe wzmac- 
niacze mikrofalowe AVT-55689 i AVT-54689 charakteryzuj^- 
ce siQ duq liniowosci^ przy matym poborze pqdu w stanie 
spoezynkowym. 

Podzespoty te sq zamykane w standardowych, przemysto- 
wych obudowach SOT-89 i pracujq w zakresie czgstotliwo- 
sci od DC do 6 GHz. Mogq bye stosowanie m.in. w stacjach 
bazowych telefonii komorkowej i WiMAX. 

Wzmacniacze zostaty zrealizowane wtechnologii InGaP HBT 
i zawieraj^ uktad polaryzuj^cy z kompensacj^ temperaturow^ 
oraz wejsciowe i wyjsciowe obwody dopasowuj^ce 50 Q. 
Wzmacniacze pobieraj^ okoto 83 mA pr^du przy napiQciu 
zasilaj^cym 5 V. 

Charakteryzuj^ siQ wzmocnieniem ponad 17 dB, wspot- 
czynnikiem szumow okoto 4 dB (2 GHz), moc^ wyjsciow^ 
17,7 dBm w punkeie 1-decybelowej kompresji wzmocnienia 
i 0IP3 na poziomie 30 dBm. 

[www.avagotech.com] 
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Wielokanalowy transceiver 500 mW 

Na rynku jest dostQpny wielokanalowy transceiver FPX3-869- 
-20 przeznaczony na europejskie pasmo czQstotliwosci 869 
MHz. Jest to urz^dzenie nadawczo-odbiorcze, 8-kanatowe, 
z maksymaln^ szybkosc transmisji danych rown^ 20 kb/s. 
Charakteryzuje siQ moc^ nadajnika rownq 0,5 W, czutosciq 
odbiornika -115 dBm (SINAD=12 dB) i ttumieniem sygna- 
tow spoza pasma uzytecznego na poziomie 80 dB. DziQki ta- 
kim parametrom mozna uzyskac w wolnej przestrzeni zasiQg 
transmisji przekraczajqcy 3 km. 

Urz^dzenie jest dostarczane w postaci modutu o wymiarach 
67x30x1 2 mm, zawiera interfejs RS232 do konfigurowania 
parametrow pracy. Rozktad wyprowadzen FPX3 odpowiada 
wczesniej wprowadzonym na rynek transceiverom VHF/UHF 
rodziny SHX i USX. 

Przetqczenie pomiQdzy trybem odbioru i nadawania odbywa 
siQ w czasie nieprzekraczaj^cym 3 ms. Transceiver nadaje 
siQ do zastosowari zwtaszcza tam, gdzie inne pasma 
radiowe sq mocno obciqzone lub gdzie inne uktady nadaw- 
czo-odbiorcze nie s^ w stanie zapewnic wystarczaj^cego 
zasiggu transmisji. 

[www.radiometrix.com] 

Miniaturowy odbiornik GNSS 

Niedawno na rynku pojawit siQ zintegrowany odbiornik nawi- 
gacji satelitarnej NV08C-MCM wspotpracuj^cy z systemami: 
GPS, Glonass, Galileo, Compass oraz SBAS. Ten niewielki 
i kompletny odbiornik GNSS moze bye zintegrowany niskim 
kosztem z 2- lub 4-warstwowym PCB, przy minimalnej 
ilosci zewngtrznych elementow pasywnych. Oferuje szereg 
interfejsow, elastyezne opeje zasilania, a takze zasilanie dla 
opcjonalnej anteny. 

NV08C-MCM jest przeznaczony dla aplikaeji produkowanych 
w duzyeh ilosciach, wymagaj^cych niskich kosztow, niskiego 
zuzyeia energii oraz najwyzszej wydajnosci. 

Przyktadowe aplikaeje: przenosne lub samochodowe urz^- 
dzenia nawigaeji; systemy antykradziezowe; systemy moni- 
toringu. 

[www.eltronika.pl] 

Hybrydowy tuner TV 

Semiconductors wprowadzit na rynek najnowszy tuner TV 
o symbolu TDA18273, ktory jest niewrazliwy na interfereneje 
elektromagnetyezne generowane przez roznego typu sieci 
komunikaeji bezprzewodowej (zwtaszcza WiFi i telefonii 
komorkowej). 

TDA18273 jest tunerem hybrydowym, obstugujqcym 
wszystkie najpopularniejsze standardy telewizji analogo- 
wej i cyfrowej oraz gotowym do obstugi nowych standar- 
dow (DVB-T2 czy DVB-C2). Moze bye montowany zarowno 
w puszee, jak i na ptytee drukowanej (podobnie jak reszta 
komponentow). Jest zasilany pojedynczym napiQciem 3,3 V. 
Zawiera interfejs l 2 C do wspolpracy z mikrokontrolerem. 

Uktad stanowi uniwersaln^ platforms do odbioru telewizji 
naziemnej i kablowej. Pod wzglQdem wspdtczynnika szumow 
(zaledwie 4 dB) przewyzsza wszystkie wczesniejsze rozwi^- 
zania tunerow montowanych wewn^trz ekranuj^cych puszek. 
[www.nxp.com] 

Oscylatory kwarcowe SMD 

Firma Saelig wprowadzita do oferty nowe oscylatory kwarco- 
we, zamykane w miniaturowych obudowach SMD. 

Mog$ one pracowac z roznymi napisciami zasilania (1,0, 1,2, 
1,8, 2,5, 3,3 lub 5,0 V), pobieraj^c typowo 2 mA pr^du. Na 
obudowie s$ wyjscia HCMOS/LSTTL i linie Enable/Disable. 
Wytrzymuji wysokie temperatury wystQpuj^ce podezas luto- 
wania przeptywowego (260 °C przez maksymalnie 10 s). 
Najmniejsza w ofercie seria X022 jest produkowana w nisko- 
profilowych obudowach o wymiarach 2, 5x2, 0x0, 9mm na 



MicroHAM microKEYER II™ 


Uniwersalny interfejs 



MicroHAM microKEYER II jest najbar- 
dziej zaawansowanym interfejsem dost^p- 
nym na rynku. 

Wyposazony w doskonal^ wlasn^ karts 
dzwi^kowq obsluguje z powodzeniem CW, 
SSB, AM, FM i emisje cyfrowe (wszystko 
w jednym). 

Uzywaj^c tylko jednego portu USB, mi- 
croKEYER II jest w stanie obsluzyc kazdy 
bazuj^cy na Windows program logujqcy 
czy kontroluj^cy umozliwiaj^c pracs emi- 
sjami FSK, CW, AFSK, OLIVIA, PSK31, SSB, 
AM i FM. 

Interfejs ma wbudowany obslugs kontroli 
sprz^tu nadawezo-odbiorezego (CAT/CI- 
V), obslugujsc wi^kszosc sprz^tu dost^pne- 
go na rynku. 

Ma takze wbudowany kluez elektroniezny 
KIEL (jeden z najlepszych na swiecie), 
wyposazony w dodatkowych 9 bankow 
pami^ci i pozwala na wizualnq kontrols 
kluezowania na displeju microKEYER-a. 
Wystarczy wetkn^c manipulator do gniaz- 
da znajdujqcego sis z tylu urz^dzenia. Jed- 
na z galek na panelu przednim pozwala na 
ustawienie z^danej pr^dkosci nadawania 
Wbudowany wyswietlacz pokazuje row- 


niez cz^stotliwosc pracy podl^czonego 
urz^dzenia. 

MicroKEYER II jest rowniez gotowy do ob- 
slugi subrecivera, jesli posiadane urzqdze- 
nia nadawczo-odbiorcze jest w subreciver 
wyposazone. 

Oprocz bankow pami^ci dla CW ma row- 
niez banki dla emisji cyfrowych i fonii. 
Banki pami^ci fonii (DVK, 9 bankow po 120 
sekund kazdy) pozawala na zapisywanie 
staeji slyszanych lub wprowadzanie wlas- 
nych komunikatow i odtwarzanie jednych 
czy drugich. 

Nieocenione jest to szczegolnie podezas 
pracy w zawodach. 

Interfejs jest umieszczony w solidnej meta- 
lowej obudowie, a konstrukeja PCB jest tak 
zrobiona, aby odpornosc calego urz^dzenia 
na pole wysokiej cz^stotliwosci byla jak 
najwi^ksza, dostarczane kable sq wyposa- 
zone w ferrytowe dlawiki w.cz. Wszystkie 
sygnaly audio, wejsciowe i wyjsciowe S 3 
izolowane galwanicznie. 

Parametry techniczne stawiaji urzqdzenie 
w rz^dzie najlepszych produkowanych 
obecnie interfejsow. 

[www.eham.net] 


BabyTalker 3000 


Cyfrowa niania 

SM 


Na rynku jest dostspna najnowsza cyfro- 
wa niania elektroniezna BabyTalker 3000 
z dwukierunkow^ komunikaeji, czujnikami 
temperatury, bardzo duzym zasisgiem oraz 
zredukowanym o 50% promieniowaniem 
w.cz. Technologia SEDS (Smart ECO Distance 
Switch) pozwala rodzicom przel^czyc urz^- 
dzenie na tryb dalekiej odleglosci lub tryb 
ECO, redukujic moc nadawanego sygnalu. 
Dzi^ki technologii SEDS rodzice mogq 
ustawic moc wysylanego przez urz^dzenie 
promieniowania radiowego. Nie wystspuji 
zaklocenia z innymi urz^dzeniami (takimi 
jak telefony dla dzieci, telefony bezprzewo- 
dowe lub komorkowe). 


elektroniezna 

Producent gwarantuje niezawodny odbior 
przy maksymalnej odleglosci do 600 m. 
Konstruktorzy wyposazyli nianis w sygna- 
lizacjs przy pomocy lampek, ktore zapalaji 
sis, gdy dziecko wyda jakis dzwi^k. 

Ponadto nocne lampki jednostki dla dziec- 
ka mogi zostac przyeiemnione, aby uzy- 
skac efekt uspokajajicy. 

Maksymalny zasisg komunikaeja cyfrowej 
wbudynku wynosi 50 m, zas na otwartej 
przestrzeni moze wzrosnic do 600 m. 
Urz^dzenia S 3 wyposazone w Vox (trans- 
misja aktywowana glosem), alarm poziomu 
glosnosci jednostki dziecka, uklad ostrze- 
gajicy o wyjsciu poza zasisg, ostrzezenie 
o niskim poziomie baterii. 

Nadajnik ma mozliwosc zamocowania na 
scianie w pokoju niemowl^cia. 

W sklad wyposazenia wchodzi takze poje- 
dyneza ladowarka biurkowa z zasilaezem. 
[www.euro.com.pl] 
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Palstar AT5K plus 


I N F 


Skrzynka antenowa 
o mocy do 4,5 kW 


Palstar skonstruowal nowq skrzynk^ an- 
tenow^, zapewniajqcq maksymaln^ ela- 
stycznosc przy dostrajaniu szerokiej gamy 
anten. 

AT5K plus to nowej generacji tuner anteno- 
wy bardzo duzej mocy. Zalozona moc do- 
prowadzona do uldadu (4500 W) wymusila 
zastosowanie niektorych podzespolow na 
napi^cie 10 kV (dodatkowe pojemnosc i in- 
dukcyjnosc oraz przekazniki prozniowe). 

W ukladzie uzyto kondensatorow zmien- 
nych wejsciowych i wyjsciowych 340 pF na 
6 kV, zas kondensatorow dodatkowych 300 
pF na 7,5 kV. Tak duze pojemnosci (mak- 
simum 640 pF) zastosowano dla kazdego 
wejscia i wyjscia w celu pokrycia zakresu 
160 m. Rowniez dla tego najnizszego zakre- 
su zostaly zainstalowane zmienne indukcyj- 
nosci 18 (10 A, 5 kV) i dodatkowe cewki 



12 (na 160 m w sumie pracuje 30 /iH). 

Urz^dzenie ma symetryczne wyjscie o du- 
zej mocy (5 kW), w obwodzie ktorego jest 
balun nawini^ty drutem w izolacji teflo- 
nowej. 

Podstawowe parametry tunera: 

■ maksymalna moc: 4,5 kW 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,8 - 52 MHz 

■ wymiary: 400 x225 x425 mm 

■ waga: 30 kg 
[www.palstar.com] 


Netgear AV XAVB5001 (AV+ XAVB5501) 


Internet w gniazdku 


elektrycznym 

I r 


% 



Zestawy Netgear AV XAVB5001 oraz AV+ 
XAVB5501 to dwa nowe adaptery sieciowe 
ze znanej rodziny Powerline. Dzi^ki nim 
Internet moze bye w kazdym pomiesz- 
czeniu, w ktorym znajduje si^ gniazdo 
elektryezne, a konfiguraeja sieci nie zajmie 
dluzej niz pi^c minut. 

Netgear posiada bogat^ ofert^ urzqdzen 
z serii Powerline, ktora poszerzyla si^ 
o dwa udoskonalone zestawy. Oba ada- 
ptery zapewniaj^ znaeznq pr^dkosc, dzi^ki 
czemu mozliwe jest stosowanie „transfe- 
rozernych" aplikaeji, takich jak gry online, 
rozmowy Voice over IP (VoIP) oraz prze- 
sylanie bardzo duzyeh plikow pomi^dzy 
pol^czonymi urz^dzeniami wewnqtrz sieci, 
a nawet bezposredni streaming obrazu Full 
HD do kilku telewizorow rownoczesnie. 
Montaz sprz^tu z rodziny Powerline jest 
bardzo prosty. Zestaw podstawowy sklada 
si^ z dwoch przystawek. Do jednej nalezy 
wprowadzic sygnal, a Internet jest juz 


w kazdym gniazdku mieszkania. Jego od- 
bior odbywa si^ za posrednictwem drugiej 
przystawki. W przypadku wi^kszej liezby 
komputerow sygnal mozna rozszerzyc 
za pomoq kolejnego zestawu lub innego 
urzqdzenia sieciowego (np. switcha). 
Korzystaj^c z urz^dzen typu Powerline, moz- 
na w prosty sposob unikn^c problemow 
z l^cznosciq wynikajqcych z konstrukcji bu- 
dynkow, ktora czasem uniemozliwia roz- 
chodzenie si^ fal. Adapter XAVB5001, oprocz 
znacznych mozliwosci, charakteryzuje si^ 
kompaktow^ obudowq o rozmiarach mniej- 
szyeh o polow^ niz pozostale urz^dzenia 
z serii. Z kolei AV+ XAVB5501 ma dodatkowo 
wbudowane gniazdko, dzi^ki czemu l^cznosc 
z sieci^ internetow^ i elektryeznq moze odby- 
wac si^ z jednego miejsca. Oba urz^dzenia 
dost^pne s$ w powszechnej sprzedazy. 
[www.netgear.com] 






zakres czQstotliwosci wyjsciowych 0,5... 75 MHz. 

Zakresy czQstotliwosci dla trzech pozostatych serii: X032, 
X053 i X091 wynosz^ odpowiednio: 0,5... 54 MHz, 1...125 
MHz 10,3125. ..160 MHz. 

Oscylatory mog^ miec zastosowania w urz^dzeniach bate- 
ryjnych o duzej g^stosci upakowania podzespolow. 
[www.saelig.com] 

Przemyslowe moduly RFID 

B&R sprzedaje moduly RFID, ktore mozna instalowac bez- 
posrednio w panelu operatorskim czy szafie przemyslowej. 
Uktady pracujq wtypowym zakresie czQstotliwosci 13,56 
MHz i ss zgodne z normami IS0 14443 oraz ISO 15693. 

Moduly RFID mozna instalowac na drzwiach szafy elek- 
tryeznej lub w obudowach terminali operatorskich, stosuj^c 
standardowy otwor montazowy 22,5 mm. Taka instalacja 
standardowo zapewnia stopien ochrony IP65. 

Instaluj^c natomiast panele operatorskie B&R ze zintegro- 
wanymi modulami RFID, otrzymuje sig rozwi^zanie o stop- 
niu ochrony do IP69K. To ostatnie stosowane moze bye 
w branzach, gdzie stawiane s$ najwyzsze wymagania pod 
wzglQdem higieny, takich jak przemysl rozlewniczy, farma- 
ceutyczny i spozywczy. 

W celu identyfikaeji uzytkownik musi zblizyc swoj$ kartQ 
(tag) do urz^dzenia (ograniczenie odlegtosci do kilku centy- 
metrow od czytnika uniemozliwia niezamierzon^ identyfika- 
cjQ, np. pracownika przechodz^cego obok). 
[www.br-automation.com] 

Stacje bazowe 900 MHz 

Firma T&D wprowadzila do sprzedazy stacjQ bazow^ RTR- 
-500W przeznaczon^ do komunikaeji z terminalami i rejestra- 
torami danych rodziny RTR-500. 

Jest ona przeznaczona do automatyeznego zbierania danych 
z terminali i przesytania ich do jednostki centralnej, np. za 
posrednictwem e-maila, pot^czenia FTP lub serwera Web- 
Storage (bez posrednictwa komputera PC). 

Transmisja pomigdzy terminalami i staejq bazowq moze 
sig odbywac bezprzewodowo na czQStotliwosci 900 MHz 
(model RTR-500AW) lub przewodowo (RTR-500NW). 
Oprocz danych RTR-500AW moze tez transmitowac ostrze- 
zenia i sygnaly blgdow, zarowno zdalnie przez e-mail, jak i 
lokalnie, generuj^c stan aktywny na wyjsciu alarmowym. 

W przypadku transmisji bezprzewodowej zasigg wynosi oko- 
to 150 m w otwartej przestrzeni. 

[www.tandd.com] 

Moduly do bezprzewodowej sieci 
Ethernet 

Na rynku s^ dostQpne moduly z rodziny AWK-1200 firmy 
Moxa do tworzenia sieci WLAN 802.1 1 b/g o strukturze 
punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt, przystosowanych do 
pracy w warunkach instalacji zewnQtrznych. W sktad ze- 
stawow wchodzq dwa modele, umozliwiajqc jednoczesnie 
zbudowanie kompleksowej bezprzewodowej sieci: AWK- 
-1200-AP (punkt dostgpowy oraz mostek do sieci WLAN) 
i AWK-1200-AC (klient sieci WLAN). 

Oba te urzqdzenia s^ przystosowane do pracy w zakresie 
temperatur od -20°C do +70°C oraz s$ zasilane z wyko- 
rzystaniem technologii PoE (Power over Ethernet), dziqki 
czemu pr^d oraz dane s$ przesylane do AWK przez jeden 
kabel, co oznaeza brak potrzeby doprowadzenia oddzielnych 
infrastruktur okablowan do tych urz^dzen. Zarz^dzanie nimi 
odbywa siQ poprzez strong www. 

AWK-1200-AP charakteryzuje siQ ponadto bardzo bogat^ 
funkcjonalnosci^ i calkowicie wodoodporn^, wzmacnianq 
metalow^ obudow^ o stopniu ochrony IP68. W zestawie 
z urzqdzeniem dol^czane s^ dookolne anteny 5 dBi. 
AWK-1200-AC to mniejsze urz^dzenie, wyposazone wwo- 
doodporn^, plastikow^ obudowg o stopniu ochrony IP67. 
Rowniez umozliwia obslugQ standardow WEP oraz WPA. 
[www.moxa.com.pl] 
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Wybrany prezent mozna (do korica maja 2011 r.) wskazac telefonicznie (22 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 


KUPON 

ZGtOSZENIOWY 
SR 05/2011 


Tak, wykupitem prenumerate „Swiata Radio” w maju 2011 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ koszulkq „Swiata Radio” □ plytq Grzegorza Turnaua 


imiQ i nazwisko 


ul. 


kod - miejscowosc e-mail 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwiqzanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


Data.. 


, Podpis . 






za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od czerwca 201 1 do sierpnia 201 1 , Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (wrzesien 201 1 - maj 201 2). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.08.2011 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od czerwca 201 1 r. do sierpnia 201 1 r. 

od wrzesnia 201 1 r. do maja 201 2 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 
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12-miesiQCzna 
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50,00 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czng prenumerate 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 69 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


5X Uganda 


Z Entebbe w Ugandzie czynny jest aktualnie 
Sergei UV5EVJ. Jego pobyt tam ma trwac do 8 
czerwca, a pracuje na pasmach KF - slyszany 
byl na pasmach 30-12 m na telegrafii i SSB. 
Uzywa znaku 5X1 VJ. QSL na znak domowy. 


FJ St. Barthelemy 


W dniach 14-22 maja Wim OS1T/ON4CIT 
czynny b^dzie z St. Barthelemy Island (NA- 
-146, DIFO FJ-001, WFOTA FH-0377). Pod 
znakiem FJ/OS1T pracowal b^dzie na 40-6 m, 
glownie na SSB i RTTY. Cz^stotliwosci pracy: 
SSB - 7072, 14192, 18132, 21292, 24972, 28492 
i 50115 kHz; RTTY - 7042, 10142, 18102, 
21082, 24922 i 28082 kHz. QSF na jego znak 
domowy, a szczegoly pod adresem: http:// 
on4cit.webs.com/fjosltexpedition2011.htm. 


HI Dominican Republic 


Marcello IK8DNJ wybiera si^ do Dominika- 
ny. Od 30 kwietnia do 13 maja czynny b^dzie 
pod znakiem HI7/IK8DNJ. Aktywnosc w wa- 
kacyjnym stylu na 40-10 m emisjami SSB 
i cyfrowymi. QSF via IZ8FKF. 

Rowniez do tego kraju wybiera si^ Ronny 
ON4ARV. Z Punta Cana czynny b^dzie pod 
znakiem HI7/OT4R w dniach 2-20 maja na 
20-10 m SSB. Zapowiedzial codziennq aktyw- 
nosc mi^dzy 20 a 22 UTC. QSF tylko via FoTW 
i eQSF. Wi^cej na http://www.OT4R.net. 
Kolejni ch^tni do pracy z tego kraju to „Yukon 
John" KF7JR i jego zona Claire WF7MY. Ich 
pobyt na wyspie Hispaniola (NA-096) ma 
trwac do 5 czerwca. Juz sq obecni w eterze 
pod znakami HI3/KF7JR i HI3/WF7MY, pra- 
cujqc na 80-10 m emisjq SSB. Wyposazeni sq 
w drutowe anteny - glowna to pionowa p^- 
tla na 40-10 m i Inverted F. John opisal swojq 
Inverted F na Hamuniverse.com - ciekawi 
mogq zajrzec pod adres http://www.hamu- 
niverse.com/kl7jrl6080meterinvertedl.html. 
Opisy pozostalych anten takze w tym serwi- 
sie. QSF info - QRZ.com, a na sked mozna 
umowic si^ via e-mail: kl7jr@yahoo.com. 


HR Honduras 


Do polowy maja powinien bye czynny 
z Hondurasu Gerard F2JD. Pod znakiem 
HR5/F2JD ma pracowac z miejscowosci Cop- 
na, CW i SSB na wszystkich pasmach KF. 
QSF via F6AJA. 

Rowniez z Hondurasu w kwietniu/maju 
zapowiada prac^ Bill N2WB. Szczegolow na 
poczqtku kwietnia nie bylo. 


IOTA 


EU-001: Farmakonisi Rocky Islet, SV5 Do- 
decanese. Czlonkowie „DX Plus" Hellenic 
Amateur Radio Team zapowiedzieli prac^ 
z tej lokalizaeji pod znakiem SX5F w ter- 
minie 14-22 maja. Operatorami b^dq The- 
odoras SV1GRM, Sotirios SV1HER, George 
SV1RP, Spiros SV1RC, George SV1QN, Gian- 
nis SV1GYG i Takis SV2FWV. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach KF emisjami CW, SSB 
i cyfrowymi. QSF przez greckie biuro, a wi^- 
cej szczegolow pod adresem http://www.qrz. 
com/db/SX5F. 


DX-news 


AKTUALN0SCI 


EU-044: Mageroya Isl., FA Norway. Bert 
DF2RNS i Ric DF2VFR planujq aktywnosc 
z tej wyspy w dniach 28-31 maja. Termin ten 
obejmuje weekend z CQ WPX CW Contest 
28-29 maja, podezas ktorego pracowac majq 
telegrafiq na 30, 17 i 12 m. Po zawodach czyn- 
ni b^dq na wszystkich pasmach CW i SSB. Nie 
jest wykluczona rowniez aktywnosc z dwoch 
innych grup wysp - EU-141 i EU-139. 

EU-059: Isle of Hitra (IOSA OF02, SCOTIA 
DI23), St. Kilda, GM Scotland. Mi^dzy 31 maja 
a 3 czerwca Peter MONED, Steve M6ZIX i Paul 
2E0GDD be:dq pracowac z tej szkockiej wyspy. 
Majq uzywac okolicznosciowego znaku typu 
GBOxxx. Na termin startu i powrotu b^dzie 
miala wplyw matka natura, a konkretnie stan 
morza, ktore w tym rejonie bywa nieprze- 
widywalne. QSF via biuro RSGB. Wi^cej na 
http://www.ukradio.eu/stkilda/. 

EU-123: Isle of Arran (IOSA CF01, SCOTIA 
CS14), GM Scotland. Czlonkowie grupy 
Camb-Hams b^dq pracowac pod znakami 
GS3PYE/p i GS6PYE/p z tej wyspy w dniach 
1-8 maja. Ekipa liezy 9 operatorow z Mar- 
tinem G3ZAY na czele. Czynni b^dq na 
wi^kszosci pasm KF oraz na 6m i 4m emisja- 
mi SSB, nieco CW oraz cyfrowymi. Niewy- 
kluczona rowniez praca na 2m SSB/emisje 
cyfrowe oraz 2 m/70 cm via satelity. QSF za 
oba znaki do MOVFC. Strona klubowa pod 
adresem http://dx.camb-hams.com. 


P2 Papua New Guinea 


Allan VK2GR z zonq Josette VK2FXGR prze- 
bywa w Kiunga, zachodniej prowineji Papui- 
-Nowej Gwinei (OC-034). W eterze b^dq 
czynni pod znakiem P29CW na 80-10 m 
emisjami CW, RTTY i SSB. Ich pobyt tam od 
lutego do wrzesnia zwiqzany jest z pracq 
jako woluntariusze sluzby medyeznej or- 
ganizaeji Australian Doctors International 
(http://www.adi.org.au). QSF via VK2IR oraz 
system eQSF, logi b^dq dost^pne pod adre- 
sem http://www.p29cw.blogspot.com/. 


ST Southern Sudan - nowy 
podmiot DXCC wkrotce 


W styezniu 3 miliony mieszkancow prowineji 
poludniowego Sudanu wzi^lo udzial w refe- 
rendum na temat niepodleglosci tego regio- 
nu. I wi^kszosc wybrala niepodleglosc. War- 
to przypomniec, ze rejon ten doswiadezyl 
najdluzszej i najkrwawszej wojny domowej 
w Afryce. Do tego jeden z najbiedniejszych 
rejonow w Afryce, choc majqcy wiele bo- 
gactw naturalnych. Dla nas to perspektywa 
nowego podmiotu programu DXCC. An- 
tonio EA5RM wziql udzial w rozmowach 
z urz^dnikami formujqcego si^ nowego 
rzqdu, tlumaczqc im istot^ krotkofalarstwa 
i wyglqda na to, ze mu si^ udalo. Pod jego 
kierownictwem piano wana jest ekspedycja 
w lipcu do tego kraju. Aktualnosci na http:// 
www.dxfriends.com/SouthernSudan2011/. 


SV5 Dodecanese 


Fred PA1FJ b^dzie pracowal pod znakiem 
SV5/PAlFJ/p z Pigadia Village na wyspie Kar- 
pathos (IOTA EU-001, GIOTA DKS-016, MIA 


MGD-013, WFOTA 1570) w dniach 8-14 maja. 
Aktywnosc na 40-6m z FT-817 oraz anten Bud- 
distick i 2x5m dipol. QSF na znak domowy. 
Rowniez z tego podmiotu DXCC czynny 
b^dzie w maju John N5ER. Jego znak to SV5/ 
N5ER, a termin 15-20 maja. Praca przede 
wszystkim na niskich pasmach, glownie 
rano i wieezorem. QSF via N5ER. 


T2 Tuvalu 


Z atolu Tuvalu (OC-015) czynny b^dzie Haru 
JA1XGI w dniach 17-24 maja. Pod znakiem 
T2XG ma pracowac na 40-10 m emisjami CW, 
SSB i cyfrowymi. QSF via JA1XGI. 



T6 Afghanistan 


Paul N6PSE wspolnie z Davidem K3FP pokie- 
ruje duzq aktywnosciq z Afganistanu. Grupa 
znanych operatorow z kilku krajow b^dzie 
pracowac przez dziesi^c dni w maju. W ekipie 
sq Paul N6PSE, David K3FIJ Krassimir K1FZ, 
A1 K3VN, Alex UXOFF, Hrane YT1AD, David 
AH6HY i trzeci David W6DR. Glownym 
sponsorem jest Icom, ktory dostarezy pi^c 
zestawow - transceiver IC-7000 plus wzmac- 
niaez ACOM 1000. Anteny to kierunkowe 
firm SteppIR i Mosley, pionowe oraz Beverage 
na nizsze pasma. Ma bye uruchomionych pi^c 
stanowisk - dwa na CW, dwa na SSB i piqte 
6 m i z emisjami cyfrowymi. Ze wzgl^dow 
bezpieczenstwa dokladny termin i lokalizaeja 
b^dq podane pozniej. B^dq uzywac znaku 
T6PSE, pracujqc na 160-10 m CW, SSB i RTTY. 
Szczegoly na http://www.intrepid-dx.com/ 
t6pse, a QSF via W3HNK oraz FoTW. 


XV4 Vietnam 


Yannick XV4Y (ex-XV4TUJ), ktory mieszka 
w delcie Mekongu w poludniowym Wietna- 
mie, czynny jest w eterze pod nowym zna- 
kiem od marca. Pracuje razem z zonq w bran- 
zy turystyeznej, a w wolnym czasie czynny 
jest na pasmach. Jest aktywny w eterze wczes- 
nym popoludniem (czasu lokalnego) o 7-9 
UTC oraz wieezorem 13.30-15.00 UTC przez 
caly tydzien. Cz^stotliwosci pracy w poblizu 
14276, 18126, 21312 i 7080 kHz. Dysponuje 
antenami: pionowq na 20 m, ktorej uzywa 
rowniez na 17 i 15 m; delta-loop na 40 m oraz 
slooper na 30 m. QSF via OK1DOT, choc karty 
nie byly w marcu jeszcze gotowe. Fog on-line 
pod adresem http://www.clublog.org. 


Japan Emergency Traffic 


Tragiczne wydarzenia w Japonii - trz^sienie 
ziemi i tsunami mialy odbicie rowniez na pa- 
smach amatorskich. Segmenty podstawowych 
pasm byly uzywane przez krotkofalowcow 
do utworzenia sieci Iqcznosci, co jest podsta- 
wq do niesienia pomocy w przypadku kl^sk 
zywiolowych. Krotkofalowcow innych krajow 
poproszono o ich nieuzywanie. Po raz kolejny 
krotkofalowcy udowodnili, ze sq w stanie 
utworzyc sprawnie dzialajqce w kazdych wa- 
runkach sieci Iqcznosci. Szkoda, ze decydenci 
w wielu krajach nie pami^tajq o naszej goto- 
wosci i ch^ci do takiej pomocy, tworzqc przepi- 
sy ograniczajqce naszq dzialalnosc. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rubryk§ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski© pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedzialek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zawody QRP 2011 - II tura 


Czas trwania: 1 maja (03.00 - 04.59 
UTC) 

Emisja/pasmo: telegrafia AlA/3,510 

- 3,560 MHz 

Wywolanie: „QRP SP DE..." 
Numery kontrolne: w czasie QSO 
wymienia si^ raporty skladajqce 
si^ z ponizszych elementow: 

- raport RST 

- kolejny, trzycyfrowy numer Iqcz- 
nosci, poczynajqc od 001 (numera- 
cja w obydwu turach ciqgla) 

- kategori^ mocy nadajnika A, 
B lub C (bez spacji po numerze 
Iqcznosci), np. 469 034A, 568 002B, 
599 121C, itp. 

Punktacja (nadawcy) za zaliczonq 
Iqcznosc z korespondentem pracu- 
jqcym w kategorii A - 10 pkt., B - 5 
pkt., C - 1 pkt. 

Nasluchowcy za zaliczony nasluch: 
5 pkt. 

Wynik koncowy stanowi suma 
punktow za QSO (HRD) w oby- 
dwu turach (mnoznika si^ nie sto- 
suje ). Stacje biorqce udzial w za- 
wodach rozliczane sq w katego- 
riach (nie przekraczajqc mocy): 

A - 1 W output i 2 W input, kto- 
rych nadajnik lub transceiver zo- 
stal wykonany amatorsko wedlug 
wlasnego pomyslu lub z zakupio- 
nego zestawu elementow. 

B - 5 W output i 10 W input, 

C - 10 W output i 20 W input, 

D - stacje naslucho we/indy widual- 
ne i klubowe. 

Preferowane sq logi w formacie 
Cabrillo (DQRLOG). 

Logi elektroniczne nalezy przeslac 
na adres: sp9pkz@op.pl w termi- 
nie 14 dni. 

Dziennik nalezy wyslac w termi- 
nie 14 dni na adres: Malopolskie 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
OT PZK w Krakowie, skr. poczt. 
606, 30-960 Krakow. 

Pelny regulamin znajduje si^ w 
SR 4/2011. 


Zawody Warszawskie 
(Konstytucji 3 Maja) 


Do udzialu zapraszamy wszystkie 
stacje indywidualne, klubowe oraz 
nasluchowcow. Organizatorem 
zawodow jest Warszawski Oddzial 
Terenowy PZK. 

Celem zawodow jest uczczenie 
220. rocznicy uchwalenia Konsty- 



tucji 3 Maja w 1791 oraz podno- 
szenie umiej^tnosci operatorskich 
stacji indywidualnych, klubowych 
i nasluchowych i ulatwienie zdo- 
bywania dyplomu „Warszawa". 
Termin i czas zawodow: 3 maja 
2011 r. w godzinach 04.00-06.00 
UTC. 

Pasma i emisje: KF 3,5 MHz, emisje 
SSB i CW zgodnie z bandplanem. 
Obowiqzuje ograniczenie mocy do 
100 W Wywolanie w zawodach: na 
CW „test SP", na fonii „wywolanie 
w Zawodach Warszawskich". 
Raporty i grupy kontrolne: 

RS(T) + nr QSO (od 01) + skrot 
wojewodztwa i powiatu, np. 59(9) 
01 RWM. Numeracja Iqcznosci ciq- 
gla, niezaleznie od emisji. Punkta- 
cja za QSO (dla nadawcow i naslu- 
chowcow taka sama): 

- na SSB 1 pkt, na CW 2 pkt. 

- ze stacjq z „RWM" na SSB 2 pkt 
na CW 4 pkt. 

W kategorii Mixed mozna nawiq- 
zac z danq stacjq dwie Iqcznosci 
roznymi emisjami. Za ulozenie 
hasla KONST YTUCJA z wykorzy- 
staniem ostatnich liter sufiksu ko- 
respondentow - premia 10 pkt. 
(litera T musi wystqpic dwa razy 
w sufiksach stacji). Uczestnicy za- 
wodow posiadajqcy dyplom War- 
szawa" otrzymujq dodatkowo 20 
punktow, o ile w logu zamiesz- 
czq numer dyplomu i dat^ jego 
wydania. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO + bonifikata + premia. 
Nie stosuje si^ mnoznikow. Eqcz- 
nosci nie zalicza si^ w przypadku 
niezgodnosci grup kontrolnych 
lub roznicy czasu ponad 3 minuty. 
Kategorie: 

A - stacje indywidualne SSB 
B - stacje indywidualne CW 
C - stacje indywidualne CW i SSB 
(Mixed) 

D - stacje klubowe CW i SSB (Mi- 
xed) 

E - stacje QRP CW i SSB (Mixed) 

F - stacje naslucho we CW i SSB 
(Mixed) 

Kazdy uczestnik zawodow moze 
bye sklasyfikowany wylqcznie 
w jednej kategorii. 

Dzienniki zawodow: 

Wylqcznie w postaci elektronicz- 
nej, w formacie Cabrillo (dzienniki 
w tym formacie sq generowane 
przez wi^kszosc programow do lo- 
gowania w zawodach, m.in. DQR_ 
Log, WT, N1MM, CT). 

Dzienniki nalezy wysylac na ad- 
res e-mail: zawody-ot25@pzk.org. 
pi w terminie 7 dni. W temacie 
wiadomosci e-mail nalezy podac 
wylqcznie znak wywolawczy. 
Plik z dziennikiem powinien bye 


nazwany znakiem stacji, np. 
sp5xyz.cbr. Dzienniki stacji naslu- 
chowych muszq zawierac: dat^ 
i czas UTC, znak stacji, znak ko- 
respondenta, oba raporty i grupy 
kontrolne. Jedna staeja moze bye 
wykazana w logu najwyzej dwa 
razy. Za udzial w zawodach kaz- 
da staeja otrzymuje dyplom. Za 
pierwsze trzy miejsca w kazdej 
kategorii uczestnicy otrzymujq pa- 
miqtkowe grawertony. 

Komisja nie przyjmuje dziennikow 
w postaci papierowej. Zawody 
rozliczane sq elektronieznie pro- 
gramami SP7DQR (http://www. 
sp7dqr.waw.pl) 
[http://www.wotpzk.org.pl] 


Konkurs z okazji 
Swiqta Strazaka 2011 r. 


Organizator zawodow: Ochotni- 
cza Straz Pozarna Orzech - Klub 
SP9YST, Ochotnicza Straz Pozarna 
Losien - Klub SP9KSP 
Patronat: Slqski Odzial Terenowy 
PZK w Katowicach. 

Cel konkursu: uswietnienie Swi^ta 
Strazaka; nawiqzanie najwi^kszej 
liezby Iqcznosci mi^dzy staejami 
krotkofalowcow calej SP oraz sta- 
ejami zwiqzanymi ze strazq pozar- 
nq, wykonanie najwi^kszej liezby 
nasluchow stacji biorqcych udzial 
w konkursie. Do udzialu zapra- 
szamy wszystkich krotkofalowcow 
i nasluchowcow, w szczegolnosci 
krotkofalowcow zwiqzanych ze 
strazq pozarnq oraz bylych straza- 
kow. W konkursie Iqcznosc mogq 
prowadzic wszyscy z wszystkimi. 
Cz^sc KF 

Termin konkursu: 4 maja 2011 r. 
15.00-17.00 UTC 
Pasmo/emisje: 3,5 MHz/SSB 
Wywolanie: „wywolanie w Kon- 
kursie Strazaka" 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9YST, 
SP9KSP): RS + numer QSO + OKS 
(Organizator Konkursu Strazaka) 

- stacje klubowe zwiqzane ze stra- 
zq pozarnq: RS + numer QSO + 
„KS" (Klub Strazacki) 

- stacje z operatorem strazakiem: 
RS+ numer QSO + „S" (Strazak) 

- stacje pozostale: RS + nr QSO 
(numeracja ciqgla) 

Punktacja za QSO ze stacjq: 

- organizatora (SP9YST, SP9KSP): 
15 pkt. 

- klubowq, zwiqzanq ze strazq po- 
zarnq: 10 pkt. 

- z operatorem zwiqzanym ze stra- 
zq pozarnq: 5 pkt. 

- ze stacjq podajqcq w raporcie 
numer QSO: 1 pkt. 

- stacje SWL (znaki obydwu 
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stacji biorqcych udzial w konkur- 
sie): 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO wedlug punktacji jak 
wyzej (nie stosujemy mnoznika). 
Lqcznosc ze stacjq organizatora nie 
jest wymagana. 

Klasyfikacja: 

1. Stacje indywidualne 

2. Stacje z operatorem strazakiem 

3. Stacje SWL 
Cz^sc UKF 

Termin konkursu: 4 maja 2011 r. 

18.00-20.00 UTC 

Pasmo: 144-145 MHz 

Emisje: FM i SSB (QSO przez prze- 

mienniki si^ nie zalicza) 

Wywolanie: wywolanie w Konkur- 

sie Strazaka 

Raporty: 

- stacja organizatora (SP9YST, 
SP9KSP): RS + numer QSO + OKS 
(Organizator Konkursu Strazaka) 
+ QTH Lokator 

- stacje klubowe zwiqzane ze stra- 
zq pozarnq: RS + numer QSO 
+ „KS" (Klub Strazacki) + QTH 
lokator 

- stacje z operatorem strazakiem 
nadajq: RS + numer QSO + // S ,/ 
(Strazak) + QTH lokator 

- pozostale stacje: RS + nr QSO 
(numeracja ciqgla) + QTH lokator 
Punktacja za QSO: 

- ze stacje organizatora (SP9YST, 
SP9KSP): odleglosc QRB x 15 

- ze stacje klubowq zwiqza- 
nq ze strazq pozarnq: odleglosc 
QRB X 10 

- ze stacjq operatora strazaka: 
odleglosc QRB razy 5 

- ze stacjq podajqcq w raporcie 
numer QSO + lokator: punkty za 
odleglosc w kilometrach QRB 

- stacje SWL (znaki obydwu sta- 
cji biorqcych udzial w konkursie): 
1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za przeprowadzone Iqcznosci we- 
dlug punktacji zamieszczonej wy- 
zej. Lqcznosci mozna powtarzac 
w emisji SSB i FM z tq samq stacje 
(Iqcznosc ze stacjq organizatora nie 
jest wymagana). 

Klasyfikacja: 

1. Stacje indywidualne 

2. Stacje z operatorem strazakiem 

3. Stacje SWL 

Nagrody KF i UKF (ufundowane 
przez prezesow OSP Orzech i OSP 
Losien): 

- za zaj^cie pierwszego miejsca: 
pamiqtka zwiqzana ze strazq oraz 
dyplom 

- 2. i 3. miejsce: dyplomy 
Dzienniki (KF i UKF): w terminie 
do 31.05.2011 r. nalezy przeslac 


na adres: KKK SP9YST przy OSP 
Orzech, ul. Wieczorkow 34, 42-622 
Orzech lub e-mail: sp9yst@wp. 
pi (log jako zalqcznik, format.txt 
lub Cabrillo). W dzienniku nalezy 
zaznaczyc grup^ klasyfikacyjnq, 
w jakiej stacja pracowala. 
[http://www.sp9yst.webpark.pl] 


Zawody Olsztynskie 2011 


Zawody Olsztynskie odbywajq si^ 
pod patronatem prezydenta mia- 
sta Olsztyna oraz dyrektora biura 
warminsko - mazurskiego ZW 
LOK w Olsztynie. 

Organizator: Klub Lqcznosci LOK 
SP4KSY w Olsztynie (mozliwa pra- 
ca stacji organizatora pod znakiem 
okolicznosciowym 3ZOOL). 

Termin zawodow: 6 maja (piq- 
tek) w godzinach od 15.00 do 17.00 
UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz, SSB 

iCW 

Raporty: 

- stacje organizatora: RS(T) + O 

- stacje pracujqce z Olsztyna i po- 
wiatu: RS(T) + OU, RS(T) + OL 

- pozostale stacje: RS(T) + nr QSO 
Punktacja za QSO: 

- ze stacjq organizatora: 20 pkt. na 
CW i 10 pkt. na SSB 

- ze stacjq pracujqcq z Olsztyna 
oraz powiatu (OU i OL): 10 pkt. na 
CW i 5 pkt. na SSB 

- z pozostalymi stacjami: 4 pkt. na 
CW i 2 pkt. na SSB 

Mnoznik: liczba stacji podajqcych 
w raporcie OU, OL i O (stacja or- 
ganizatora) liczone jeden raz bez 
wzgl^du na rodzaj emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik. 
Nasluchowcow obowiqzuje 
odebranie znakow i raportow 
od obu stacji (punktacja jak dla 
nadawcow). 

Znak stacji moze pojawic si^ w lo- 
gu tylko raz emisje CW i raz emisjq 
SSB. 

Klasyfikacje: 

A - stacje CW 
B - stacje SSB 
C - stacje CW i SSB 
D - stacje z Olsztyna i powiatu 
(OU i OL) 

E - SWL 

Stacja organizatora nie b^dzie kla- 
syfikowana. Nagrody i wyroznie- 
nia: za zaj^cie I miejsca w kazdej 
kategorii - puchar i dyplom, za za- 
j^cie miejsc od II do VI - dyplom. 
Wsrod wszystkich uczestnikow 
zawodow zostanq rozlosowane 
upominki. 

Uwagi: Zawodnikow obowiqzuje 


QRT 5 minut przed i po zawodach. 
Komisja zastrzega sobie prawo do 
dyskwalifikacji zawodnika w przy- 
padku pracy niezgodnej z zasada- 
mi ham spiritu. Lqcznosci nie b^dq 
zaliczone obu stacjom w przypad- 
ku bl^dnego odebrania raportu 
lub znaku oraz gdy roznica czasu 
zapisana w logach koresponden- 
tow b^dzie wi^ksza niz 5 minut 
(w logach obowiqzuje czas UTC). 
Logi elektroniczne w postaci pliku 
tekstowego formatu Cabrillo. 
Dzienniki nalezy przeslac w 
terminie 14 dni na adres: Klub 
Lqcznosci LOK SP4KSY, ul. Wester- 
platte 1, 10-446 Olsztyn z dopiskiem 
„Zawody Olsztynskie 2011" lub 
e-mail: sp4ksy@wp.pl 


Zawody Strazackie o puchar 
komendanta miejskiego PSP 
wKrakowie 2011 


Cel zawodow: upami^tnienie do- 
rocznego swi^ta „Dzien Strazaka" 
Organizator: Klub Lqcznosci przy 
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Je- 
ziorzanach SP9PSJ. 

Termin zawodow: 8 maja (druga 
niedziela maja). 

Czas, pasma i emisje: 3,5MHz, 
SSB, CW od 04.00 do 06.00 UTC. 
Obowiqzuje przestrzeganie band- 
planu dla zawodow. Moze bye 
czynny tylko jeden nadajnik. Mak- 
symalna moc uzyta w zawodach: 
100 W 

Wywolanie: „wywolanie w zawo- 
dach strazackich" na SSB, „CQ 
TEST" na CW. 

Raporty: RS (RST) + skrot powia- 
tu, np. 59 KR (599 KR). Stacje za- 
graniezne podajq RS (RST) + nu- 
mer kolejny Iqcznosci. 
Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie znakow i raportow obu sta- 
cji, stacje te nie mogq powtarzac si^ 
w kolejnych nasluchach (po kaz- 
dym zaliezonym nasluchu nalezy 
zmienic cz^stotliwosc odbioru). 
Liczba nasluchow tej samej stacji 
nie moze przekraczac 10% ogolnej 
liezby nasluchow. 

Punktacja: za Iqcznosc (nasluch) 
na SSB - 1 pkt, na CW - 2 pkt. Nie 
zalicza si^ Iqcznosci mieszanych. 
Z danq stacjq mozna powtorzyc 
Iqcznosc innq emisjq. Mnozni- 
kiem sq zaliczone powiaty (tylko 
jeden raz). 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 
CW + SSB 

B - stacje klubowe CW + SSB 
C - stacje QRP (do 5 W output lub 
10 W input) CW + SSB 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


STOP 








Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 1 00 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postaw§ 
w zakresie przestrze- 
gania tegowymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznates 
siq wczesniej z regula- 
minem, a pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


D - stacje nasluchowe 
E - stacje indywidualne SSB 
F - stacje klubowe SSB 
G - stacje QRP (do 5 W output tub 
10W input) SSB 

Poszczegolne grupy klasyfikacji dla 
nadawcow i nasluchowcow b^dq 
aktualne wylqcznie w przypadku 
uczestnictwa minimum 3 stacji. 
Przy mniejszej liczbie nadeslanych 
logow dla danej grupy nie b^dzie 
ona wykazana w rozliczeniu za- 
wodow. Wynik koncowy stano- 
wi suma punktow razy mnoznik. 
Rozliczenie zawodow odb^dzie si^ 
przy uzyciu programu komputero- 
wego autorstwa Marka SP7DQR. 
W przypadku rozbieznosci czasu 
pomi^dzy logami powyzej 3 minut 
Iqcznosci si^ nie zalicza. 

Nagrody: dyplomy dla pierwszych 
10 stacji w kazdej grupie. Za pierw- 
sze miejsca w grupie puchary. Na- 
grody zostanq przeslane w ciqgu 
2 miesi^cy od rozliczenia zawo- 
dow. Dziennik Iqcznosci powinien 
zawierac: czas (UTC), znak kore- 
spondenta, raport nadany, raport 
odebrany. W naglowku dziennika 
powinien bye podany: znak, imi^ 
i nazwisko (nazwa klubu), adres 
pocztowy oraz kategoria, w jakiej 
startowano. Dzienniki nalezy prze- 
slac w ciqgu 14 dni (w temacie wia- 
domosci umiescic wlasny znak). 
na adres e-mail: sp9psj@op.pl 
(jako pliki cabrillo w zalqczniku 
e-maila) lub w wersji papierowej 
na adres: Klub Eqcznosci przy 
OSP w Jeziorzanach, Jeziorzany 3, 
32-060 Liszki. Otrzymanie dzienni- 
ka nadeslanego drogq elektronicz- 
nq organizator potwierdzi osobnq 
wiadomosciq e-mail do nadawey. 
[www.sp9psj.prv.pl] 


Zawody Dolnoslqskie 2011 


Organizator: Klub Krotkofalow- 
cow ZCK SP6KYU w Zi^bicach. 
Uczestnicy: stacje klubowe, indy- 
widualne, nasluchowcy. 

Cel zawodow: aktywaeja krotkofa- 
lowcow dolnoslqskich w zawodach 
krajowych. 

Czesc KF 

Termin: 8 maja (niedziela) 
15.00-17.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z band- 
planem KF dla zawodow. 

Emisje: CW, SSB. 

Kategorie: 

A - klasyfikacja generalna, MIX 
B - stacje SSB 
C - stacje CW 

D - stacje z wojewodztwa dolno- 
slqskiego, MIX 
E - stacje nasluchowe KF 
Raporty: RS(T) + numer kolejny 


QSO, np. 599 001. Z tq samq stacje 
mozna przeprowadzic 2 QSO: jed- 
no CW i jedno SSB. Numeracja na 
CW i SSB Iqczna. 

Punktacja: QSO/HRD SSB - 1 pkt, 
CW-lpkt. 

Premie: QSO/HRD z SP6KYU - 
10 pkt. 

Uwaga! Punkty za QSO/HRD 
z SP6KYU mozna zaliezye tylko 
raz, niezaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: suma uzyska- 
nych punktow za QSO i HRD plus 
dodatkowa premia. Za pierwsze 
3 miejsca w kazdej grupie klasy- 
fikacyjnej przewidziano nagrody 
i dyplomy. Uczestnicy zawodow 
przestrzegajq regulaminu i zasad 
fair play, obowiqzkowo przesylajq 
swoj log, poniewaz tylko wtedy 
przeprowadzone QSO mogq bye 
zaliezone ich korespondentom. 
W zawodach obowiqzuje ograni- 
czenie mocy do 100 W Jesli spon- 
sorzy dopiszq, ilosc nagrod moze 
si^ zwi^kszye. Po ogloszeniu wyni- 
kow nastqpi dodatkowe losowanie 
wsrod uezestnikow zawodow na 
cz^stotliwosci i w czasie podanym 
na stronie klubu SP6KYU. 

Czesc UKF 

Termin: 8 maja (niedziela), 18.00 
- 19.00 UTC 

Pasmo: 145 MHz (zgodnie z band- 
planem) 

Emisja: FM 

Raporty: RS + lokator, np. 
59 JO80MO 

Punktacja: 1 km odleglosci = 
1 pkt. QSO ze staejq SP6KYU/6 
- premia 200 pkt. (staeja organiza- 
tora SP6KYU/6 w dniu zawodow 
pracowac b^dzie z terenowego 
QTH). 

Wynik koncowy: suma punktow 
+ premia 

Nagrody: za miejsca 1. 7. 17. 
Dzienniki KF i UKF (tylko logi 
elektroniezne) nalezy przysylac 
w terminie do 16.05.2011 r. na adres 
sp6kyu@o2.pl, log jako zalqcznik, 
plik Cabrillo. Kazdy log otrzymany 
via e-mail b^dzie potwierdzony. 
[www.sp6kyu.ziebice.pl] 


Europe Day Contest 2011 


Zawody Europe Day Contest roz- 
grywane sq w dniu 9 maja 2011 
roku (sobota), w godzinach od 
15.00 Z do 16.00 Z. 

Cele: upami^tnienie 61. roezni- 
cy utworzenia Unii Europejskiej, 
umozliwienie zdobycia pamiqt- 
kowego dyplomu Europe Day 
Award, doskonalenie umiej^tnosci 
operatorskich, w tym perfekcyjne 
opanowanie zasad bezbl^dnego 
prowadzenia Iqcznosci radiowych 
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i ich logowania. 

Organizatorzy: zespol progra- 
mowy PGA (Sylwester Jarkie- 
wicz SP2FAP, Krzysztof Patkow- 
ski SP5KP, Marek Michalowski 
SP8WQX). Patronat medialny: 
Redakcja MK QTC. 

Kazdy uezestnik zobowiqzany jest 
do dokladnego zapoznania si^ 
z regulaminem i scislego przestrze- 
gania wszystkich jego postano- 
wien (udzial w zawodach oznaeza 
akceptacj^ regulaminu). 

W zawodach mogq brae udzial 
licencjonowani operatorzy radio- 
staeji indywidualnych i klubowych 
zlokalizowanych na terytorium 
Polski. Dopuszcza si^ udzial ope- 
rator 6 w stacji zagranicznych i QRP 
(obowiqzuje zakaz lamania zna- 
kow wywolawczych przez kod 
radiowy „QRP ,/ ). 

Kazdy uezestnik zawodow zobo- 
wiqzany jest do terminowej wy- 
sylki swoj ego logu, poniewaz tyl- 
ko wtedy przeprowadzone przez 
niego Iqcznosci zaliczane sq jego 
korespondentom. 

Pasmo/emisje: 80 m/CW i SSB 

- wylqcznie w segmentach pa- 
sma przeznaczonych dla danej 
emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 
3700-3775 kHz). Eqcznosci miesza- 
nych (cross-mode) nie zalicza s@ 
Wywolanie w zawodach na CW: 
„test ,/ , na SSB: „wywolanie w 
zawodach". Kazda staeja moze 
w danej chwili emitowac tylko je- 
den sygnal (CW lub SSB) i z kazdq 
staejq mozna przeprowadzic danq 
emisjq tylko jedno punktowane 
QSO. Duplikaty (Iqcznosci powto- 
rzone) nie sq punktowane, ale na- 
lezy pozostawic je w logu. 

Uwagi: 

- Eqcznosci muszq bye logowane 
w czasie rzeczywistym, wg stan- 
dardu UTC. 

- Korzystanie z PGA-Clustera oraz 
systemu CW-Skimmer jest niedo- 
zwolone. 

- Podczas trwania zawodow uzy- 
wanie telefonow, radiotelefonow. 
Inter netu itp. do aranzowania Iqcz- 
nosci jest niedozwolone. 

Wymiana: 

- Uczestnicy zawodow wymienia- 
jq grupy kontrolne zlozone z ra- 
portu RS(T) oraz skrotu gminy, np. 
na CW: 599 EL09, na SSB: 59 WM01 
itp. b) Stacje zagraniezne nada- 
jq RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny 
QSO, np. na CW: 599 001, na SSB: 
59 001. 

Klasyfikacje (Category): 

MO-MIX stacje klubowe na CW 
i SSB do 100 W out 
MO-CW stacje klubowe na CW do 
100 W out 
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MO-SSB stacje klubowe na SSB do 
100 W out 

SO-MIX stacje indywidualne na 
CW i SSB do 100 W out 
SO-CW stacje indywidualne na 
CW do 100 W out 
SO-SSB stacje indywidualne na 
SSB do 100 W out 
SO-QRP-MIX stacje indywidualne 
QRP CW i SSB do 5 W out 
SO-QRP-CW stacje indywidualne 
QRP na CW do 5 W out 
SO-QRP-SSB stacje indywidualne 
QRP na SSB do 5 W out 
OPEN stacje nadajqce spoza SP do 
100 W out 

Uwagi: - Kazda stacja, ktora wez- 
mie udzial w zawodach i nadesle 
swoj log, zostaje sklasyfikowana. 

- W grupie „Open" klasyfikowane 
s^ stacje zagraniczne, a takze stacje 
polskie czasowo zainstalowane 
poza granicami naszego kraju. 

- W pozycji „Category // naglowka 
pliku Cabrillo nalezy uzywac wy- 
Iqcznie podanych wyzej oznaczen 
swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli 
np.: MO-MIX, MO-CW itd. 

- Jezeli log zawiera Iqcznosci na 
CW i SSB, to zawodnik moze si^ 
sklasyfikowac tylko w odpowied- 
niej grupie MIX: MO-MIX, SO- 
-MIX lub SO-QRP-MIX. 
Punktacja: a) Kazda bezbl^dna 
Iqcznosc - 1 pkt. 

b) Za bezbl^dne QSO uwaza si^ 
Iqcznosc, podczas ktorej obie stacje 
poprawnie odebraly znaki wywo- 
lawcze, raporty i grupy kontro- 
lne, a roznica czasow zapisane- 
go w obu logach nie przekracza 
3 minut. Wynik koncowy: suma 
punktow uzyskanych za jego bez- 
bl^dne Iqcznosci (wynik oblicza- 
ny jest przy uzyciu specjalistycz- 
nego program komputerowego). 
Logi przyjmowane sq w ciqgu 
48 godzin od chwili zakonczenia 
zawodow za posrednictwem stro- 
ny: http://pga-zawody.eham.pl (po 
wczesniejszym zarejestrowania si^ 
przez kazdego uczestnika; czynno- 
sci tej dokonuje si^ tylko raz). 
[http://pga-zawody.eham.pl] 


Quo Vadis 2011 


II Krajowe Zawody Radiostacji 
Amatorskich pod patronatem woj- 
ta gminy Krzywda. 

Cel zawodow: upami^tnienie rocz- 
nicy urodzin wielkiego polskiego 
pisarza, syna Ziemi Lukowskiej, 
laureata Nagrody Nobla - Henry- 
ka Sienkiewicza oraz popularyza- 
cja history cznych miejsc Ziemi Lu- 
kowskiej zwiqzanych z pisarzem. 


Termin zawodow: druga so- 
bota maja (14 maja 2011) od 
godz.: 06.00 do 07.00 UTC (08.00 do 
09.00 czas lokalny); Iqcznosci zapi- 
sujemy w czasie UTC. 

Pasma i emisje: pasmo 80 m/CW 
i SSB wylqcznie w segmentach pa- 
sma przeznaczonych dla danej 
emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 
3700-3775). 

Uczestnicy: polskie radiostacje 
amatorskie nadawcze indywidual- 
ne i klubowe, ktorych operatorzy 
podczas zawodow nie przekracza- 
jq mocy wyjsciowej do anteny po- 
wyzej 100 W, a w kategoriach QRP 
5 W na CW, 10 W na SSB i w danej 
chwili emitujq tylko jeden sygnal. 
Wywolanie w zawodach: na SSB 
„wywolanie w zawodach", na CW 
„test SP" 

Organizator zawodow: Rodzin- 
ny Klub Krotkofalowcow SP5YES 
wraz z Muzeum Henryka Sienkie- 
wicza w Woli Okrzejskiej. Patronat 
nad zawodami objql wojt gmi- 
ny Krzywda, w ktorej lezy Wola 
Okrzejska. Manager zawodow: 
Krzysztof Patkowski SP5KP; patro- 
nat medialny MK QTC. Raporty 
i grupy kontrolne: RS/RST + skrot 
do PGA, np. 59 WM01, 599 WM01 
Punktacja za bezbl^dne Iqcznosci 
ze stacjami (mnoznika si^ nie sto- 
suje): - okolicznosciowq SN0HS 5 
pkt. na SSB, 10 pkt. na CW 

- z wojewodztwa lubelskiego, po- 
dajqcymi skroty gmin rozpoczy- 
najqce si^ od liter: BI, BR CH, CM, 
HR, IM, JL, KK, KY, LB, LC, LT, LU, 
LW, OB, PC, PU, RK, RP, SD, TL, 
WD, ZA, ZM - 2 pkt. na SSB, 4 pkt. 
na CW 

- z pozostalymi stacjami 1 pkt na 
SSB, 2 pkt. na CW 

Wynik koncowy stanowi suma 
punktow za bezbl^dne Iqcznosci. 
Kategorie: A - Stacje indywidualne 
pracujqce emisjq CW 
B - Stacje indywidualne pracujqce 
emisjq SSB 

C - Stacje indywidualne pracujqce 
emisjami CW + SSB 
D - Stacje klubowe pracujqce emi- 
sjq CW 

F - Stacje klubowe pracujqce emi- 
sjami CW + SSB 

G - Stacje indywidualne i klubowe 
z wojewodztwa lubelskiego pracu- 
jqce emisjq CW 

H - Stacje indywidualne i klubowe 
z wojewodztwa lubelskiego pracu- 
jqce emisjq SSB 

J - Stacje indywidualne QRP pra- 
cujqce emisjq CW (5 W CW) 

K - Stacje indywidualne QRP pra- 
cujqce emisjq SSB (10 W SSB) 


L - Stacje indywidualne QRP pra- 
cujqce emisjami CW + SSB (10 
W SSB, 5 W CW) 

Uczestnik zawodow moze bye 
sklasyfikowany tylko w jednej ka- 
tegorii. Jezeli log zawiera Iqcznosci 
CW i SSB, to zawodnik nie moze 
si^ sklasyfikowac w innej kategorii, 
niz C, F lub L. Stacja organizator a 
SN0HC oraz managera zawodow 
SP5KP nie b^dq klasyfikowane. Nie 
zalieza si^ Iqcznosci w przypad- 
ku:- nawiqzanie Iqcznosci przed 
i po czasie trwania zawodow (obo- 
wiqzkowe QRT 5 minut przed i po 
zawodach) 

- niezgodnosci w obu logach da- 
nych o QSO lub rozbieznosci czasu 
ponad 3 minuty- braku logu kore- 
spondenta 

Nagrody: - za zaj^cie I miejsca 
w poszczegolnych grupach statu- 
etka „Henryk Sienkiewicz" oraz 
dyplom 

- za zaj^cie II i III miejsca w po- 
szczegolnych grupach dyplomy 

- za udzial w zawodach kazdy 
uczestnik otrzymuje elektronicz- 
ny certyfikat udzialu. Dodatkowo 
wsrod sklasyfikowanych uezestni- 
kow zawodow zostanq rozlosowa- 
ne nagrody rzeczowe. Losowanie 
nagrod odb^dzie si^ w Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Wo- 
li Okrzejskiej podczas spotkania 
czlonkow OT PZK Lublin w czerw- 
cu 2011 r. Zdobywcom pierwszych 
miejsc, ktorzy b^dq uezestniezye 
w tym spotkaniu, zostanq wr^ezo- 
ne statuetki „Henryk Sienkiewicz". 
Dla pozostalych uezestnikow dy- 
plomy i nagrody zostanq przeslane 
Pocztq Polskq w ciqgu 14 dni po 
spotkaniu w Woli Okrzejskiej. 
Dziennik zawodow (bez koniecz- 
nosci obliczania punktow), sporzq- 
dzony w czasie UTC, plik w for- 
macie Cabrillo, np. splaen.cbr lub 
sp2jmr.log (nazw^ pliku piszemy 
malymi literami) przesylamy z wy- 
korzystaniem Robota na stronie 
http://pga-zawody.eham.pl przed 
uplywem 7 dni po zawodach. Tyl- 
ko w przypadku awarii Robota 
PGA Zawody log nalezy przeslac 
pocztq elektronieznq jako zalqcz- 
nik w terminie jw. na adres: qu- 
ovadis-zawody@wp.pl. W te ma- 
de e-maila wpisujemy tylko znak 
wywolawczy. Podobnie jak w roku 
ubieglym, komisja podj^la decy- 
zj^, ze w drodze wyjqtku rozliezy 
logi papierowe seniorow przeslane 
przed uplywem 7 dni po zawo- 
dach na adres: Krzysztof Patkow- 
ski, skrytka pocztowa 45, 21-400 
Lukow 1. Wykaz otrzymanych lo- 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zawody 

Podkarpackie 

2011 


A1/MIX - stacje 
spoza 

woj. podkarpackiego 

1 SQ9E 3360 

2 SP7GIQ 3038 

3 SP4PBI 

(op. SP4Z) 2847 

4 SP5KP 2646 

5 SP3KWA 

(op. SP3SLU) 2484 

A2/SSB - stacje 
spoza 

woj. podkarpackiego 

1 SP9IEK 3504 

2 SN25KVZ 

(op. SP9DTE) 3136 

3 SP9JZT 2691 

4 SP7KDJ 

(op. SP7EQN) 2548 

5 SP7J0A 2522 

Bl/MIX- stacje 
z woj. podkarpac- 
kiego 

1 SQ7FPD 2353 

2 SP8AJK 1386 

3 S080 

(op. SP8AJC) 1104 

4 SP8ASP 50 

B2/SSB - stacje 
z woj. podkarpac- 
kiego 

1 SQ8JX 2590 

2 SQ8MXC 2472 

3 SN8B 

(op. SP8CUR) 2210 

4 SQ8JLA 2145 

5 SP9MZX 1989 

Cl /MIX -stacje 
QRP 

1 SP9HVV 432 

2 SN8M 

(op. SP8MI) 372 

3 SP5AYY 354 

4 SP2DNI 225 

5 SQ2DYF 188 

C2/SSB- stacje 
QRP 

1 SQ9CW0 2076 

2 SN5L 

(op. SQ5ABG)1 464 

3 SP8DIP 1110 

4 SP4SAF 801 

5 SQ10D 784 

D/SWL - stacje 
nasluchowe 

1 SP3-1058 

2 SP4-2101K 


gow b^dzie na biezqco publikowa- 
ny na portalu http://pga-zawody. 
eham.pl. Do logowania w zawo- 
dach polecamy swietny program 
DQR_Log, ktory mozna pobrac 
ze stron: http://pga-zawody.eham. 
pl/downloads.php?cat_id = l lub 
http://sp7dqr.waw.pl. 
[http://pga-zawody.eham.pl] 


Memorial 

Klemensa Kortalli SP2BE 


Cel zawodow: upami^tnienie dzia- 
lalnosci radioamatorskiej Klemensa 
Kortalli SP2BE (przed 1939: SP1LX) 
oraz kolegow, ktorzy odeszli z na- 
szego grona. 

Termin zawodow: niedziela 
15 maja 2011 r. 

- od godz. 05.00-06.00 UTC 
(07.00-08.00 czas lokalny) 
CW/SSB w pasmie 80 m 

- od godz. 07.00-08.00 UTC 
(09.00-10.00 czas lokalny) RTTY 
w pasmie 80 m. W logu obowiqzu- 
je czas UTC. 

Uczestnicy: stacje klubowe, indy- 
widualne oraz nasluchowcy. 
Organizator zawodow: OT 26 
PZK (manager zawodow: Janusz 
SP2GJV sp2gjv@poczta.onet.pl). 
Raporty: 

- RS/RST oraz nr l^cznosci, np. 
5901/59901 

- stacja okolicznosciowa SN0BE, 
klubowa OT26 - SP2PTU, stacje 
OT 26, stacje wspominajqce: RS/ 
RST oraz skrot BE, np. 59BE/599BE 
Punktacja: 

QSO na SSB - 1 pkt 
QSO na CW/RTTY - 3 pkt. 

QSO ze stacjami organizatora i po- 
dajqcymi w raporcie BE na SSB - 3 
pkt. 

QSO ze stacjami organizatora i po- 
dajqcymi w raporcie BE na CW/ 
RTTY - 5 pkt. 

QSO ze stacjq SN0BE, SP2PTU na 
SSB - 5 pkt. 

QSO ze stacjq SN0BE, SP2PTU na 
CW/RTTY - 10 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. Numeracja QSO ciqgla 
dla emisji CW/SSB. Stacje podajq- 
ce w raporcie BE to stacje organi- 
zatora oraz stacje wspominajqce. 
Stacje wspominajqce to operatorzy 
chcqcy uczcic pami^c Kolezanek 
i Kolegow krotkofalowcow, ktorzy 
odeszli z naszego grona. Stacje te 
proszone sq o podanie w zalqcz- 
niku do logu znaku Kolezanki lub 
Kolegi, ktorych pami^c uczcili swq 
aktywnosciq. 

Nasluchowcy: 

- obowiqzuje odebranie znakow 
obu stacji oraz nadawanych przez 
nie grup kontrolnych 


- dany znak mozna wykazac tylko 
2 razy w calym logu - raz na CW 
i drugi raz na SSB 

- za kazdy nasluch punktacja jak 
dla stacji nadawczych 

- wynik koncowy to suma punk- 
tow za nasluchy 
Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne i klubowe, 
pracujqce emisjq CW 
B - Stacje indywidualne i klubowe, 
pracuj^ce emisjq SSB 
C - Stacje indywidualne i klubowe, 
pracujqce emisjq CW i SSB 
D - Stacje organizatora oraz po- 
dajqce w raporcie BE, pracujqce 
emisjq CW 

E - Stacje organizatora oraz po- 
dajqce w raporcie BE, pracujqce 
emisjq SSB 

F - Stacje organizatora oraz po- 
dajqce w raporcie BE, pracuj^ce 
emisjq CW i SSB 

G - Stacje indywidualne i klubo- 
we, pracujqce emisjq RTTY 
H - Stacje organizatora oraz po- 
dajqce w raporcie BE, pracujqce 
emisjq RTTY 

I - Stacje nasluchowe na CW i SSB 
Stacje SN0BE oraz SP2PTU nie 
b^dq klasyfikowane. 

Zgodnie z Regulaminem Zawo- 
dow Krajowych PZK, w Memoria- 
le obowiqzuje dopuszczalny limit 
mocy wyjsciowej nadajnika 100 W 
E^cznosci niezaliczane: 

- nawiqzanie przed i po cza- 
sie trwania zawodow (obowiqz- 
kowe QRT 5 minut przed i po 
zawodach) 

- brak potwierdzenia w dzienniku 
korespondenta 

- brak logu korespondenta, jesli 
jego znak wyst^puje w mniej niz 
5 logach 

- rozbieznosc czasu w dziennikach 
ponad 3 minuty 

- bl^dne odebranie znaku kore- 
spondenta lub raportu 

- Iqcznosci powtorzone 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegol- 
nych kategoriach puchary, dyplo- 
my oraz medale 

- za zaj^cie II i III miejsca w po- 
szczegolnych kategoriach dyplo- 
my i medale 

- za zaj^cie IV, V i VI miejsca dy- 
plomy 

Komisja moze przyznac inne 
wyroznienia dla uczestnikow za- 
wodow, istnieje rowniez mozli- 
wosc sponsorowania nagrod ze 
wskazaniem (najlepsza YL, naj- 
mlodszy nadawca itd.) - kazda 
propozycja mile widziana. 
Dzienniki zawodow w postaci pli- 
ku cabrillo nalezy przeslac pocztq 
elektronicznq w terminie 7 dni po 
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zawodach na adres: sn0be@wp. 
pi lub Oddzial 26 PZK, skrytka 
pocztowa 94, 87-100 Torun 1 (pa- 
pierowe logi zostanq uzyte tylko 
do kontroli). 


Zawody Zamkowe 2011 


Organizatorem zawodow jest 
award manager programu dyplo- 
mowego „Zamki w Polsce ,/ Marek 
Urbanowicz SQ5GLB, Praski Oddzial 
Terenowy PZK oraz Rada Bractwa 
Zamkowego. 

Celem zawodow jest przyblizanie hi- 
storii Polski, propagowanie turystyki 
krotkofalarskiej do miejsc zwiqza- 
nych z zamkami oraz uaktywnianie 
zamkow do programu dyplomowe- 
go „Zamki w Polsce", powiatow do 
dyplomu „SP-Powiat Award" i gmin 
do dyplomu „Polskie Gminy Award". 
Termin zawodow, pasmo i emisja: 
21 maja br. w godz. 15.00-18.00 UTC 
(17.00-20.00 czasu lokalnego). Pasmo 
3,7 MHz, emisja SSB zgodnie z band- 
planem. Ze wzgl^du na prac^ stacji 
w warunkach polowych, w czasie 
trwania zawodow wszystkie stacje 
obowiqzuje ograniczenie mocy do 
50 W 

Raporty i punktacja: Podstawq do 
podawania w raporcie oznaczen 
zamkow jest aktualny wykaz zam- 
kow (wersja V.ll dost^pna na stronie 
www.zamkisp.pl). Stacje pracujqce 
z zamkow podajq raport + ozna- 
czenie zamku + liters Z (np. 59RW- 
M01Z) i dajq 5 pkt. Stacje pracujqce 
z miejscowosci, w ktorych znajdujq 
si^ zamki, podajq raport + ozna- 
czenie zamku (np. 59RWM02) i dajq 
2 pkt. (stacje klasyfikowane sq w gru- 
pie II). Stacje pracujqce z miejsc nie- 
uj^tych w wykazie zamkow podajq 
raport + oznaczenie wojewodztwa 
i powiatu (np. 590SE). Stacje te dajq 
1 pkt i sq klasyfikowane w grupie II. 
Inni uczestnicy zawodow (np. 
stacje /MM) podajq raport + nu- 
mer QSO (np. 59023). Stacje dajq 
1 pkt i sq klasyfikowane w grupie 
II. Stacje pracujqce w Zawodach 
Zamkowych po raz pierwszy otrzy- 
majq premia 10 pkt. doliczonq do 
ich wyniku. Premia ta dotyczy 
zarowno stacji indywidualnych, 
jak i klubowych, jezeli ich znak nie 
pojawil si^ w dotychczas rozegra- 
nych zawodach lub nie startowal 
pod znakami okolicznosciowymi, 
kontestowymi itp. Premia nie do- 
tyczy rowniez stacji, ktora zmienila 
znak. O zaj^tym miejscu decyduje 
wi^ksza liczba zdobytych punktow, 
a w przypadku jednakowej ich liczby 
kolejno: krotszy czas pracy w zawo- 
dach, liczba QSO ze stacjami pra- 
cujqcymi z zamkow, liczba QSO ze 
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stacjami pracujqcymi z miejscowosci, 
w ktorych znajdujq si^ zamki. 

Grupy klasyfikacyjne: 

I. Stacje pracujqce z zamkow (stacja 
zostanie sklasyfikowana w grupie 
I po przeslaniu do organizatora logu 
zawodow i zgloszenia z „pracy zam- 
kowej"). 

II. Stacje pracujqce ze stalego QTH. 

III. SWL (w przeslanym zglosze- 
niu nalezy podawac pelny raport 
zglaszanego do wspolzawodnictwa 
znaku oraz znak i oznaczenie zam- 
ku rozmowcy). Ten sam znak moze 
pojawic si^ w zgloszeniu tylko dwa 
razy. Kazde nast^pne wykazywanie 
QSO tej stacji b^dzie wykreslane. 
Uwaga: jezeli w miejscowosci znaj- 
duje si^ kilka zamkow, zaleca si^, 
by startujqcy z niej krotkofalowcy, 
po wczesniejszym uzgodnieniu 
mi^dzy sobq, podawali w rapor- 
cie oznaczenia roznych zamkow. 
W czasie trwania zawodow nie 
dopuszcza si^ zmiany oznaczenia 
zamku lub zmiany QTH. Zabrania 
si^ udzialu w zawodach operato- 
rom robiqcym jednoczesnie Iqcz- 
nosci pod znakiem indywidual- 
nym i klubowym. 

Puchary i nagrody: 

Dla zdobywcow pierwszych miejsc 
w poszczegolnych grupach kla- 
syfikacyjnych puchary, dla zdo- 
bywcow miejsc I— III dyplomy. 
Wszyscy startujqcy w Zawodach 
Zamkowych, ktorzy przeslq do or- 
ganizatora log, otrzymajq dyplomy 
w wersji elektronicznej. Istnieje 
mozliwosc uzyskania dyplomu 
papierowego - warunkiem jest 
przeslanie oplaty w wysokosci 
5 zl na adres: Ireneusz Kolodziej 
SP6TRX, ul. Konrada I 25/15, 
67-200 Glogow. Wplaty mozna 
rowniez dokonac na rachunek 
bankowy nr: 14 2130 0004 3001 
0246 4691 0002 Ireneusz Kolodziej. 
Fundatorem pucharu dla zwy- 
ci^zcy w grupie stacji pracujqcych 
z zamkow jest Marek SQ5GLB, 
zas pucharow dla zwyci^zcow po- 
zostalych grup klasyfikacyjnych 
Praski Oddzial Terenowy PZK. 
Dzienniki zawodow: W dzienni- 
kach zawodow obowiqzuje czas 
UTC. Lqcznosci nie zalicza si^ 
w przypadku roznicy czasu po- 
wyzej 5 minut oraz niezgodnosci 
znakow korespondentow i grup 
kontrolnych. 

Dzienniki zawodow tylko w for- 
macie Cabrillo (program logujq- 
cy Marka SP7DQR). Zgloszenie 
z pracy zamkowej powinno nastq- 
pic przez wpisanie oswiadczenia 
w przeslanym logu i po wypelnie- 
niu formularza zgloszeniowego 
na stronie zamkowej w pozycji 


„Raporty". Stacje, ktore nie przeslq 
zgloszenia z pracy zamkowej, nie 
zostanq sklasyfikowane w grupie 
I (stacje nadajqce z zamkow). 


Dni Dqbrowy Gorniczej 2011 


Organizator: SP9KDC - Klub Lqcz- 
nosci LOK przy Zespole Szkol nr 
7, SP9PDG - Klub Lqcznosci „Szty- 
garka" przy Zespole Szkol Zawo- 
dowych „Sztygarka ,/ w Dqbrowie 
Gorniczej. 

Sponsorzy nagrod: Urzqd Miasta 
w Dqbrowie Gorniczej. Cz^sc HF 
Termin: 26 maja 2011 r. od 16.00- 

17.00 UTC (obowiqzuje 5 min QRT 
przed i po zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CW 
Raporty: - stacje organizatora 
(SP9KDC, SP9PDG): RS(T) + litera 

„cr 

- stacje z Dqbrowy Gorniczej: 
RS(T) + litera „DG" 

- pozostale stacje: RS(T)+ nr QSO 
(numeracja ciqgla) 

Punktacja: - QSO ze stacje podajq- 
cq w raporcie „ 0 ”: 20 pkt. 

- QSO ze stacjq podajqcq w rapor- 
cie „DG // : 10 pkt. 

- QSO ze stacjq podajqcq w rapor- 
cie numer QSO: 2 pkt. 

Klasyfikacja: A - stacje indywidu- 
alne i klubowe CW/SSB 

B - nasluchowcy CW/SSB (obowiq- 
zuje odebranie znakow i raportow 
obu stacji). Stacje organizatora nie 
b^dq klasyfikowane. 

Wynik koncowy: suma punktow, 
w razie rownej liczby punktow 
o kolejnosci czolowych miejsc 
decyduje liczba i szybkosc na- 
wiqzania Iqcznosci ze stacjami 
organizatora. 

Uwaga: maksymalna moc wyjscio- 
wa nadajnika 100 W 
Nagrody: - grupa A: za pierwsze 
miejsce puchar i dyplom, miejsca 
2-4 dyplom 

- grupa B: kazdy sklasyfikowany 
uczestnik otrzyma dyplom 
Czesc VHF 

Termin: 26 maja 2011 r. od 18.00 do 

19.00 UTC (obowiqzuje 5 min QRT 
przed i po zawodach). 
Pasmo/emisja: 145 MHz/FM (QSO 
przez przemienniki si^ nie zalicza). 
Raporty: - stacje organizatora 
(SP9KDC, SP9PDG): RS + litera 
„0 // + lokator 

- stacje z Dqbrowy Gorniczej: RS 
+ litera „DG" + lokator 

- pozostale stacje: RS + nr Iqczno- 
sci + lokator 

Punktacja: 1 km = 1 pkt. 

Premia: 

- QSO ze stacjq podajqcq w rapor- 
cie „0": 100 pkt. 

- QSO ze stacjq podajqcq w rapor- 



cie „DG // : 50 pkt. 

Klasyfikacja: 

grupa C - stacje indywidualne 
i klubowe. Stacje organizatora nie 
b^dq klasyfikowane. 

Wynik koncowy: suma punktow 
+ premia, w razie rownej ilosci 
punktow, o kolejnosci czolowych 
miejsc decyduje ilosc i szybkosc 
nawiqzania Iqcznosci ze stacjami 
organizatora. 

Nagrody: za pierwsze miejsce 
puchar i dyplom, miejsca 2-4 
dyplom. 

Dzienniki (HF i UHF): w terminie 
7 dni na adres: Klub Lqcznosci 
LOK, Zespol Szkol nR 7, ul. Jawo- 
rowa 6, 41-300 Dqbrowa Gorni- 
cza lub na adres sq9jjj@interia. 
pi (log jako zalqcznik, temat listu: 
znak VHF, np. sp9gfi_VHF, format 
Cabrillo). 


Dzien Dziecka 20110 


Organizator: Klub Lqcznosci LOK 
SP4KSY w Olsztynie. 

Termin zawodow: 1 czerwca 
(sroda). 

Czas zawodow UTC: 15.00-17.00 
(obowiqzuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach). 

Raporty: RS(T) + skrot wojewodz- 
twa, np. 59(9) J. 

Stacja organizatora SP4KSY 
(SN4DD) oraz Kluby Lqcznosci 
LOK wojewodztwa warminsko- 
-mazurskiego (SP4KCF, SP4KCM, 
SP4KDX, SP4KEV, SP4KGB, 
SP4KHM, SP4KIE, SP4KIG, 
SP4KPP) podajq RS(T) + skrot DD 
(Dzien Dziecka). 

Stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16 podajq 
RS(T) + DZ. 

Stacje indywidualne i klubowe 
posiadajqce odznak^ Przyjaciel 
Dziecka podajq RS(T) + TPD (To- 
warzystwo Przyjaciol Dzieci). 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
siadajqce Medal dr Henryka Jor- 
dana podajq RS(T) + MHJ (Medal 
Henryka Jordana). 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
siadajqce Order Usmiechu podajq 
RS(T) + POU (Posiadacz Orderu 
Usmiechu). 

Punktacja: QSO z wymienionymi 
stacjami klubowymi LOK na SSB 
- 5 pkt, na CW - 10 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16 na SSB - 5 
pkt., na CW - 10 pkt. Stacje in- 
dywidualne i klubowe podajqce 
w raporcie TPD na SSB - 10 pkt., 
na CW - 20 pkt. Stacje indywidual- 
ne i klubowe podajqce w raporcie 
MHJ oraz POU na SSB - 20 pkt., na 
CW - 50 pkt. 


Dzien Mysli 
Braterskiej 


A - hnrterskie stacje 
klubowe SSB i CW 

1 SP6ZDA 

768 

2 SP5ZHJ 

6023 

SP5ZBA 

595 

4 SP9ZPS 

588 

5 SP2ZA0 

546 

B - inne stacje 
klubowe SSB i CW 

1 SP4KHM 

1080 

2 SP4KW0 

1072 

3 SP2KAC 

1064 

4 SP1KRF 

1056 

5 S04R 

924 

C - stacje 
indywidualne SSB 
i CW 

1 SP2FG0 

1176 

2 SP3VI 

1136 

3 SP5CGN 

984 

4 SP9H 

945 

5 SP5FHF 

917 

D - stacje 
indywidualne SSB 

1 SQ10D 

736 

SQ4G 

736 

2 SP8HMZ 

728 

SQ9PCA 

728 

3 SP5XVR 

720 

4 SQ6IYS 

712 

5 SP3DRM 

704 

E - stacje 
indywidualne CW 

1 SP7LIE 

57 

SP4FKS 

57 

2 SP3LWP 

55 

SQ9IDE 

55 

3 SP7RJ 

53 

5 SP7IV0 

43 

F - nasluchowcy 

1 DE2UAA 

648 

2 SP4-2101K 

630 

3 SP3-1058 

602 

4 SP4-208 

552 



Agnieszka (wnuczka 
Tomka SP5CCC) 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stan 31.03. 2011) 





Suma 

Wyspy Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 


Lp. 

Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzup. 


1 

SP6B0W 

1020 

186 

89 

16 

169 

218 

251 

91 

30-03-11 + 


2 

SP8AJK 

916 

186 

85 

16 

150 

199 

199 

81 

30-09-10 


3 

SP5TZC 

884 

186 

88 

10 

164 

148 

212 

76 

30-03-11 + 


4 

SP7GAQ 

879 

185 

84 

14 

141 

163 

215 

77 

30-03-11 + 


5 

SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 


6 

SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 

160 

67 

23-03-10 


7 

SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 


8 

SP8HXN 

778 

184 

80 

12 

131 

148 

155 

68 

30-03-11 + 


9 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 


10 

SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 


11 

SP5CJQ 

718 

187 

78 

11 

127 

120 

142 

53 

25-06-10 


12 

SP2Y 

714 

172 

76 

11 

115 

135 

150 

55 

28-03-11 + 


13 

SP6GF 

673 

184 

62 

13 

104 

135 

136 

39 

30-06-10 


14 

SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 


15 

SP8MI 

621 

179 

67 

4 

119 

113 

55 

84 

24-03-11 + 


16 

SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 


17 

SP6CIK 

579 

174 

62 

13 

78 

104 

107 

41 

30-03-11 + 


18 

SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 


19 

SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 


20 

SQ9HZM 

526 

160 

58 

13 

72 

88 

101 

34 

29-03-11 + 


21 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 


22 

SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 


23 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 


24 

SP9W 

517 

166 

52 

10 

77 

85 

99 

28 

25-03-11 + 


25 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


26 

SP7XK 

492 

166 

54 

7 

80 

67 

88 

30 

30-03-11 + 


27 

SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 


28 

SP8BWR 

467 

168 

50 

9 

66 

62 

86 

26 

22-09-09 


29 

SP4CUF 

456 

174 

52 

8 

64 

78 

59 

21 

30-06-09 


30 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 


31 

SP3MGM 

453 

150 

51 

10 

56 

65 

89 

32 

30-06-10 


32 

SP7HQ 

450 

167 

45 

9 

64 

70 

70 

25 

26-03-11 + 


33 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


34 

SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


35 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


36 

SP1GZF 

429 

154 

41 

9 

57 

69 

74 

25 

31-11-09 


37 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 


38 

SQ8J 

425 

152 

50 

9 

46 

69 

77 

22 

30-12-10 


39 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 



SP6AUI 

415 

168 

42 

7 

66 

55 

65 

12 

25-12-10 


41 

SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06-09-02 


42 

SP9IEK 

403 

163 

34 

9 

54 

62 

61 

20 

26-03-11 + 


43 

SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 


44 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 


45 

SP4NDU 

382 

169 

43 

7 

45 

45 

53 

20 

23-12-10 


46 

SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 


47 

SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 


48 

SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 


49 

SP3CGK 

359 

120 

45 

8 

33 

60 

73 

20 

30-03-11 + 

We wspolzawodnic- 

50 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 

twie IOTA SPDXC 

51 

SP1HTS 

353 

155 

40 

2 

46 

51 

38 

21 

06-06-10 

(ctnn m onin 


SQ6ILC 

353 

154 

26 

2 

51 

57 

44 

19 

30-12-10 

VbTan o i .u j. zu 1 1 j 

53 

SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 

dost^pnym dla 

54 

SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30-09-08 

wszystkich polskich 

55 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 

krotkofalowcow, 

56 

SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 

wykazywane sq 

57 

SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 

wyfqcznie osiqgniqcia 

58 

SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 

na podstawie posia- 

59 

SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

rlnn\/rh l/nrt 

60 

SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 

uuiiyui i\ui i wjl, 

a zawodnikow obo- 

61 

SP4BEU 

303 

105 

36 

6 

36 

48 

58 

14 

30-03-11 + 


62 

SP5X0C 

302 

149 

29 

3 

39 

35 

38 

9 

20-12-10 

wiqzuje kodeks "ham 


SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 

spirit-u". Wszystkie 

64 

SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 

Iqcznosci muszq bye 

65 

SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 

przeprowadzone 

66 

SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 

wyfqcznie osobiscie 

67 

SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 

32 

12 

28-09-09 

z wlasnej stacji (jeden 

68 

SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 

z punktow regulami- 

69 

SP4AAZ 

245 

136 

26 

4 

24 

30 

16 

9 

25-06-10 

nu RSGB-IOTA). 

70 

SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 

Szczegolowe infor- 

71 

SP30L 

229 

106 

29 

3 

27 

32 

21 

11 

23-03-09 

72 

SP2SGN 

223 

149 

12 

0 

21 

23 

11 

7 

30-03-10 

maeje dotyczqce 

73 

SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 

programu IOTA 

74 

SQ9ACH 

215 

56 

31 

4 

31 

43 

40 

10 

27-03-11 + 

zamieszczone sq na 

75 

SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 

portalach: http:// 

76 

SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 

www.rsgbiota.org , 

77 

SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-12-06 

http://www.gkma3. 

78 

SP6A0I 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 

rlc ninpy rnm 

79 

SQ4CTS 

191 

124 

8 

1 

19 

23 

8 

8 

01-07-10 

U jI.UIUGA.LUI II . 

80 

SP1J0N 

187 

110 

18 

3 

17 

23 
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Uzupetnienia na 

81 

SP6J0E 
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97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 

nastqpny kwartal 

82 

SP3AAI 

158 

109 

14 

3 

9 

11 

11 

1 

04-02-11 + 

proszq przeslac do 30 

83 

SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 

czerwca 201 1 roku. 

84 

SP2ATF 
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75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 
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SP9-3021 
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35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 

go 5 B/l, 47 - 232 

2 
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115 

19 

1 

28 

27 

22 
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3 

SP2-0534-BY 194 
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11 

1 

20 

28 

6 
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Pozostale stacje na SSB - 2 pkt., na 
CW - 4 pkt. 

Mnoznik: liczba skrotow DD, DZ, 
TPD, MHJ oraz POU liczone jeden 
raz bez wzgl^du na rodzaj emisji 
(maksymalnie 5 mnoznikow). 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik. 

Uwaga: dopuszczalna moc w za- 
wodach krajowych 100 W 
Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie dwoch znakow oraz nada- 
nych grup kontrolnych. Nasluch 
danej stacji mozna przeprowadzic 
raz emisjq SSB i raz emisjq CW 
Punktacja taka sama, jak dla 
nadawcow. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne i klubowe 
CW 

B - stacje indywidualne i klubowe 
SSB 

C - stacje indywidualne i klubowe 
CW + SSB 

D - stacje indywidualne i klubowe 
QRP, Iqcznie CW + SSB 
E - stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16, l^cznie CW 
+ SSB 

F - stacje indywidualne i klubowe 
SWL (nasluchowcy) 

G - stacje organizatora + stacje po- 
daj^ce TPD, MHJ oraz POU 

Dzienniki: 

Logi elektroniczne, najlepiej w po- 
staci pliku tekstowego w formatu 
Cabrillo, nalezy przeslac w ciqgu 
14 dni zakonczeniu zawodow na 
adres (honorowane s^ tez logi pa- 
pierowe, ale z obliczonq punkta- 
cj^): sp4ksy@wp.pl, Klub Eqczno- 
sci LOK SP4KSY, ul. Westerplatte 
1, Olsztyn z dopiskiem „Zawody 
DD". 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej puchar + 
dyplom, 

- za zaj^cie II i III miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej dyplom. 
Upominki - w zaleznosci od spon- 
sorow (drogq losowania). 

Wszyscy uczestnicy zawodow 
mogq otrzymac dyplom okolicz- 
nosciowy po dokonaniu wplaty 
nie mniej niz 10 zlotych na konto 
lokalnego kola Towarzystwa Przy- 
jaciol Dzieci lub innej placowki 
zwiqzanej z udzialem w pomo- 
cy dzieciom (zal^czony odcinek 
wplaty). 

Adres placowki TPD w Olsztynie: 
Towarzystwo Przyjaciol Dzieci, 
War minsko -Mazur ski Oddzial Re- 
gionalny, al. Wojska Polskiego 4, 
10-225 Olsztyn, nr konta: 

SBL Olsztyn 07 8858 0001 2001 
0026 6145 050. 
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Tabela osiqgniQC na 9 pasmach 
KF (SPDXC stan na 31.03.2011) 


Maj 


Zawody QRP ..Memorial SP9DT” II tura 

03:00,01.05 

04.59,01.05 

Zawody Warszawskie (Konstytucji 3 Maja) 

04:00, 03.05 

06:00, 03.05 

SPAC 144 MHz 

17:00,03.05 

21:00,03.05 

Konkurs z okazji SwiQta Strazaka KF 

15:00,04.05 

17:00,04.05 

Konkurs z okazji SwiQta Strazaka UKF 

18:00,04.05 

20:00, 04.05 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

15:00,05.050 

17:00,05.05 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17:00,05.05 

19:00,05.05 

Zawody Olsztynskie 

15:00,06.05 

17:00,06.05 

II Proby Subregionalne 

14:00,08.05 

14:00,08.05 

Zawody Strazackie o puchar Komendanta PSP 

04:00, 08.05 

06:00, 08.05 

Zawody Dolnoslqskie KF 

15:00,08.05 

17:00,08.05 

Zawody Dolnoslqskie UKF 

18:00,08.05 

19:00,08.05 

Europe Day Contest 

15:00,09.05 

16:00,09.05 

SPAC 432 MHz 

17:00,10.05 

21:00,10.05 

Mistrzostwa Polski ARKI Tura KF 

15:00,12.05 

17:00,12.05 

SPAC 50 MHz 

17:00,12.05 

21:00,12.05 

Quo Vadis 

06:00,14.05 

07:00,14.05 

Memorial SP2BE CW/SSB 

05:00,15.05 

06:00,15.05 

Memorial SP2BE RTTY 

07:00,15.05 

08:00,15.05 

SPAC 1,3 GHz 

17:00,17.05 

21:00,17.05 

PGA-TEST 

06:00,21.05 

07:00,21.05 

Zawody Zamkowe 

15:00,21.05 

18:00,21.05 

SPAC Maj 2,3 GHz 

19:00,24.05 

21:00,24.05 

Dni D^browy Gorniczej HF 

1600,26.05 

17:00,26.05 

Dni Dqbrowy Gorniczej VHF 

18:00,26.05 

19:00,26.05 

Czerwiec 



Dzien Dziecka 

15:00,01.06 

17:00,01.06 

Mistrzostwa Polski ARKI - Digi 

15:00,02.06 

17:00,02.06 

Mistrzostwa Polski ARKI - UKF 

17:00,02.06 

19:00,02.06 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 1 tura 

15:00,04.06 

16:00,04.06 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza II tura 

17:00,04.06 

18:00,04.06 

/iFale 

14:00,04.06 

15:00,04.06 

ji/Fale 

14:00,05.06 

15:00,05.06 

SPAC 144 MHz 

17:00,07.06 

21:00,07.06 

Mistrzostwa Polski ARKI - KF 

15:00,09.06 

17:00,09.06 

SPAC 50 MHz 

17:00,09.06 

21:00,09.06 

PGA Test 

06:00,11.06 

07:00,11.06 

SPAC 432 MHz 

17:00,14.06 

21:00,14.06 

Podlaskie zawody krotkofalowcow 

15:00,17.06 

17:00,17.06 

Tarnowskie UKF 

18:00,18.06 

20:00,18.06 

IARU 50 MHz 

14:00,18.06 

14:00,19.06 

Tarnowskie KF 

04:00,19.06 

06:00,19.06 

SPAC 1,3 GHz 

17:00,21.06 

21:00,21.06 

Dni Morza 

04:00, 26.06 

07:00, 26.06 

SPAC 2,3 GHz 

17:00,28.06 

21:00,28.06 
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AGCW QRP/QRP Party 

13:00,01.05 

19:00,01.05 

ARI International DX Contest 

20:00, 07.05 

20:00, 08.05 

CQ-M International DX Contest 

12:00,07.05 

11:59,08.05 

EUCW Fraternizing CW QSO Party 

10:00,14.05 

20:00,15.05 

VOLTA WW RTTY Contest 

12:00,14.05 

12:00,15.05 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

12:00,21.05 

12:00, 22.05 

Baltic Contest 

21:00,21.05 

02:00, 22.05 

CQ WW WPX Contest, CW 

00:00, 28.05 

24:00, 29.05 

Czerwiec 



IARU Region 1 Fieldday, CW 

15:00,04.06 

14:59,05.06 

SEANET Contest 

12:00,04.06 

12:00,05.06 

Portugal Day Contest 

00:00,11.06 

24:00,11.06 

GACWWWSA CW DX Contest 

15:00,11.06 

15:00,12.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16:00,11.06 

16:00,12.06 

All Asian DX Contest, CW 

00:00,18.06 

24:00,19.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12:00,25.06 

12:00, 26.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12:00,25.06 

12:00, 26.06 

Marconi Memorial HF Contest 

14:00, 25.06 

14:00, 26.06 



ZNAK 160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 305 

332 

337 

337 

339 

339 

340 

331 

333 

2993 

2 

SP2FAX 292 

332 

333 

333 

335 

334 

334 

322 

320 

2935 

3 

SP9PT 220 

305 

337 

333 

338 

336 

340 

323 

330 

2862 

4 

SP8AJK 181 

313 

331 

331 

340 

332 

340 

321 

329 

2818 

5 

SP5CJQ 193 

304 

329 

333 

338 

333 

335 

321 

317 

2803 

6 

SP5ENA 184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

7 

SP7GAQ 177 

297 

328 

323 

336 

329 

333 

311 

319 

2753 

8 

SP3E 232 

298 

329 

314 

336 

313 

333 

270 

317 

2742 

9 

SP3IOE 213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

10 

SP7CDG 172 

291 

320 

315 

338 

319 

329 

303 

310 

2697 

11 

SP9CTT 168 

273 

329 

325 

334 

323 

326 

305 

304 

2687 

12 

SP3EPK 175 

290 

316 

322 

332 

318 

324 

294 

302 

2673 

13 

SP7AWG 181 

266 

309 

324 

332 

330 

319 

305 

292 

2658 

14 

SP7VC 230 

313 

324 

267 

334 

298 

327 

226 

281 

2600 

15 

SP6CIK 186 

267 

315 

319 

329 

313 

320 

275 

275 

2599 

16 

SP2Y 81 

249 

298 

304 

332 

314 

327 

298 

302 

2505 

17 

SP2GUC 61 

250 

304 

307 

320 

315 

319 

292 

290 

2458 

18 

SP6AEG 233 

253 

257 

265 

320 

278 

314 

243 

274 

2437 

19 

SP9UPK 135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

20 

SP8IIS 71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

21 

SP5WA 94 

184 

278 

310 

327 

308 

309 

291 

285 

2386 

22 

SP5PBE 96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

23 

SP9RCL 109 

169 

257 

270 

322 

323 

316 

297 

277 

2340 

24 

SP5DIR 96 

250 

306 

284 

308 

279 

307 

230 

272 

2332 

25 

SP6M 73 

145 

268 

288 

332 

315 

326 

278 

290 

2315 

26 

SP5CFD 13 

241 

297 

307 

320 

304 

302 

265 

265 

2314 

27 

SQ9HZM 105 

191 

276 

257 

322 

285 

304 

235 

271 

2246 

28 

SP7IWA 66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

29 

SP9UPH 82 

182 

249 

271 

296 

301 

294 

261 

263 

2199 

30 

SP5GH 164 

273 

288 

281 

258 

248 

251 

197 

202 

2162 

31 

SP4GFG 78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

32 

SP5ELA 81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

33 

SP9CTW 59 

150 

247 

238 

284 

313 

289 

250 

244 

2074 

34 

SP3CGK 48 

129 

229 

235 

292 

267 

271 

231 

245 

1947 

35 

SP9UH 89 

133 

220 

237 

282 

218 

271 

173 

225 

1848 

36 

SP5GMM 

161 

234 

151 

300 

267 

281 

195 

238 

1827 

37 

SP7FRO 33 

127 

222 

217 

288 

254 

256 

181 

226 

1804 

38 

SP1MWK89 

159 

245 

234 

254 

232 

240 

173 

161 

1787 

39 

SP5ES 60 

164 

226 

150 

291 

166 

292 

118 

278 

1745 

40 

SP2FOV 114 

177 

241 

163 

287 

153 

256 

92 

208 

1691 

41 

SP3RBG 50 

126 

209 

112 

297 

195 

269 

108 

201 

1567 

42 

SP7ICE 31 

122 

199 

183 

185 

208 

213 

177 

172 

1490 

43 

SQ9ACH 46 

96 

161 

144 

220 

244 

231 

175 

122 

1439 

44 

SQ9MZ 36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

45 

SP1DMD30 

141 

145 

100 

244 

111 

222 

84 

221 

1298 

46 

SQ1EIX 28 

81 

136 

128 

211 

161 

173 

144 

119 

1181 

47 

SP6FXY 3 

43 

96 

63 

187 

163 

196 

149 

153 

1053 

48 

SQ8T 46 

52 

45 

0 

172 

105 

210 

103 

114 

847 


Tabela jest nowym zestawieniem po zmianach na liscie DXCC (skreslenie 
i dopisanie nowych podmiotow PJ). Uwzgl^dnione sq tylko no we stany na- 
deslane po 1.01.2011 r. Obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach 
z uwzgl^dnieniem nast^pujqcych warunkow: 

- kraje wedlug aktualnej listy DXCC /bez deleted/ 

- stacje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 

Wspolzawodnictwo prowadzi Ryszard Tymkiewicz SP5EWY (ul. Szaniec 10, 

05-502 Golkow, 

e-mail rtym@ippt.gov.pl) 
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PREZENTACJA 


Urz^dzenia pomiarowe 


Digimes przedstawia tester bezprzewodowych systemow telekomunikacyjnych 


Tester LTE 71 00 


Mozna si$ zastanawiac, co podlega szybszemu rozwojowi: nowoczesne 
technologie wykorzystywane w telekomunikacji czy aparatura pomia- 
rowa potrzebna do budowy i konserwacji sieci telekomunikacyjnych? 
Pytanie to troch$ przypomina odwieczny dylemat - co byto pierwsze: 
jajko czy kura? Wydaje si$, ze to jednak technologie narzucajq konstru- 
owanie odpowiednich dla nich przyrzqdow pomiarowych. Najlepiej jest, 
gdy urzqdzenia pomiarowe dysponujq pewnym zapasem mozliwosci, 
bye moze niewykorzystywanych w pierwszym okresie uzytkowania, ale 
przydatnych po pewnym czasie. Wedtug tej koncepcji zostat zaprojekto- 
wany tester LTE 7100 firmy Aerofelx. 



Prezentowany w artykule te- 
ster bezprzewodowych systemow 
telekomunikacyjnych LTE 7100 fir- 
my Aeroflex swoim wyglqdem nie 
przypomina typowych przyrzq- 
dow o podobnym przeznaczeniu. 
Brak w nim mnostwa przyeiskow, 
pokr^tel, lampek, S 3 tylko dwa nie- 
pozorne, ledwo widoczne // guziki // , 
dwa gniazda BNC, trzy USB, wy- 
Iqcznik sieciowy i... duzy ( 12 , 1 "), 
kolorowy ekran. Mimo ze mogq 
bye na nim wyswietlane jednocze- 
snie wyniki czterech pomiarow, 
ich analiza jest latwa i czytelna. To 
wlasnie ekran skrywa tajemnic^ 
ascetycznego designu przyrzqdu, 
ma bowiem wbudowany panel 
dotykowy. Obsluga testera odbywa 
si^ zatem poprzez menu ekrano- 
we, w ktorych pojawiajq si^ opeje 
wybierane doslownie palcem na 
ekranie. Funkcje sterujqce realizuje 
wbudowany komputer PC. Graficz- 
ny inter fejs uzytkownika ulatwia 
skalowanie, przesuwanie obiektow 


ekranowych, ustawianie marke- 
row itp., wszystko metodq on-scre- 
en dragging. Dla uzytkownikow 
preferujqcych bardziej klasyczne 
metody sterowania przyrz^dem 
przewidziano mozliwosc dolqcze- 
nia do niego klawiatury i mysz- 


ki komputerowej. Z kolei wyniki 
mogq bye rownolegle wyswietlane 
na dowolnie wielkim monitorze po 
dolqczeniu takiego do odpowied- 
niego gniazda. To wyglqdajqce dose 
niepozornie urzqdzenie stanowi 
polqczenie wielu wirtualnych przy- 
rz^dow pomiarowych skomasowa- 
nych wjednej obudowie. Jest to 
dose powszechna strategia obiera- 
na przez producentow aparatury 
pomiarowej. 

Tester pokrywa wszystkie pa- 
sma (6 GHz) wykorzystywane 
w bezprzewodowej telefonii LTE 
(Long Term Evolution), obslugu- 
je technologie: LTE FDD i TDD, 
a takze HSPA, CDMA, GERAN 
TD-SCDMA IRAT z opejq hand- 
over oraz 2x2DL MIMO ze zin- 
tegrowanym symulatorem Fad- 
ing&AWGN. Mozna nim mierzyc 
wi^kszosc parametrow RF spoty- 
kanych w systemach telekomuni- 
kacyjnych. Zaimplementowana 
warstwa fizyezna i stos protokolo- 
wy s^ zgodne z wersjq Rel -8 spe- 
cyfikacji LTE opisanej przez grup^ 
standaryzujqcq 3GPP (3rd Genera- 
tion Partnership Project). 

Tryby pomiarowe 

Tester dysponuje trzema tryba- 
mi pomiarowymi. S 3 to: 

■ Non- Signaling VSA/VSG Mode, 

■ Development Mode, 

■ Call Box Mode. 

W pierwszym z wymienionych 
trybow miernik pelni funkcje wek- 
torowego analizatora sygnalow 
(VSA) i wektorowego generatora 
sygnalu (VSG). Obejmuje pasmo od 
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Rys. 1. Okno testera pracujqcego w trybie Non-Signaling VSA/VSG 
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70 MHz do 6 GHz, a wi^c pokrywa 
wszystkie aktualnie wykorzysty- 
wane i planowane pasma telefonii 
komorkowej. W tym trybie wyko- 
nywane sq takie programy jak: ba- 
danie rownomiernosci charaktery- 
styki widmowej, moc w kanale ro- 
boczym i kanalach przyleglych, pa- 
smo zajmowane, bl^dy wektorowe 
(w tym ich wartosc RMS i DRMS), 
moc w funkcji czasu, moc srednia, 
CCDF, a takze bl^dy cz^stotliwosci, 
offset i rozbalansowanie wyjscia 
cyfrowego, IQ Skew itd. 

Uzytkownik ma mozliwosc 
tworzenia wlasnych sygnalow 
w celu pozniejszego ich wykorzy- 
stywania w pomiarach (funkcjo- 
nalnosc generatora arbitralnego). 
Bardzo duzy rekord 4 GB pozwala 
na generowanie sygnalow skla- 
dajqcych si^ az z 1 G probek. Ob- 
sluga takiego rekordu od strony 
uzytkownika nie bylaby mozliwa 
bez wsparcia w postaci odpowied- 
nich programow komputerowych. 
W przypadku testera 7100 sq to 
MATLAB i IQCreator. Korzystajqc 
z tego drugiego, mozna w wygod- 
ny sposob tworzyc schematy mo- 
dulacji oraz przebiegi dla wbudo- 
wanego generatora arbitralnego. 
Podstawowq funkcjq analizatora 


Rys. 2. Okno graficznego tworzenia skryptow 

wektorowego jest oczywiscie ba- 
danie widma sygnalu oraz analiza 
Raw IQ. Okno testera pracujqcego 
w trybie Non- Signaling VSA/VSG 
przedstawiono na rysunku 1. 

Tryb Development wymaga 
wykupienia Opcji 500. Sq wowczas 
udost^pnione takie pomiary jak: 
statystyka przepustowosci danych 
czy parametryczne pomiary RR 
Do dyspozycji jest kilka narz^dzi 
ulatwiajqcych prac^. Sq to: Log 
Analyzer, ASN.l Message Genera- 
tor i Scenario Wizard. Przyrzqd za- 


pewnia bardzo duzq elastycznosc 
wykonywania testow. Komendy 
wykorzystywane do konfiguro- 
wania warstw Layer 1 i Layer 2 
sq wydawane bezposrednio z linii 
komend obslugiwanej przez panel 
dotykowy. Mogq bye rowniez ze- 
brane w postaci wykonywalnego 
skryptu pisanego wj^zyku C + , 
Perl itp. (wykorzystanie API). Sce- 
nario Wizard uwalnia uzytkowni- 
ka od znajomosci wymienionych 
j^zykow. Skrypty sq w nim two- 
rzone metodq grafieznq, bezpo- 
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Zopewnij sobie pewnq Iqcznosc wtedy kiedy ]ej b^dziesz najbardziej potrzebowaf! 

* Pasmo 400 MHz f 800 MHz 

* Burst power & timing oraz BER, BLER, MER 

* Pomiary ACPR & RCP 

* Frequency offset & Modulation spectrum 

* Modulation analysis & RMS and peak vector error 
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PREZENTACJA 


Urz^dzenia pomiarowe 



miarowe sq calkowicie emulowane 
w przyrzqdzie. Sq to zdefiniowane 
w interfejsie radio wym E-UTRAN 
(Evolved Universal Terrestrial 
Radio Access) ramki i podramki 
(rysunek 5). Inter fejs ten jest wy- 
korzystywany do przenoszenia in- 
formacji pomi^dzy stacjami bazo- 
wymi a urzqdzeniami mobilnymi 
telefonii LTE. Mozliwosc emulacji 
protokolow kwalifikuje tester jako 
idealne narz^dzie do badania jako- 
sci urzqdzen telefonii LTE w kon- 
cowej fazie ich produkcji, choc nie 
pozbawia go mozliwosci wykorzy- 
stywania w kazdej innej fazie pro- 
dukcyjnej oraz pozniej w pracach 
konserwacyjnych i serwisowych. 


srednio na ekranie (rysunek 2). Do 
pomiarow moze bye wykorzysty- 
wany pelny stos protokolowy. 

W trybie Call Box mozna mierzyc 
parametry RF, badac przepusto- 
wosc Iqcza, protokoly (w trybach 
MAC, RLC, PDCIJ oraz w pelnym 
trybie z RRC i NAS wlqcznie) i ob- 
slug^ wywolan. Szybka klasyfikacja 
urzqdzen, na zasadzie dobry/zly, 
jest mozliwa dzi^ki testom Pass/Fail 
porownujqcym wynik pomiarow 
z zadanym wzorcem. Jest to tryb 
szczegolnie przydatny na liniach 
produkcyjnych urzqdzen telekomu- 
nikacyjnych. Widok glownego ekra- 
nu dla pomiarow RF w trybie Call 
Box przedstawiono na rysunku 3. 

Emulacja kanatow 

Pomiary telekomunikacyjne sq 
prowadzone w warunkach rze- 
czywistych lub laboratoryjnych. 
Do emulacji kanalow radiowych 
wymagane jest zwykle dodatko- 
we zewn^trzne oprzyrzqdowanie: 
symulator zaniku sygnalu i ge- 
nerator, pracujqce w konfiguraeji 
jak na rysunku 4. Sq to urzqdze- 
nia dose kosztowne, a nalezy do 
tego doliezye jeszcze koszt spe- 
cjalistycznego oprogramowania. 
Aby uzyskac wiarygodne wyniki, 
kazde z urzqdzen musi bye pra- 
widlowo skalibrowane jeszcze 
przed rozpocz^ciem pracy. Nie 
mozna tez lekeewazye tlumienia 
i dodatkowych opoznien wprowa- 
dzanych przez kazdy dodatkowy 



Rys. 4. Schemat blokowy stanowiska pomiarowego z emulacjq 
kanatow 




<UTRA> 


► M efx fr* 



Rys. 5. Interfejs radiowy E-UTRAN 


element toru pomiarowego. Ko- 
lejnq trudnosciq jest konieeznose 
ewentualnego przestrajania wielu 
urzqdzen w celu uzyskania zqda- 
nych warunkow pomiarowych. 
Problemem niemal nie do poko- 
nania jest natomiast emulacja sys- 
temow MIMO, w ktorych nalezy 
zmierzyc sygnal w srodowisku, 
w ktorym wyst^puje wiele anten 
nadawezyeh i odbiorezyeh. Jest 
to zaledwie kilka przykladowych 
trudnosci, z jakimi osoby dokonu- 
jqce pomiarow muszq sobie radzic, 
gdy korzystajq z klasycznych przy- 
rzqdow. Wszystkich tych trudnosci 
mozna uniknqc wykorzystujqc do 
pomiarow tester 7100 Aeroflex. 
Jest on przystosowany do prowa- 
dzenia pomiarow urzqdzen tele- 
komunikacyjnych w warunkach 
laboratoryjnych, bez koniecznosci 
instalowania stanowiska pomiaro- 
wego w warunkach rzeczywistych. 
Wszystkie wymienione wczesniej 
utrudnienia nie stanowiq w tym 
przypadku problemow, gdyz wy- 
magane wejsciowe sygnaly po- 


Wsparcie techniczne 

Mimo maksymalnego uprosz- 
czenia obslugi testera 7100, w trak- 
cie jego uzytkowania na pewno 
b^dq si^ pojawialy liezne wqtpliwo- 
sci i pytania. Przyrzqdem tym wy- 
konuje si^ niebanalne pomiary wy- 
magajqce od uzytkownika dobrego 
przygotowania teoretyeznego i nie- 
zlej ogolnej orientaeji w zagadnie- 
niu. Firma Aeroflex zapewnia pei- 
ne darmowe wsparcie techniczne 
dla uzytkownikow testera przez 
dwa lata od chwili zakupu testera. 
Oprocz porad technicznych, w tym 
okresie udost^pniane sq darmowe 
uaktualnienia oprogramowania. 
Jest to istotne z uwagi na ciqgle 
ewoluujqce technologie stosowane 
w telekomunikacji. 

JD 
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RETRO 


Lata dwudzieste 


Francuska radiostacja samolotowa 


Radiostacja SFR ADC 4 


SFR ADC 4 nalezata do najnowoczesniejszych radiostacji samolotowych, jakie zostaty wprowadzone 
do wyposazenia polskiego lotnictwa po zakoriczeniu I wojny swiatowej. 



Radiostacja SFR ADC 4 w samolocie 
Farman Goliath 


Radiostacja typu ADC 4 (DC 4) 
opracowala i zbudowala w 1918 
roku znana francuska wytwornia 
radiotechniczna Societe Franchise 
Radioelectrieque z siedzibq w Pary- 
zu. Jako jedna z niewielu owczes- 
nych radiostacji lotniczych zostala 
ona przystosowana do nadawania 
i odbioru sygnalow telefonicznych. 
Uzywana byla szeroko tak do ce- 
16 w wojskowych, jak i cywilnych. 
Sprz^t ten pozwalal utrzymywac 
dwustronnq Iqcznosc radiowq emi- 
sjami CW, MCW i AM w zakresie 
fal srednich z mocq wyjsciowq rz^- 
du 30-40 W. Nadajnik pracowal 
na trzech cz^stotliwosciach - 333, 
375 i 500 kHz, odbiornik nato- 
miast stroil si^ plynnie w zakresie 
300-1000 kHz. Maksymalny za- 
si^g Iqcznosci wynosil 250 km 
na CW i 120 km na AM. Stan- 
dardowy zestaw skladal si^ 
z nadajnika ADC 4, odbiornika 
ARP 3, wariometru, tablicy kon- 
trolnej, prqdnicy wiatrowej i 
100-metrowej anteny holowanej 
wraz ze zwijakiem. Poszczegolne 
urzqdzenia elektroniczne miescily 
si^ w oddzielnych drewnianych 
skrzynkach. Do budowy nadaj- 
nika ADC 4 zastosowano szesc 


jednakowych lamp trojelektrodo- 
wych. Jedna z nich pracowala jako 
generator w ukladzie Meissnera ze 
sprz^zeniem zwrotnym indukcyj- 
nym, a pi^c pozostalych wykorzy- 
stywano do wzmocnienia sygnalu 
wielkiej cz^stotliwosci. 
Cz^stotliwosc pracy generatora 
ustalano przez wybor przelqczni- 
kiem jednego z trzech kondensa- 
torow. Obwod anteny dostrajalo 
si^ do rezonansu wariometrem, 
a jego sprz^zenie z obwodem ano- 
dowym bylo posrednie, regulowa- 
ne przez zmian^ polozenia cewek 
indukcyjnych. 

Klucz telegraficzny polqczony byl 
z ujemnym zaciskiem prqdnicy 
zasilajqcej obwod anodowy. Mo- 
dulacja odbywala si^ w obwodzie 
siatki generatora wzbudzajqcego. 
Wytwarzanie sygnalu akustycz- 
nego przy pracy telegrafiq tono- 
wanq (emisja MCW) zapewnial 
brz^czyk. Zbudowany w ukladzie 
autodyny odbiornik ARP 3 zawie- 
ral trzy lampy trojelektrodowe, 
z ktorych pierwsza pelnila funkcj^ 
wzmacniacza wielkiej cz^stotli- 
wosci, druga - detektora siatko- 
wego z reakcjq, a trzecia - wzmac- 
niacza malej cz^stotliwosci. Na 
wejsciu odbiornika znajdowal si^ 
szeregowy obwod rezonansowy 
z wariometrem. Regulacj^ stopnia 



Schemat odbiornika ARP 3 

sprz^zenia zwrotnego uzyskiwalo 
si^ przez zmian^ sprz^zenia mi^- 
dzy cewkami. Sluchawki wlqczone 
byly bezposrednio w obwod ano- 
dowy ostatniej lampy. Do zarzenia 
lamp nadajnika sluzyla 6-wolto- 
wa bateria akumulatorow. Anody 
lamp nadawczych zasilane byly 
napi^ciem 750 V czerpanym z wia- 
trowej prqdnicy prqdu stalego 
(z samoczynnq regulacjq obrotow), 
zapewniajqcej rowniez ladowanie 
akumulatorow w czasie lotu. Do 
zasilania odbiornika zastosowano 
akumulator zarzenia 4 V i bateri^ 

llustracje ze zbiorow 
Aime Salles 


anodowq 80 V. 


Roman Buja 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z wtascicielem firmy Sonar 


Oferujemy radiotelefony i serwis 


Redakcja: Jakie byly pocz^tki po- 
wstania firmy Sonar? 

Andrzej Szynka: Poczqtkiem dzia- 
lalnosci firmy byl rok 1990, kiedy 
zaczynalo raczkowac CB-Radio. 
Z bylym wspolnikiem wpadlismy 
na pomysl, aby w tej branzy opra- 
cowac wlasny wyrob. Pomysl padl 
na mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem. 

Na tamte czasy byla to duza in- 
westycja, bo od podstaw trzeba 
bylo wykonac wszystkie formy 
wtryskowe i zaprojektowac uklad 
elektroniczny, ktory by nie odbie- 
gal od znanych wyrobow zachod- 
nich. Tak powstal nasz pierwszy 
wyrob pod nazwq Wolf-24, ktory 
na rynku krajowym sprzedawal 
si^ w ilosciach przekraczajqcych 
nasze najsmielsze oczekiwania. 
W okresie nast^pnych trzech lat 
inwestowalismy w uruchamianie 
kolejnych, nowych pomyslow pro- 
dukcyjnych, byl to osprzejt po- 
trzebny w tej branzy. 

Od 1993 r. zaczqlem juz samodziel- 
nq dzialalnosc jako firma Sonar, 
dalej utrzymujqc produkcj^ i wpro- 
wadzajqc do oferty sprz^t CB do- 
st^pny od krajowych importerow. 
Poczqtki byly bardzo ci^zkie, bo 
aby nawiqzac stalq wspolprac^, do 
klientow trzeba bylo dotrzec osobi- 
scie, pokonujqc rocznie do 80 tysi^- 
cy km. Ci^zka, sukcesywna praca 
owocowala zdobywaniem nowych 
sklepow na terenie kraju. 

Do oferty wprowadzalismy wszel- 
kie nowosci pojawiajqce si^ w tej 
branzy, aby nasi odbiorcy hurtowi 
mieli pelny przekroj asortymentu. 
W miar^ uplywu czasu, aby utrzy- 
mac dobrq pozycj^ na rynku, mu- 
sielismy szukac kontaktow handlo- 




W Polsce jest kilkadziesiqt firm radiokomunikacyjnych 
zajmujqcych siq dystrybucjq sprz$tu nadawczo-odbior- 
czego oraz akcesoriow. Jednqz nich, obecnq na rynku 
radiokomunikacyjnym od ponad 20 lat, jest P.P.H.U. 
Sonar w Pabianicach. 

Na temat dziatalnosci Sonaru i oferowanego sprzftu oraz 
ustug rozmawiamy z szefem firmy Andrzejem Szynka. 


wych z wiodqcymi producentami 
w Europie, no i oczywiscie z kraja- 
mi wschodnimi. 

Red.: Jaki oferujecie aktualnie 
asortyment radiotelefonow i ak- 
cesoriow? 

AS: Glownym naszym profilem 
jest CB-Radio i tu nadmieni^, ze 
w ofercie posiadamy wszystkie 
typy radiotelefonow CB, zaczyna- 
jqc od najbardziej znanych marek, 
jak Alan, President, Intek, Maxon, 
CRT, Yosan, Lafayette, TTI... Mamy 
rowniez radia mniej znanych pro- 
ducentow, ktorzy mocno probujq 
zdobyc rynki Europy. 

Samo radio oczywiscie nie b^dzie 
dzialac, wi^c trzeba doposazyc je 
w zewn^trznq anten^, ktorq trzeba 
zamontowac na karoserii samo- 
chodu. Wszyscy wiodqcy produ- 
cenci oferujq szerokq gam^ naj- 
rozniejszych anten, zaczynajqc od 
najprostszych magnesowych po 
konstrukcje najbardziej wyszu- 
kane, oferujqce najlepsze osiqgi 
w Iqcznosciach. 

Z dodatkowego asortymentu 
trzeba miec w ofercie rowniez 
wszelkiego rodzaju zlqcza, kabel, 


dodatkowe glosniki, mikrofony, 
podstawy magnetyczne, uchwyty, 
mierniki SWR, zasilacze, anteny 
bazowe i wiele, wiele innych rze- 
czy... Wszystko po to, by w pelni 
profesjonalnie zaspokoic oczeki- 
wania klienta koncowego. 

W naszej ofercie posiadamy row- 
niez radia dla amatorow krotko- 
falowcow i sprz^t dla sluzb profe- 
sjonalnych, tj. policji, strazy, firm 
ochroniarskich. Tutaj oczywiscie 
prym wiedzie najbardziej znana 
marka Motorola, ale w obecnych 
czasach mocno naciskaj^ inni pro- 
ducenci, jak HYT, Maxon, Icom... 

Red.: Waszymi klientami osoby 
prywatne, jak rowniez instytucje 
i firmy. Ktore z firm najwi^k- 
szymi odbiorcami Waszych towa- 
row i uslug? 

AS: Wszystkich odbiorcow ceni^ 
wjednakowy sposob i nie roz- 
graniczam ich na wi^kszych czy 
mniej szych, bo to oni wszyscy tak 
naprawd^ pracujq na nasz sukces. 
Wiadomo, ze jesli z zapytaniem 
ofertowym wyst^puje instytucja, 
to z reguly jest to duza transakcja, 
ale jednorazowa, natomiast dobrze 
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prosperujqcy sklep, np. w Byd- 
goszczy, ktory bierze od nas towar 
od wielu lat i swojq prac^ traktuje 
profesjonalnie, jest w stanie wyge- 
nerowac znacznie wi^ksze obroty. 

Red.: W jaki sposob prowadzicie 
sprzedaz i dostaw^ towarow? 

AS: Prowadzimy sprzedaz detalicz- 
nq tylko na miejscu, nie sprzedaje- 
my przez Allegro, aby nie kolidowac 
cenowo z naszymi odbiorcami na 
terenie kraju. Towar do naszych od- 
biorcow (w wi^kszosci sq to sklepy 
i serwisy prowadzqce dzialalnosc 
w calym kraju) dostarczamy firmami 
kurierskimi, co w dzisiejszych cza- 
sach jest szybkq i wygodnq formq. 
Jesli chodzi o naszych dostawcow 
krajowych, to rowniez korzystamy 
z firm kurierskich, a jesli mamy do 
zabrania wi^ksz^ ilosc towaru od 
jednego dostawcy, to wysylamy 
wlasny transport. Dostawy z kra- 
jow unijnych to oczywiscie fir my 
spedycyjne, a jesli chodzi o dosta- 
wy z Chin czy Korei - to transport 
morski. 

Red.: Ktore z oferowanych radio- 
telefonow profesjonalnych (bez 
zezwolen) i amatorskich ciesz^ si^ 
najwi^kszym zainteresowaniem 
i dlaczego? 

AS: W najwi^kszych ilosciach zde- 
cydowanie sprzedaje si^ Motorola, 
choc jej wyroby nie sq najtansze. 
Nasi klienci powoli nabywajq do- 
swiadczenia zyciowego i wiedzq, 
ze jesli kupiq markowy towar, b^dq 
z niego zadowoleni przez wiele lat. 
Co do radiotelefonow amatorskich 
- coz, to bardzo szeroki temat. Tutaj 
grono odbiorcow jest podzielone na 
wiele grup i tak naprawd^ sq wsrod 
nich zwolennicy nowosci za niewiel- 
kie pieniqdze, ale i prawdziwi, zago- 
rzali fani Iqcznosci. Co ostatni potra- 
fiq wylozyc naprawd^ duze sumy 
na sprz^t renomowanych firm. Sq 
to wtedy bardzo rozbudowane ra- 
dia, pracujqce w szerokim zakresie 
pasm, a wiodqcymi firmami b^dq tu 
Kenwood, Alinco, Yaesu i Icom. 

Red.: Ktore z akcesoriow (zestawy 
sluchawkowe, mikrofony, glosni- 
ki, mikrofonoglosniki, akumula- 
tory, ladowarki...) s^ najbardziej 
poszukiwane przez klientow? 

AS: W mikrofonach od wielu lat 
domino waly takie firmy, jak Sa- 
delta, Densey czy Alan, ale wielu 
z tych bardzo cenionych produ- 
centow zrezygnowalo z produkcji, 
a rynek przej^ly chinskie fabryki, 
w ktorych mozna zamowic po- 
dobne produkty, oczywiscie po 
duzo nizszych cenach. Korzysta- 


jqc z tego, wprowadzamy wlasne 
produkty, jak mikrofony, glosni- 
ki i pozostaly osprz^t. Oferuje- 
my rowniez towary dost^pne od 
przedstawicieli krajowych firm 
Alan, President i Intek. 

Najbardziej poszukiwanymi akce- 
soriami sq mikrofony i glosniki, bo 
dosyc szybko ulegajq uszkodze- 
niom. W mikrofonach nagminnie 
p^kajq kable mikrofonowe, wypra- 
cowuj^ si^ izostaty itp., natomiast 
koszt wymiany takiego mikrofonu 
nie jest wielki i zamyka si^ w kwo- 
cie od 30 do 50 zl. 

Red.: W jaki sposob firma dosto- 
sowuje si^ do indywidualnych 
potrzeb klienta? 

AS: Zawsze staramy si^ wysluchac 
wszelkich uwag, rowniez tych 
krytycznych, i wyciqgac stosowne 
wnioski. Czasami to klient podsu- 
wa nam pomysl na zrealizowanie 
nowego planu. 

Zdarza si^, ze klient oczekuje rze- 
czy niemozliwych, np. zagwaranto- 
wania „pewnej // Iqcznosci w pasmie 
PMR na 10 km. Trudno go przeko- 
nac, ze to jest nierealne, bo on w ja- 
kims markecie widzial, ze sprzedajq 
radiotelefony reklamowane w ten 
sposob. Probujemy wtedy wytlu- 
maczyc, jakie sq i od czego zalezq 
realne zasi^gi, czejsto odradzamy 
zakup, bo wiemy, ze oczekiwania 
takiego klienta nie b^dq spelnione. 
Zawsze staramy si^ wydobyc od 
klienta informacje na temat jego 
wiedzy i potrzeb, aby jak najlepiej, 
najbardziej precyzyjnie dostoso- 
wac sprz^t do jego oczekiwan. 

Red.: Jaki zakres uslug oferuje 
firmowy serwis gwarancyjny i po- 
gwarancyjny? 

AS: Dla klientow indywidualnych, 
kupujqcych detalicznie, ogranicza- 
my sie; tylko do strojenia anten, na- 
tomiast prace bardziej pracochlon- 
ne, dotycz^ce montowania anten na 
stale, zlecamy zaufanym monterom, 
ktorych zawsze mamy na telefon. 
Serwis prowadzi wszelkie napra- 
wy gwarancyjne i pogwarancyj- 
ne radiotelefonow CB, VHF, UHF 
oraz zajmuje si^ programowaniem 
radiostacji profesjonalnych. 

Cz^sto tez przeprowadzamy proby 
Iqcznosci na danym terenie, na 
ktorym klient chce zapewnic Iqcz- 
nosc, np. mi^dzy biurem a pracow- 
nikami na terenie firmy. Wiemy 
przeciez, ze nie w kazdych wa- 
runkach terenowych fale radiowe 
skutecznie przenikajq przez prze- 
szkody, wi^c wolimy sprawdzic to 
osobiscie, aby potem zaoferowac 
najlepsze rozwiqzanie. 


Red.: Jak ocenia Pan dzialalnosc 
firmy w minionym 2010 roku na 
tie 21-letniej dzialalnosci? 

AS: Wszyscy wiemy, ze obecne lata 
sq trudne w kazdej dziedzinie, ale 
my nie nalezymy do tych, co tylko 
narzekajq. Jesli cos robi si^ z zaan- 
gazowaniem i zamilowaniem, to 
wtedy pracy nie brakuje, a jak jest 
praca, to i firma prosperuje. 

Nie ukrywam, ze poczqtki byly 
trudne, ale i owocne. Dzis na 
rynku jest ci^zko, bo konkuren- 
cja bardzo duza, a i oczekiwania 
potencjalnych nabywcow sq na 
wyzszym poziomie, wi^c trzeba re- 
alnie dostosowywac si^ do potrzeb 
kontrahentow i tak umiej^tnie pro- 
wadzic firm^, aby nie trade odbior- 
cow, lecz ich pozyskiwac. 

Red.: Jakie nowosci z zakresu bez- 
przewodowej l^cznosci radiowej 
oferujecie czy b^dziecie oferowali 
w najblizszym czasie? 

AS: Mamy par^ pomyslow do zre- 
alizowania w przyszlosci i to nie- 
koniecznie w tematyce Iqcznosci 
bezprzewodowej. Obecnie firma 
jest w trakcie budowy nowej sie- 
dziby, co pozwoli nam zwi^kszyc 
powierzchnie magazynowe i wte- 
dy b^dziemy mogli realizowac 
swoje zamierzenia. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszego rozwoju firmy. 

AS: Rowniez dzi^kuj^ za rozmow^ 
i mozliwosc zaprezentowania si^ 
w miesi^czniku. 

Z szefem firmy Sonar 
Andrzej em Szynka 
rozmawial Andrzej Janeczek 




RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Ogolne wiadomosci o radiotelefonach (wybranych modelach) 

Radiotelefony CB 

CB-Radio zostalo stworzone na potrzeby obywatelskie i jako takie nadal 
funkcjonuje od ponad 50 lat. Radiotelefony CB sqwciqz najtariszym 
srodkiem tqcznosci dla kazdego. 

Lqcznosc CB-Radio przezywata zarowno chwile rozkwitu, jak i stagna- 
cji, a obecnie wrocila do korzeni, czyli tqcznosci drogowej, i przezywa 
stabilizacj$. 


Z tego tez wzgl^du w kraju ra- 
diotelefony CB sq najpopularniej- 
szym srodkiem Iqcznosci wyko- 
rzystywanym przede wszystkim 
przez kierowcow jako doskonale 
zrodlo informacji o sytuacji na dro- 
dze (kanal 19). 

Od szesciu lat radiotelefonow 
CB mozna uzywac bez pozwolen, 
pod warunkiem posiadania przez 
urzqdzenie deklaracji spelnienia 
wymagan zasadniczych. 

Chodzi tu glownie o zakres cz^- 
stotliwosci, ktory musi bye zawarty 
w przedziale 26,960-27,410 MHz 
(tabela), a takze niezb^dne wyma- 
gania dotyczqce norm technicz- 
nych. 


Choc radiotelefony CB mozna 
podzielic na 3 grupy (przenosne, 
przewozne, staejonarne), to naj- 
cz^sciej dost^pne sq przewozne, 
inaezej nazywane samochodowy- 
mi. Wymagajq one podlqczenia do 
akumulatora 12 V stanowiqcego 
pokladowq siec zasilania samocho- 
du oraz wspolpracy z zewn^trznq 
antenq. Jakosc pracy, w tym zasi^g, 
w porownaniu z urzqdzeniami 
przenosnymi, jest zdecydowanie 
wi^ksza. 

Orientacyjne zasi^gi Iqcznosci 
CB Radia: 

■ staeja bazowa - staeja bazowa: 
15-30 km 

■ staeja bazowa - samochod: 10- 
-20 km 

■ samochod - samochod: 5-10 km 
Kupujqc CB-Radio, nalezy wziqc 

pod uwage; kilka czynnikow i usta- 
lic, czego oczekujemy od naszego 
urzqdzenia nadawezo-odbiorezego. 

Szczegoln^ uwag^ nalezy zwro- 
cic, czy radiotelefon ma deklaracji 
zgodnosci UE. 


Kanat 

CZQStO- 

tliwosc 

[MHz] 

1 

26,960 

2 

26,970 

3 

26,980 

3a 

26,990 

4 

27,000 

5 

27,010 

6 

27,020 

7 

27,030 

7a 

27,040 

8 

27,050 

9 

27,060 

10 

27,070 

11 

27,080 

11a 

27,090 

12 

27,100 

13 

27,110 

14 

27,120 

15 

27,130 

15a 

27,140 

16 

27,150 

17 

27,160 

18 

27,170 

19 

27,180 


Kanat 

CZQStO- 

tliwosc 

[MHz] 

19a 

27,190 

20 

27,200 

21 

27,210 

22 

27,220 

23 

27,250 

24 

27,230 

25 

27,240 

26 

27,260 

27 

27,270 

28 

27,280 

29 

27,290 

30 

27,300 

31 

27,310 

32 

27,320 

33 

27,330 

34 

27,340 

35 

27,350 

36 

27,360 

37 

27,370 

38 

27,380 

39 

27,390 

40 

27,400 


Parametry radiotelefonow CB 

Ponizej podane zostanq naj- 
wazniejsze parametry, jakie musi 
spelniac radiotelefon CB. 

■ zakres czistotliwosci: 26,960- 
-27,400 MHz (40 kanalow) 

■ moc nadajnika: dopuszczalna 
moc nadajnika to maksymalnie 
4 W dla modulacji FM i AM, oraz 
12 W dla SSB 

■ rodzaje modulacji: najcz^sciej 
korzysta si^ z modulacji ampli- 




Alan 48 Plus Multi 

Alan 48 Plus Multi - wielo- 
kanalowy radiotelefon AM/FM, 
w ktorym zastosowano nowo- 
czesne rozwiqzania techniczne 
zapewniajqce wyjqtkowy kom- 
fort uzytkowania i wysokq sku- 
teeznose l^cznosci. Alan 48 Plus 
Multi gwarantuje cale lata bez- 
awaryjnej pracy. Podswietlone 
elementy sterowania umozliwia- 
jq latwq obslugi radiotelefonu 
w nocy. 

Wybrane dane techniczne: 

■ wymiary zewnitrzne: 
180x50x150 mm 

■ waga: 1 kg 


■ czulosc: 0 ,5 /aV przy 20 dB SI- 
NAD w AM/FM 

■ tlumienie cz^stotliwosci lu- 
strzanej: 65 dB 

■ separaeja kanalow: 65 dB 

■ odstip sygnal/szum: 45 dB 

■ modulacja: AM: od 85% do 
95%; FM: 1,8 kHz ± 0,2 kHz 

■ odstip sygnal/szum: min. 40 
dB 
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Alan 109 

Alan 109 - udoskonalona 
wersja radiotelefonu AM Alan 
101. Urzqdzenie ma uproszczo- 
nq konstrukcj^ i nieduze wy- 
miary zewn^trzne pozwalajq- 
ce wygospodarowac miejsce na 
„dyskretny" montaz praktycznie 
w kazdym samochodzie. Radio 
wyposazono w kilka istotnych 
funkcji podnoszqcych jego wa - 
lory uzytkowe. Do walki z szu- 
mem - nieodlqcznym towarzy- 
szem kazdego uzytkownika CB 
- Alan 101 dysponuje nie tylko 
standardowq blokadq szumow 
SQUELCH, ale rowniez plynnq 
regulacjq czulosci odbiornika RF 
GAIN. Oprocz pokredla zmiany 
kanalow mamy do dyspozycji 
szybki przelqcznik kanalu 9 po- 
zwalajqcy blyskawicznie wybrac 
cz^stotliwosc zwyczajowo uzna- 


nq za ratunkowq. Przelqcznik 
CB/PA daje mozliwosc wyko- 
rzystania radia jako wzmacnia- 
cza akustycznego, jezeli tylko 
podlqczymy zewn^trzny glosnik 

Orientacyjny, diodowy wskaz- 
nik sygnalu pozwoli oszacowac 
moc odbieranych transmisji i po- 
informuje o ewentualnych dys- 
funkcjach ukladu antenowego. 
Wybrane dane techniczne: 

■ czulosc: 0,7 /jlV przy lOdB SI- 
NAD 

■ tlumienie pozapasmowe: >60 
dB 

■ wymiary zewn^trzne: 
122 x165 x38 mm 

■ waga: 1 kg 


Alan 42 Multi 

Alan 42 Multi - je- 
den z najlepszych wie- 
lofunkcyjnych radiote- 
lefonow przenosnych 
AM/FM o niewielkich 
wymiarach. Aktualna 
wersja dost^pna na 
rynku pozwala na la- 
twq zmiany zakresu 
cz^stotliwosci na jeden 
z kilku europejskich 
standardow CB. 

Na uwag^ zaslugu- 
je automatyczny uklad 
oszczejdzania baterii 
oraz duzy, wielofunk- 
cyjny, podswietlany wy- 
swietlacz. Zewn^trzny, 
opcjonalny mikrofono- 
glosnik, poprawiajqcy 
komfort obslugi, moze 
bye podlqczony do 
gniazda akcesoryjnego. 

Urzqdzenie jest 
fabryeznie ustawio- 
ne w standardzie EC 
band, CEPT 40CH FM 
4 W, a sprowadzane do 
Polski 40CH AM/FM 4 
W „0". 

Wybrane dane tech- 
niczne: 

■ mikrofon: pojemno- 
sciowy 



■ zasilanie: 7,2-13,2 
V DC 

■ wymiary: 

30x140x70 mm 

■ waga: 190 g bez bate- 
rii 

■ czulosc: 0 ,5 /aV (AM), 
0,25 (FM) przy 10 dB 
SINAD 

■ selektywnosc: >60dB 

■ modulacja: FM:1,8 
kHz ± 0,2kHz, AM: 
90% 

■ tlumienie cz^stotli- 
wosci harmonicz- 
nych: >70dB 


tudy (AM); do pracy z tq emisjq 
przystosowana jest zdecydowa- 
na wi^kszosc urzqdzen w Pol- 
sce; drugi typ modulacji to FM 
(modulacja czejstotliwosci), ktorq 
zaleca si^ do polqczen lokalnych, 
bo ma mniejszy zasi^g oraz wy- 
woluje mniej zaklocen radio- 
wych i telewizyjnych; trzeci ro- 
dzaj modulacji - SSB (modulacja 
jednowst^gowa), wykorzysty- 
wana jest do polqczen dalekiego 
zasi^gu 

■ gl^bokosc modulacji: okreslona 
w procentach modulacja ampli- 
tudy; im gl^bsza, tym bardziej 
czytelny sygnal, jednak nie wi^- 
cej niz 100%, bo spowoduje to 
znieksztalcenia 

■ selektywnosc, czyli odpornosc 
na zaklocenia od sqsiednich ka- 
nalow; im wi^ksza wartosc se- 
lektywnosci, tym wi^ksza szansa 
na bardziej czytelny sygnal; cz^- 
sto spotykana wartosc selektyw- 
nosci to 70 dB dla modulacji AM 
i FM oraz 80 dB dla SSB. 

Wybierajqc radiotelefon po- 

winnismy uwzgl^dniac nie tylko 
jego parametry, ale takze dost^pne 
funkeje. Najprostszy, a zarazem 


Albrecht AE 6690 

Albrecht AE 6690 - radiotelefon, kto- 
ry rozszerza dotychczasowe mozliwosci 
zastosowan dla radiotelefonow CB- 
-Radio. Jest wyposazony koder CTCSS, 
ktory moze bye podstawq do stwo- 
rzenia sieci Iqcznosci na potrzeby fir- 
my, instytueji publieznej, organizaeji 
spolecznej lub po prostu grupy osob 
bez ryzyka zaklocen spotykanych w ty- 
powych radiotelefonach na pasmo CB. 
Albrecht AE6690 jest jednak pierwszym 
radiotelefonem na pasmo 27 MHz, kto- 
ry ma takq funkcji . 

W czasie pracy nadajnika wysylany 
jest jeden z kodow CTCSS, na ktory 
umowila si^ grupa uzytkownikow. Wow- 
czas odbiornik otwiera blokad^ szumow 
tylko wtedy gdy „uslyszy ,/ sygnal za- 
wierajqcy odpowiedni kod. Dzi^ki temu 
uzytkownicy slyszq komunikaty tylko 
od swoich wspolpracownikow (znajo- 
mych), ktorzy nadajq na danym kana- 
le z odpowiednim kodem. W glosniku 
w czasie przerw w transmisji nie slychac 
typowych zaklocen i szumow z pasma 
CB, poniewaz zaklocenia nie emitujq 
kodu CTCSS, ktory otworzylby blokade; 
szumow. 



Radiotelefony te mogq bye zastosowane 
na stacjach bazowych oraz jako wyposaze- 
nie samochodow. Albrecht AE 6690 ma 38 
kodow CTCSS i 3 komorki pami^ci. 

Radiotelefon jest dodatkowo wyposazo- 
ny w uklad ASQ, skaner, funkcji DW oraz 
funkcji TOT, ktora umozliwia automatyez- 
ne ograniczenie dlugosci nadawania. 

Wymiary radiotelefonu umozliwiajq 
jego zamocowanie w uchwycie DIN. 
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mikrofonu, roznymi wkredami do zamo- 
cowania radiostacji i urzqdzen utrzymu- 
jqcych mikrofon, kablem Sub-D zdalnego 
sterowania o dlugosci 2 m, pozwalaj^cym 
na obslugiwanie panelu przedniego nieza- 
leznie od cz^sci glownej. 

Wybrane parametry: 

■ emisje harmoniczne i pasozytnicze: -90 
dBc (4 nW) 

■ gl^bokosc modulacji AM: maks. 90% 

■ czulosc FM (SINAD): > + 3 db/xV EMK 
przy 20 dB 

■ czulosc AM (SINAD): > + 3 dfyxV EMK 
przy 12 dB 

■ separacja przyleglego kanalu: > 60 dB 
(EN 300 135-1) 

■ tlumienie modulacji skrosnej: > 54 dB 
(EN 300 135-1) 

■ tlumienie pozapasmowe: > 48 dB (EN 
300 433-1) 


Albrecht AE 6890 


Albrecht AE 6890 - radiotelefon z no- 
wymi mozliwosciami, ktore do tej pory 
nie byly stosowane w CB. Urzqdzenie jest 
skonstruowane z uzyciem najnowoczes- 
niejszych technologii uzywanych przy 
produkcji sprzejtu radiokomunikacyjnego. 
Jest to idealne rozwiqzanie dla wszystkich, 
ktorzy nie majq wiele miejsca w samo- 
chodzie na zamontowanie typowego CB 
Radia bowiem odlqczany panel przedni 
za pomocq. dlugiego kabla mozna zamon- 
towac w dowolnym i wygodnym miej- 
scu w samochodzie. Albrecht AE6890 jest 
oferowany z nastejpujqcymi akcesoriami: 
uchwytem przenosnym oraz akcesoriami 
do montazu panelu sterowania, odlqcza- 
nym kablem zasilajqcym prqdu stalego 
z wbudowanym bezpiecznikiem, elektre- 
towym mikrofonem z przedwzmacnia- 
czem i przyciskami gora/dol, uchwytem 


wygodny radiotelefon CB nie po- 
winien bye zbyt duzy i wyposa- 
zony w ogromnq liczb^ pokr^tel. 
Wystarczy, jezeli b^dzie mial mo- 
dulacj^ AM, przelqcznik kanalu 
oraz regulacj^ glosnosci iblokady 
szumu (SQ). 

Bardzo praktyeznym rozwiq- 
zaniem jest funkeja ASC - tzw. 
automatyezna bramka szumow. 
Dzi^ki niej nie musimy juz zmie- 
niac mechanicznie poziomu blo- 
kady szumow, bowiem uklad sam 
dopasowuje swoj prog odcinania 
do poziomu szumu i zaklocen. 
Warto zwrocic uwag^ na przej- 
rzystosc i wielkosc wyswietlacza, 
a takze na wielkosc i wag^ mikro- 
fonu. W samochodzie w zasadzie 
wystarczy wskaznik kanalu, a mo- 
dele z wi^kszymi wyswietlaczami, 
ktore pokazujq duzo parametrow, 
nadajq si^ bardziej do uzytku do- 
mowego. 

Warto, by radiotelefon mial filtr 
przeciwzakloceniowy, np. ANL 
(Auto Noise Limiter) oraz plynnq 
regulacj^ czulosci odbiornika RF- 
-gain. 

Kupujqc urzqdzenie nienowe, 
warto zwrocic uwag^, czy na wy- 
posazeniu radiotelefonu znajdu- 
jq si^ podstawowe (niezb^dne) 
elementy: mikrofon z kablem, za- 
wieszka mikrofonu, kabel zasilajq- 
cy, uchwyt do montazu. 

Gatkologia 

Ponizej najcz^sciej spotykane 
oznaezenia na panelach radiotele- 
fonow (nie tylko CB): 



Lafayette: Ares Pro, Ermes Pro, Zeus Pro 

Lafayette Ares Pro ( Ermes Pro, Zeus Pro) to udoskonalone 
poprzednie modele CB Lafayette, w ktorych producent wpro- 
wadzil szereg udoskonalen, bazujqc na opiniach i sugestiach 
klientow. 

Jedn^ z najwazniejszych zmian jest funkeja Multistandard 
pozwalaj^ca na zmian^ trybu pracy zaleznie od kraju po jakim 
si^ poruszamy. Ponadto wprowadzono szereg zmian uklado- 
wych: korekta automatyeznej regulacji wzmocnienia, zmiana 
typu podswietlenia z zarowek na diody LED, bardziej mi^kka 


pedla histerezy blokady szumow. Model Zeus PRO wzbogaco- 
no o niezwykle przydatnq funkeja Local DX - skokowq regu- 
lacj^ czulosci odbiornika. Wkazdym radiu polozono nacisk 
takze na jakosc modulacji - obecnie jakosc dzwi^ku jest duzo 
bardziej „mi^kka" i nie m^ezy uzytkownika. Podswietlenie 
stalo si^ mniej jaskrawe i przyjemniejsze dla oka. 

Wie;cej informaeji na ten temat bylo w SR 4/2011. 
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* Nose kanatdw modulacja 40 AM/FM 

* Ciektokrystaliezny wyiwietlacz 

* Sefektywno^ 60 dB 

* Czu\o£c przy 20 dB Sinad 0,5 uV - 1 13 dBm (AM/FM) 
■ Moc wyjiciowa 4 W 

* Cz^stotliwoie 26,960 MHz - 27,405 MHz 

* Impedancja anteny 50 Ohm 

* Zasilame 13,2 V 

* Waga 0,7 kg 

* ASC (automatyezna blokada szumow) 


* Nose kanatdw modulacja 40 AM/FM 

* Selektywnosc 60 dB 

- Czutos<f przy 20 dB Sinad 0 P 4 uV - 1 1 5 dBm (AM/FM) 

* Moc wyjSciowa 4 W 

* Cz^stotliwo^ 26,960 MHz - 27,405 MHz 

* Impedancja anteny 50 Ohm 

* Zasilanie 13,2 V 

* Waga 1 ,0 kg 

* ASC (automatyezna blokada szumdw) 


* Iloic kanatow modulacja 40 AM/FM Selektywnosc 60 dB 

* Wyiwietlacz (wychylowy miernik sily sygnalu) 

* Szybki przet^eznik: i „9" 

* Moc wyjsdowa 4 W AM/FM 

- Cz^stotliwosc 26,960 MHz. - 27,405 MHz 

* Impedancja anteny 50 Ohm 

* NB/ANL/SCAN - filtf 

przeciwzaktoceniowy/skanowanie kanatow 

* AM/FM/PA - wybor modulacji/tuba 

- RF-GAIN 

* Roger Beep 

•MIC GAIN - regulacja czutosci mikrofonu 

* Zasilanie 13,2 V Masa 1,5 kg 

* Czutos^ przy 20 dB Sinad 0,7 uV - 110 dBm (AM/FM) 

* ASC (automatyezna blokada szumow) tak 

* Waga: 1,5 kg 


• lloid kanatdw modulacja 40 AM 

• WySwietlacz LCD 

• Selektywnosc 60 dB 

• Moc wyj£dowa 4 W 





W44 

m 


Cz^stotliwosc 26,960 MHz - 27,405 MHz 
Impedancja anteny 50 Ohm 
Zasilanie 13,2 V 
Wag a 0,7 kg 

Czutosc przy 20 dB Sinad 0,5 uV - 113 dBm (AM) 
ASC (automatyezna blokada szumow) 
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Maxon CM 10 

Maxon CM 10 - nowoczesny i prosty radiote- 
lefon Multistandard z dobrze dzialajqcq funkcjq 
ASC. 

Pomimo wyposazenia tylko w najpotrzebniej- 
sze funkcje (przelqcznik kanalu 9/19, dwa typy 
modulacji AM/FM, Squelch, wybor kanalow za po- 
mocq przyciskow), urzqdzenie zapewnia wysokiej 
jakosci Iqcznosc pomi^dzy innymi uzytkownikami 
CB (takze poza granicami Polski). Dodatkowym 
atutem jest funkcja automatycznej regulacji bloka- 
dy poziomu szumow. 

Maxon to najlepsze rozwiqzanie dla kierowcow, 
ktorzy chcq miec dobre radio, a nie chcq placic du- 
zych pieni^dzy. 

Wybrane parametry i funkcje: 

■ wymiary: 180x35x140 mm 

■ waga: 750 g 

■ ASC (automatyczny Squelch) 

■ 8 zakresow cz^stotliwosci do wyboru 

■ Wysokiej jakosci mikrofon pojemnosciowy 

■ Szybki dost^p do kanalow #9 i #19 



VOLUME - regulator sily glosu 
OFF - wylqcznik zasilania (naj- 
cz^sciej polqczony z pokr^tlem 
VOLUME) 

SQUELCH (SQ) -blokada szumow 
AUTO SQUELCH (ASC) - auto- 
matyczna blokada szumow 

CHANNEL (UP/DOWN) - prze- 
Iqcznik kanalow 

RF POWER (RF PWR) - regula- 
cja mocy wyjsciowej nadajnika 
MIC GAIN (GAIN MICRO) - re- 
gulacja czulosci mikrofonu 

RF GAIN - regulacja czulosci 
odbiornika 

CW/LSB/USB/AM/FM - prze- 
Iqcznik rodzaju emisji 

CLARIFIER (RIT) - pokr^tlo do- 
kladnego dostrojenia, skladajqce 
si^ niekiedy z dwoch pokr^tel 
COARSE - dostrojenie zgrubne, 
przestrajajqce nadajniki odbiornik 
FINE - dostrojenie dokladne, 
przestrajajqce tylko odbiornik 
SWR CAL - kalibracja pomiaru 
wspolczynnika fali stojqcej, tzw.SWR 
ABCDEF (BAND SELECT) - 
przelqcznik podzakresow w wielo- 
pasmowym radiotelefonie 

DYNAMIKE - regulacja kom- 
presji dynamiki 

CB/PA - przelqcznik zmiany 
trybu pracy umozliwiajqcy wyko- 
rzystanie radia jako megafonu 
NB/ANL - zalqczanie ukladow 
przeciwzakloceniowych 


CH.LOCK ( F.LOCK ) - blokada 
przelqczania kanalow 

CH9 - szybkie przejscie na kanal 9 
CH19 - szybkie przejscie na kanal 19 
SCAN - automatyczne przeszu- 
kiwanie pasma 

LCR - przywolanie ostatnio 
uzywanego kanalu 

DIMMER (DIM) - regulacja ja- 
snosci podswietlania 

DX/LOC - tlumik wejsciowy 
odbiornika 

DX - Iqcznosc daleka 
LOC - Iqcznosc lokalna 
MEMORY (MEM) - przycisk 
programowania pami^ci 

Ml . . .M5 - przyciski pami^ci 
FILOUTPUT - przelqcznik to- 
now 

HI/LOW (HI/MID/LOW) - regu- 
lacja mocy, HI - duza, MID - sred- 
nia, LOW - mala 

MODS.RF (INDIC) - przelqcz- 
nik trybu pracy wskaznika; wpo- 
zycji MOD pomiar gl^bokosci mo- 
dulacji (AM) lub dewiacji (FM), 
S.RF sily odbieranego sygnalu 
i mocy wyjsciowej 

DW - nasluch dwukanalowy 
FREQ - zmiana cz^stotliwo- 
sci (spelnia podobne zadanie, jak 
CHANNEL) 

ROGER BEEP - sygnalizator 
konca nadawania 

SPLIT - rozdzielenie czejstotli- 
wosci nadawania i odbioru 


Maxon CM 70 

Maxon CM 70 - nowoczesny radiotelefon AM/ 
FM o doskonalych parametrach i wielu funkcjach. 
Doskonaly odsluch pozwala na dobrq komunika- 
cje z innymi uzytkownikami w pasmie CB. 
Wybrane parametry i funkcje: 

■ LCR - przywolanie ostatnio uzywanego kanalu 

■ SCAN - przeszukiwanie kanalow 

■ LOCK - blokada klawiatury 

■ Przycisk szybkiego dost^pu do kanalu 9/19 

■ DW - odsluch dwoch kanalow 

■ Mikrofon z przelqcznikiem gora/dol i blokadq 
klawiatury 

■ wymiary: 182x37x139 mm 

■ waga: 0,850 kg 

W zestawie radiotelefonu Maxon CM70 znajdu- 
je si^ mikrofon, elementy montazowe, wtyczka do 
zapalniczki w samochodzie. 



M-Tech Legend II 

M-Tech Legend II - nowy ra- 
diotelefon AM/FM o niewielkich 
wymiarach obudowy. 

Nieduze wymiary zewn^trz- 
ne (115x35x180 mm) pozwala- 
jq wygospodarowac miejsce na 
malo widoczny montaz, prak- 
tycznie w kazdym samochodzie. 
Radio wyposazono nie tylko 
standardowq blokadq szumow 
Squelch, ale rowniez plynnq re- 
gulacj^ czulosci odbiornika RF 
GAIN. Oprocz pokr^tla zmiany 
kanalow ma do dyspozycji szyb- 
ki przelqcznik kanalu 19 pozwa- 
lajqcy blyskawicznie wybrac cz^- 
stotliwosc zwyczajowo uznanq 
za drogowq. 

Orientacyjny, diodowy wskaz- 
nik sygnalu pozwoli oszacowac 
moc odbieranych transmisji i po- 
informuje o ewentualnych dys- 
funkcjach ukladu antenowego. 

Radiotelefon ma rowniez 
wbudowany automatyczny filtr 
przeciwzakloceniowy ANL. 

Jest to model ze sredniej polki 
cenowej o bardzo dobrej jakosci 
wykonania. 



Na obudowie znajdujq sie; 
podstawowe elementy: zlqcze 
mikrofonu. Squelch manualny, 
WL/WYL i kontrola glosnosci, 
przelqcznik F (wybor cz^stotli- 
wosci roznych panstw), przelqcz- 
nik AM/FM, regulacja czulosci 
odbiornika RF GAIN, przelqcz- 
nik kanalow gora/dol, wskaz- 
nik nadawania TX, przelqcznik 
„szybka 19 ,/ , wyswietlacz kana- 
low, wyjscie antenowe, wyjscie 
jack na glosnik zewn^trzny, au- 
tomatyczny filtr ANL. 

W zestawie radiotelefonu jest 
mikrofon, uchwyt montazowy 
i uchwyt do mikrofonu. 
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Maxon CM-70 

CM -70 jest radiem z wbudowan^ funkcjq ASC. Radiostaoja 
za pewnia wysokiej jakosci l^cznosc pomi^dzy innymt 
uzytkpwnrkami CB. Dzi^ki moiliwosci przel^czania pomi^dzy 
wieloma standard am i r CM-70 doskonale nadaje se^ do 
uzywania takze poza granicami Polski. Model CM-70 jest 
wysoce zaawansowan^ technologicznie radiostacft CB, 
wyposazor^ w cyfrowy protesor diwi^ku ESP. Otrzymywany 
sygnai zostaje pod d any obrobte, skutkiem czego staje 
wyraf niejszy w cdslucnu. Menu uzytkownika zostatq 
rozwi^zane podobnie jak w urzqdzeniach amatorskkh - 
kazd^ funkcfe radtostacji rmozna u stelae indywiduainie za 


pomoe^ zaledwie 3 przyoskdw. W modelu CM-70 
zmzygnowsno ze standardowych potenqometrdw 
i przyciskbw, a zast^fijono je kiawiszami dotykowymi, 


Na uwagr? zastuguje takze znany z modelu CM-1 0 mikrofon 
Qbudowf? wykonano z mated a 16 w o podwyiszonej 
wytrzymatosci. Oodatkowo posiada wbudowane przydski 
zrniany kanatow, oraz regulacja gtosnosci.. 

Dane techniczne: 

* Hose kanatdw: 40 AM/FM 
■ Moc: 4 W 

* Zakres cz^stotliwosci 26,960 do 27,400 MHz 

* KontroJa cz^stotliwolci: PLL 

* Impedencja: RF 50 ohm 

* Zakres temperatury dzia Ian ia -107+55*t 

- Zasflanie: 13,2 VDC +/-15% 

* Wymiary: 182 x37x 1 39 mm 

- Wags: 0,850 kg 


m 


^| y QG 


SuperSfar 6900 

Kolor radiotelefonu cza my z bursztynowym wy£wietlaczem 
cz^stotliwoki i niebieskim podswietieniem kanatu 
Gratka dla najbardziej vvymagaj^q/ch uzytkdwnikbw CB. 
Radio posiada mnostwo funkcji ustawianych z menu radia 
jak i jeszcze wi^cej mozliwoscl po podt^czeniu do komputera 
typu PC. Niektbre z mozliwosci UStawienia radiotelefonu: 
wybdr tonu beep rogera 270 moilrwosti. dtugos<f beep 
rogera - 20 mozliwosci, TOT - ograniczenie czasu 
nadawama od 30 s do 600 s, krok strojenia od 1 0 Hz do 10 
kHz, rewdacyjnie dziataj^cy AUTO SQUELCH, programowana 
funkqa dzialania pokretla CLARIFIER - tylko odbibr, tylko 


nadawanie, laczme odbrdr i nadawame, programowana 
funkqa wcjsni^da potencjometra CLARIFIER, programowame 
funkcje skanowania, T5R - oohrona radia przy nadawanki 
bez anteny lub gdy antena si<? uszkodzi gdy SWR wzrosnic, 
ochrona zasilama, programowana zawartosc wyswietlanych 
funkcji przy nadawaniu - cyfrowy pomiar SWR, poziom 
zasrlanta, cz^stotiiwosc nadawania, czas funkcji TOT 
(odiiezame tej funkcji do zera) r programowana czfstotliwoid 
CW od 300 Hz do 3 kHz co 1 6 Hz, programbwanie 
cz^stotliwoici tonu od 300 Hz do 3 kHz, programowame 
funkcji TALK BACK - odstuch wlasnej modulacji w gtosniku 
radia, mozliwosc programowanja radia z komputera, edycja 
wiasnej liczby kanatdw (jako opcja), piyn na regulacja mocy 
Rf PWR, RF Gain pfynna regulacja czubki odbiornika, filtry 
przeciwzakldceniowe MB i ANQ Dual Watch - nastueh dwoch 
kanatdw, przelacznik kanalbw w mikrafonie, Hl-Cut - filtr 
obdnaj^cy wysokie tony, wbudowane Echo z piynn^ 
regulacja, mozliwoid vwt^czenia wyswietlacza r wiefe innych 
przydatnych funkcji 

Dane techniczne: 

- Zakres CZ^tOtliwoki 26,960 MHz do 2 7,400 MHz (PL) 

* Moc wyjsciowa: 4 W AM/f M i 1 2 W SSB 

- Rodzaj emisji: AM/FM/USB/LSB/CW 

* Napi^cie zasilania 13,8V 

* Wymiary 200 x280x60 mm (szer. gi^b wysj 

* Czutosc 20 dB SIMAD AM/FM tepsza niz 1 ,0 uV 

* Czutosc przy 10 dB SSB 0,25 uV 

* Tolerancja cz^stodiwosci 0,005% 

* Stabihoic cz^stotliwoki 0,001% 

* Krok czQSlotliwokf 10 Hz, 100 Hz, 1 KHz, 10 KHz 

* Temperatura pracy -30 do i 50 

* Waga 2,8 kg 


EMG |AM/FWl| JscAfjj 

100 


Maxon CM-10 

CM' 10 to jedna z na^lepszych ofert w przedziale cenowym 
do 200 zt. Jego prosta obsluga, a zwtaszcza skuteczna 
praca ukfadu ASC zdobyfy uznante wkdd wielu 
uzytkownEkow w Pofsce i Europie. Dzi^ki funkcji 
Muttistandard mozna posiugiwad si^ rad tern - praktycznre 
w calej Eurd pie, zgodnie z obowi^zuj^cych w danym kraju 
przeptsanu Radio wyposazono w funkcje niezb^dne do 
sprawnego komunikowania w pasmie CB: przelacznik 
kanatu 9/13, dwa typy modulacji AM/FM. Wyobr kanatbw za 
pomoc^ przyciskdw, Squelch w pozycji automatycznej 
^vypada" wyjatkowo poprawnie (nawet na tie innych 
znacznie drozszych radii), dzi^ki temu regulacja odbiornika 
ogranicza si^ w zasadzie wyt^cznie do kontrdowania 
gio^noid, 

Maxon ro znakomite rozwi^zanie dla kierowcdw, ktdrzy chca 
miec dobre. prostew obsiudze radio za... stosunkowo 
nieduie pieni^dze. 

Dane techniczne: 

• Wost kanatbw: 40 AM/FM 

• Zakres cz^totliwo^ci: 26 r 960 do 27,400 MHz 
w zaleznosci od standardu 

• Zasilanie: - 13,2 V 

• Wymiary: 1 80x35x140 mm 

• Waga: 750 g 

• Moc wyjkiowa nadajnika: 4 W przy 13,2 V 


Radia CB 


CM-70 


Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, chthscy i koreahscy dostawcy 
Petna gama osprz^tu, doradztwo i serwEs 

Wysytka sprz^tu dta skkpow i instytucji. Firma istnieje na rynku od 1990 r. 
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ANT - gniazdo antenowe 
POWER (DC) - gniazdo zasi- 
lania 

EXT - gniazdo zewn^trznego 
glosnika lub sluchawek 

PA (PA SP) - gniazdo zewn^trz- 
nego megafonu 

MIC - gniazdo mikrofonu 
CW KEY - gniazdo klucza tele- 
graficznego. 

Dla zupelnie poczqtkujqcych 
mogq bye przydatne podstawowe 
informaeje na temat niektorych 
funkcji w radiotelefonie. 

Squelch (redukeja szumow) 

Ustawienie poziomu redukcji 
szumow pozwala na optymalne 
dobranie czulosci radiotelefonu. 
Jezeli sygnaly nie przekraczajq 
ustawionego poziomu, to tor m.cz. 
radiotelefonu jest zablokowany 
i z glosnika nie przedostajq si^ 
zadne szumy. Dopiero po prze- 
kroczeniu przez sygnal wejsciowy 
ustawionego poziomu, tor m.cz. 
jest odblokowywany i odbiera- 
ny dzwi^k jest doprowadzany 
do glosnika. Zwi^kszajqc poziom 
czulosci, mamy mozliwosc od- 
bierania slabych sygnalow. Jezeli 
radiotelefon ustawiony jest na 
poziom najbardziej czuly, to pod- 


Midland Alan 248 

Midland Alan 248 - radiote- 
lefonem w ktorym zastosowa- 
no nowoczesne rozwiqzania 
techniczne zapewniajqce wy- 
jqtkowy komfort uzytkowania 
i wysokq skuteeznose Iqczno- 
sci. Dziejki uzyciu materialow 
najwyzszej jakosci, obwodow 
drukowanych odpornych na 
wstrzqsy, monolitycznych 
ukladow scalonych, syntezera 
cz^stotliwosci urzqdzenie gwa- 
rantuje cale lata bezawaryjnej 
pracy. Podswietlone elementy 
sterowania umozliwiajq latwq 
obslug^ radiotelefonu w nocy. 
Alan 248 EXCEL ma innowa- 
cj^ technicznq wyrozniajqcq go 
sposrod innych urzqdzen CB. 
To zaawansowany, dynamiezny 
system redukcji szumow ESP 
2. Pozwala na komfortowy od- 
sluch nawet slabych sygnalow 


czas odbierania sygnalu slyszany 
moze bye szum otoczenia. Zaleca 
si^ ustawienie poziomu redukcji 
szumu na pierwszy, na ktorym 
nie slychac zaklocen szumu oto- 
czenia. 



przy duzym poziomie zaklocen 

radioelektrycznych. 

Wybrane dane techniczne: 

■ wymiary zewn^trzne: 
150x45x175 mm 

■ waga: 1 kg 

■ czulosc: 0,5 /xV przy 20dB SI- 
NAD w AM/FM 

■ tlumienie cz^stotliwosci lu- 
strzanej : 65 dB 

■ separaeja kanalow: 65 dB 

■ modulacja: FM: 1,8 kHz ± 0,2 
kHz, AM: 85% do 95% 

■ odst^p sygnal/szum: min 40 
dB 


SCAN (przeszukiwanie kanalow) 

Funkcja przeszukiwania szuka 
aktywnych sygnalow w ciqglym 
pasmie kanalow i jezeli wykryje 
sygnal na jednym z nich, to za- 
trzymuje si^ na tym kanale na za- 



Onwa MK 3 (K6122) 


Onwa MK 3 (K6122) - radiotelefon AM/FM 
konstrukcyjnie identyezny jak Alan 100. Dodano 
w tym modelu w porownaniu do Alana zakrejeany 
wtyk mikrofonowy i zastosowano powiejkszone 
galki dla ulatwienia regulacji w czasie jazdy samo- 
chodem. 

Radiotelefon ONWA MK3 ma wyciszanie szu- 
mow Squelch, regulacji czulosci odbioru RF Gain, 
szybki przelqcznik na kanal „ratunkowy ,/ 9 oraz 
„drogowy ,/ 19, przelqcznik AM/FM, wbudowany 
od spodu radia glosnik. 

Wybrane parametry: 

■ wymiary zewn^trzne: 190 x124 x38 mm 

■ waga: 1,2 kg 

■ czulosc: <1,0 /jlV przy 20 dB SIN AD 

■ modulacja: AM: 90%; FM: 2,0 kHz 

W zestawie radiotelefonu ONWA MK3 znajdu- 
je si^ mikrofon, uchwyt do montazu radiotelefonu, 
uchwyt do zawieszania mikrofonu, wkr^ty do 
montazu. 
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lu, sygnalizaejq stanu, nume- 
ru kanalu, malej mocy, rodza- 
ju emisji, wlqczonej blokady. 11 
lub 14 dost^pnych standardow 
w zaleznosci od wersji, mikrofon 
ze zmianq kanalow, supernie- 
bieskie podswietlenie klawiszy 
i wyswietlacza. 

Wybrane parametry: 

■ czulosc: <1 fiV for 20 dB SI- 
NAD 

■ modulacja: AM: 90%; FM: 2,5 
kHz ± 0,2 kHz 

■ wymiary zewn^trzne: 
180x35x140 mm 

■ waga: 0,795 kg 


Midland 278 

Midland 278 - nast^pca ra- 
diotelefonu Alan 78 PLUS (kon- 
strukeja zupelnie inna niz po- 
przednik, podobny do radiotele- 
fonu TTi 770). 

Multistandardowy Midland 
278 jest wyposazony w modu- 
lacj^ AM/FM i ma poprawiony 
wbudowany uklad redukcji za- 
klocen Noise Blanker, skaner, 
szybkie przelqczanie gora/dol 
co 10 kanalow, szybki kanal ra- 
tunkowy, przelqczanie kanalow 
z blokadq w mikrofonie, nowy 
chip modulacji, wielofunkcyjny 
wyswietlacz LCD z mocq sygna- 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


programowany czas. W tym czasie 
mozna rozpocz^c nadawanie na 
tym kanale. Inaczej radiotelefon 
wraca do funkcji przeszukiwania. 

Dual Watch (monitorowanie 
dwoch kanatow) 

Funkcja ta pozwala na moni- 
torowanie jednoczesnie dwoch 
kanatow - podstawowego oraz 
podrz^dnego. Jezeli na ktoryms 
z wybranych kanatow zostanie 
odebrana transmisja, radiotelefon 
zatrzyma si^ na nim na okreslony 
czas, a nast^pnie powroci do funk- 
cji monitor owania. 

ANL (Automatic Noise Limiter) 

Automatyczny ogranicznik szu- 
mow skutecznie zmniejsza zakloce- 
nia impulsowe, przede wszystkim 
pochodzqce od urzqdzen zaplono- 
wych, wytwarzajqcych impulsowo 
wysokie napi^cie, jednak ogranicz- 
nik ten nie pomaga w przypadku 
zaklocen stalych, pochodzqcych np. 
z komputera samochodowego. 



President Johnson II ASC 


President Johnson II ASC to radiotelefon AM/ 
FM z tak zwanej gornej polki. Jest niezwykle funk- 
cjonalny o wspanialych parametrach, nie ma sobie 
rownych. 

Jak kazde radio fir my President, Johnson nalezy 
do urzqdzen trwalych, solidnie wykonanych i za- 
pewnia bezawaryjne uzywanie przez wiele tat. 

Czysta i zrozumiala modulacja to wizytowka 
producenta. Glownq zaletq tego radia jest umiesz- 
czony w przednim panelu glosnik, dziejki czemu 
radio mozna swobodnie wbudowac w desk^ roz- 
dzielczq samochodu czy konsol^, bez koniecznosci 
stosowania dodatkowych glosnikow. 

Duzy i czytelny wyswietlacz LCD miesci w so- 
bie sporo informacji. 

Przel^cznik kanatow w mikrofonie, ASC (au- 
tomatyczna blokada szumow), funkcja BEEP? na- 
sluch dwoch kanatow DW oraz niezawodne filtry 
przeciwzakloceniowe NB/ANL to tylko niektore 
z zalet, jakie ma ten radiotelefon. 

Wybrane parametry: 

■ selektywnosc: 60 dB 

■ wymiary: 170x52x1 50 mm 

■ waga: 1,0 kg 

■ czulosc (20 dB SINAD): 0,4 - 115 dBm (AM/FM) 
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President Harry III ASC 

President Harry III ASC 
- nowy radiotelefon AM/FM wy- 
posazony w automatycznq blo- 
kad^ szumow (ASC), nast^pca 
Harrego II, ktory zdobyt uznanie 
wsrod kierowcow codziennie 
korzystaj^cych z CB -Radia w sa- 
mochodzie. 

Skutecznie dzialajqca funkcja 
ASC oraz nowe dodatkowe filtry 
do eliminacji zaklocen zapew- 
niajq jeszcze wyzszy komfort 
odsluchu. Dzi^ki funkcji ASC nie 
trzeba regulowac r^cznie bloka- 
dy szumow SQ. 

Urz^dzenie ma duzy cieklo- 
krystaliczny wyswietlacz, ktory 
zapewnia czytelnosc infor- 
macji w kazdych warun- 
kach oswietleniowych oraz 
RF GAIN (regulacja czulo- 
sci odbiornika). 

Na szczegolnq uwag^ za- 
sluguje nowa funkcja VOX. 

W polqczeniu z dodatko- 


wych zestawem sluchawkowo- 
-mikrofonowy funkcja ta sprawia, 
ze w czasie wyjazdow informa- 
cje slyszy tylko kierowca (wazne, 
gdy w samochodzie s^ np. dzie- 
ci), a nadawanie aktywowane jest 
glosem bez potrzeby naciskania 
przycisku na mikrofonie. 

Wybrane parametry: 

■ selektywnosc: 60 dB 

■ wymiary: 125x45x150 mm 

■ waga: 0,7kg 

■ czulosc (20 dB SINAD): 0,5 /iV 
- 113 dBm (AM/FM) 




President JFK II ASC 


liczby zaklocen radiowych oraz 
elektrycznych. Radiotelefon ma 
funkcja ASC oraz 5 komorek pa- 
mi^ci umozliwiajqcych zapami^- 
tanie ulubionych kanalow. 

Wybrane parametry i funkcje: 

■ wymiary: 180x51x188 mm 

■ waga: 1,5 kg 

■ czulosc 20 dB SINAD - 0,7 /iV 
- 110 dBm (AM/FM) 

■ Szybki przelqcznik: „19" i „9 ,/ 

■ Wyswietlacz (wychylowy 
miernik sily sygnalu) 

■ NB/ANL (filtr przeciwzakloce- 
niowy) 

■ ASC (automatyczna blokada 
szumow) 

■ RF-GAIN (regulacja czulosci 
odbiornika) 

■ Roger Beep (automatyczne 
wysylanie sygnalu Beep kon- 
czqce kazdq sesj^ nadawania) 

■ MIC GAIN (regulacja czulosci 
mikrofonu) 

■ Wejscie PA (mozliwosc podlq- 
czenia tuby) 


President JFK II ASC - na- 
st^pca legendarnego radiotelefo- 
nu President Herbert. 


Jest to najbardziej zaawanso- 
wany radiotelefon przeznaczony 
do pracy z modulacjq AM i FM, 
ktory Iqczy w sobie klasyczne 
cechy radiotelefonu Walker oraz 
bogatego wyposazenia w pami^- 
ci i skanery dost^pne w Johnso- 
nie II. 


Urz^dzenie jest przeznaczone 
dla osob, ktorych praca wymaga 
szybkiego, codziennego prze- 
mieszczania si^ samochodem 
przez wiele godzin. Radiotelefon 
poza tym co niezb^dne (przelqcz- 
nik kanalow, regulacja glosnosci, 
regulacja blokady szumow SQ) 
ma funkcja DW, ktora po uru- 
chomieniu skanuje na przemian 
dwa wybrane kanaly. Funkcja 
ta (poza kanalem 19) przydaje 
si^ do kontroli, co dzieje si^ na 
innym kanale. Przeciwzakloce- 
niowe filtry ANL oraz plynna 
regulacja czulosci odbiornika RF- 
-GAIN zapewniajq duzy kom- 
fort nawet w przypadku sporej 










Yosan JC 2204 

Yosan JC 2204 - rozbudo- 
wany radiotelefon, dedykowany 
dla osob wymagajqcych, cz^sto 
podrozuj qcych. . Radiotelef onpra- 
cuje w zakresie podstawowym 40 
kanalow w modulacjach AM/FM, 
z mocq nie przekraczajqcq 4 W. 
Oprocz podstawowych funkcji, 
takich jak: skanowanie, monitor 
dwoch kanalow jednoczesnie 
(Dual Watch), konfiguracja 
dzwi^kow klawiszy, czytelnego 
wyswietlacza LCD, przycisku 
szybkiego wyboru kanalu nr 9, 
JC-2204 zostal wyposazony do- 
datkowo w bardzo przydatnq 
funkcji automatycznej blokady 
szumow (ASQ) oraz pamiejc 3 
ulubionych kanalow. Klawisze 
dwufunkcyjne redukujq ilosc 
zuzytego miejsca na przednim 
panelu radia. Dual Watch za- 
pewnia mozliwosc odbierania 
naprzemienne dwoch kanalow 
np. kanalu 19 oraz drugiego, 
wybranego jako kanal rozmow 
mi^dzy jadqcymi pojazdami 
w grupie. 



Inne funkcje: wyswietlacz 
kanalow podswietlony na ko- 
lor bursztynowy, automatycz- 
na redukcja szumow, pami^c 3 
kanalow, skaner kanalow, mo- 
nitor 2 kanalow, wbudowane 2 
filtry redukcji szumow, szybki 
kanal „9", przelqcznik AM/FM. 
Wybrane parametry: 

■ wymiary: 135x40x138 mm 

■ czulosc AM (S/N 10 dB): 0,5 fiV 

■ czulosc FM (Sinad 12dB): 0,3 
MV 

■ czulosc Squelch: 1 /jlV maksy- 
malnie 

Zawartosc zestawu radio- 
telefonu JC -2204: wtyczka do 
gniazda zapalniczki, mikrofon, 
uchwyt do montazu, zawieszka 
mikrofonu, wkr^ty do montazu. 



VOX (automatyczne 
nadawanie/odbieranie) 

W tym trybie radiotelefon auto- 
matycznie odbiera i nadaje sygnal 
bez koniecznosci naciskania przy- 
cisku nadawania. Wystarczy zaczqc 
mowic i radiotelefon przechodzi 
automatycznie w tryb nadawania. 
Funkcja VOX obsluguje wbudo- 
wany mikrofon oraz zewn^trzny 
zestaw naglowny (sluchawka + 
mikrofon). Aby unikn^c przypad- 
kowego nadawania oraz tzw. efek- 
tu tla dost^pne sq trzy poziomy 
czulosci mikrofonu. 

Roger (potwierdzanie 
zakonczenia nadawania) 

Funkcja ta automatycznie gene- 
ruje krotki dzwi^k, ktory jest do- 
dawany do transmisji w momencie 
puszczenia przycisku PTT. Infor- 
muje on innych uzytkownikow 
o zakonczeniu nadawania. 

TOT (Time-out Timer) 

Dzialanie tej funkcji polega na 
automatycznym wylqczeniu zasi- 
lania radiotelefonu w przypadku. 


Superstar 3900 EFT 


Superstar 3900 EFT - rozbudo- 
wany radiotelefon AM/FM/SSB/ 
CW o srebrnym kolorzez obudo- 
wy i nast^pujqcych najwazniej- 
szych parametrach (funkcjach): 

■ cz^stotliwosc pracy: 25,610- 
-28,310 MHz 

■ moc wyjsciowa: 4 W AM/FM 
i 12 W SSB 

■ wymiary: 200 x250 x55 mm 

■ czulosc (20 dB SINAD) AM/ 
FM: <0,5 nV 

■ czulosc (10 dB SSB): 0,25 /xV 

■ maksymalna liczba kanalow: 
480 

Mozliwosci regulacji i polqczen: 

■ VOL - regulacja sily glosu 

■ SQUELCH - blokada szumow 

■ MIC GAIN - plynna regulacja 
wzmocnienia mikrofonu 

■ RF GAIN - plynna regulacja 
czulosci odbiornika 

■ E-TONE - plynna regulacja 
ECHA (z mozliwosciq wylq- 
czenia) 

■ RF POWER - plynna regulacja 
mocy wyjsciowej nadajnika 


■ BAND - przelqcznik band 

■ MODE CONTROL - przelqcz- 
nik modulacji (AM/FM/USB/ 
LSB) 

■ FINE/COARSE 

■ TALKBACK - odsluch wlasnej 
modulacji 

■ HI/LOW - filtr przeciwzaklo- 
ceniowy 

■ NB/ANL/OFF - filtry 

■ S-RF/SWR - wybor trybu pracy 
miernika 

■ R.B. - ROGER BEEP - znacz- 
nik konca nadawania 

■ +10 kHz - przelqcznik +10 
kHz 

Ponadto radiotelefon ma wy- 
swietlacz numeru wybranego 
kanalu (wyswietlacz czejstotli- 
wosci) oraz wbudowane echo. 
W zestawie radiotelefonu Su- 
perstar 3900 EFT znajduje si^ 
mikrofon, chwyt do montazu, 
zawieszka mikrofonu, wkr^ty do 
montazu. 



® AlAn 

t 

The World in Communication 




Dane techniczne: 

* Zakrps czqstotliwpsci: 26,960-27,405 MHz 

* Liczba kanalow: 40 FM/AM 

* Kontrola cz^stotliwo^ci: P^tla fazowa PLL 

* Czutosc; <1 mV przv 20 dB SINAD 

* Impedancja anteny SO Ohm 

* Mudulacja: AM/FM 

* Moc wyjscicws: 4W/1UV regulowana IT, 8 VDjC-M 

* Temperatura pracy: -lOZ+SST 

* Zasilanie; 13,8 V 

* Wymiary: 166 * 37*1350 mm 

* Waga; 0,795 kg 


ALAN Teiekomunikacja Sp, 

05-850 Ozarow Mazowiecki, 
uL Poznariska 64, tel. 22 722 35 
e-mail: info@alan.pl, www.alan.pl 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


TCB1100 

TCB 1100 - radiotelefon AM / FM, 40 kanalow, 
4 W. Urzqdzenie wyroznia si^ duzym czytelnym 
wyswietlaczem LCD z regulacjq jasnosci (3 kolory 
podswietlenia: pomaranczowy, zielony, niebieski) 
oraz zamocowanym glosnikiem na przednim pan- 
elu. Wymiary radiotelefonu: 190x58x165 mm. 

Inne wlasciwosci i funkcje: LCR (przywolanie 
ostatnio uzywanego kanalu), SCAN (przeszu- 
kiwanie kanalow), LOCK (blokada klawiatury), 
funkcja VOX, przycisk szybkiego dost^pu do 
kanalu 9/19, DW (odsluch dwoch kanalow), 
DSS (automatyczna redukcja szumow), 
pokr^tlo redukcji szumow SQUELCH, mikrofon 
z przel^cznikiem Gora/Dol i blokadq klawiatury, 
przewod mikrofonu o dlugosci 3 m. Z tylu obu- 
dowy znajduj^ sie; gniazda: antenowe, S-Meter 
(zewnedrzny miernik sygnalu), EXT (zewnedrzny 
glosnik). W zestawie kieszen montazowa DIN. 



gdy nie jest on przez dluzszy czas 
uzytkowany. Czas, po ktorym ra- 
diotelefon ma si^ wylqczyc, jest 
programowalny. 

CTCSS (Continuous Tone 
Coded Sub-audible Squelch) 

Kazdy radiotelefon wyposazony 
w uklad CTCSS emituje - podczas 
nadawania sygnalu mowy - cichy, 
ciqgly ton o precyzyjnie ustalonej 
cz^stotliwosci. Radiotelefony od- 
biorcow odbierajq te sygnaly i po- 
rownujq cz^stotliwosc odebrane- 
go tonu z wlasnym wzorcem. Jesli 
wyst^puje zgodnosc cz^stotliwosci 
odebranego tonu z cz^stotliwosciq 
zaprogramowanq, to jest odblo- 
kowywany tor m.cz. i sygnal jest 


Producenci i dystrybutorzy 

Firmy oferuj^ce radiotelefony CB, ktorzy odpowiedzieli na ankiet? redakcji SR: 

Firma 

Miejscowosc 

Adres strony 

Pro d u ce nt/dy stry b uto r 

Alan 

Jawczyce 

www.alan.pl 

Alan, Midland, Albrecht 

Alkamer 

Wodzistaw 

Sl^ski 

www.alkamer.pl 

President, Alan, Midland, 
Intek 

AR System 

Ostrow Wiel- 
kopolski 

www.ar-system.pl 

Alan, Yosan 

Avanti Radio- 
komunikacja 

Warszawa 

www.avantiradio.pl 

Lafayette, Danita, Maxon 

AZ Studio 

Radom 

www.azstudio. 

com.pl 

President, Alan, Intek, 
Yosan, Midland, TTI 

Bafomet 

Rzeszow 

www.bafomet.pl 

Alan, Midland, Albrecht, 
President, Intek 

Bac-Vol 

Rzeszow 

www.bacvol.ipr.pl 

TTI, Lafayette, Yosan, 
President 

Cartexim 

Katowice 

www.cartexim.pl 

President, Danita, Intek, 
Alan, 

Certus 

Wroctaw- 

-Iwiny 

www.certus.pl 

President, Alan, Yosan 

Con-Spark 

Gdynia 

www.yaesu.pl 

Maxon 

Demo 

Warszawa 

www.autoradia.pl 

Alan, President, TTI, 
Albrecht 

E-System 

Wolbrom 

www.e-radia.pl 

Midland, President, Uniden 

GDE Polska 

Mogilany/Kra- 

kow 

www.gde.pl 

TTI Tech 

Hadron 

Warszawa 

www.hadron.pl 

President, Alan, Intek 

Multi Serwis 
Elektronik 

Krakow 

www.mse.pl 

President, Midland, Alan, 
Intek 

President 

Electronics 

Poland 

Czestochowa 

www.president. 

com.pl 

President, Motorola 

Sonar 

Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

Maxon, CRT, GDE, Presi- 
dent, Alan, Intek 

Teltad 

Krakow 

www.teltad.pl 

President, Alan, TTI 

Welszu 

Warszawa 

www.serwiscbradio.pl 

Mtech, Stabo, Lafayette 


podawany na glosnik radiotelefo- 
nu. Zanik sygnalu tonu CTCSS po- 
woduje automatycznie wlqczenie 
blokady odbiornika. Uzytkownicy 
innych radiotelefonow, pracujqcych 
na tym kanale, lecz z innym usta- 
wieniem tonu CTCSS, nie b^dq sly- 
szeli tresci prowadzonych rozmow. 


Uklad CTCSS w ich odbiorniku 
nie odblokuje bowiem glosnika ze 
wzgl^du na brak zgodnosci tonow. 
Wszystkie radiotelefony danej gru- 
py korespondentow muszq miec 
ustawiony taki sam ton CTCSS, aby 
mogly si^ porozumiewac ze sobq. 
System CTCSS zmniejsza zatem 


Ktore z wymienionych 
produktow: 
a) kupitbys lub 
zamierzasz kupic; b) 
polecitbys innym 


Nazwa 

a 

b 

Alan 42 Multi 



Alan 48 Plus Multi 



Alan 109 



Albrecht AE 6690 



Albrecht AE 6890 



Lafayette Ares Pro 




Lafayette Ernes 
Pro 



Lafayette Zeus Pro 



M-Tech Legend II 



Maxon CM 10 



Maxon CM 70 



Midland Alan 248 




Midland 278 



Onwa MK 3 
(K6122) 



President Harry 
III ASC 



President JFK 
II ASC 




President Johnson 
II ASC 



President Johny 
II ASC 



President Taylor 
ASC 




Superstar 3900 
EFT 



TCB 550 



TCB 771 



TCB 1100 



Yosan JC 2204 





Wsrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragne otrzymac prenumerat^: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane chronione zgodnie z Ustaw^ o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


data podpis 
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ryzyko konfliktow w eterze i ogra- 
nicza mozliwosc podsluchu przez 
innych posiadaczy radiotelefonow. 

W praktyce stosuje si^ rowniez 
system DCS (Digital Code Squ- 
elch - kodowana cyfrowa blokada 
szumow), ktory jest oparty w swej 
istocie na systemie CTCSS. Roznica 
polega na emitowaniu zamiast jed- 
nego tonu kilku roznych, b^dqcych 
zakodowanq liczbq. Dekoder DCS 
odbiornika wlqcza glosnik w przy- 
padku stwierdzenia zgodnosci od- 
bieranej liczby z wlasnym kodem. 

Niezb^dnym elementem do 
pracy radiotelefonu CB jest antena 
na pasmo 27 MHz oraz zasilacz 
(instalacja 12 V w samochodzie). 

Zasilacze stabilizowane 13,8 
V juz byly prezentowane w SR 
1/2011, a przewodnik po antenach 
CB zostanie zamieszczony w jed- 
nym z kolejnych numerow. 

Rynek radiotelefonow CB 

Rynek radiowy dostarcza wciqz 
coraz nowsze modele radiotelefo- 
now, a takze ujawniajq si^, szcze- 
golnie w Internecie, nowi dystry- 
butorzy i dostawcy sprz^tu CB. 
Obok znanych, renomowanych 
firm President i Alan, pojawiajq 
si^ nowe i nieraz dziwne, dale- 
kowschodnie marki produkujqce 
radiotelefony CB. 

Zdarza si^ niestety, ze niekto- 
re z tych nowosci, szczegolnie 
dost^pne w sieciach interneto- 
wych czy hipermarketach, nie 
spelniajq europejskich i krajo- 
wych norm. 


TCB 550 

TCB 550 - radio telef on AM/ 
FM, 40 kanalow, 4 W z duzym 
czytelnym wyswietlaczem LCD. 

Radiotelefon jest wyposa- 
zony w funkcje SCAN (prze- 
szukiwanie kanalow), LOCK 
(blokada klawiatury), przycisk 
szybkiego dost^pu do kana- 
lu 9/19, pokrejtlo redukcji szu- 
mow Squelch, automatyczny 
Squelch, przewod mikrofonu 
o dlugosci 2 m oraz gniazda: 
antenowe, EXT (zewn^trzny 
glosnik). 

Wymiary: 124 x37 x137 mm 



TCB 771 

TCB 771 - radiotelefon AM / FM, 40 
kanalow, 4 W. Cechq charakterystycz- 
nq tego urzqdzenia jest zasilanie 12/24 
V oraz duzy czytelny wyswietlacz LCD 
z regulacjq jasnosci (wymiary obudowy: 
140x37x186 mm). 

Inne wlasciwosci i funkcje: LCR (przy- 
wolanie ostatnio uzywanego kanalu), 
SCAN (przeszukiwanie kanalow), LOCK 
(blokada klawiatury), przycisk szybkiego 
dost^pu do kanalu 9, funkcja automa- 
tycznej redukcji szumow DSS (Dynamic 
Squelch System), przyciski +/- 10 kana- 



low, mikrofon z przelqcznikiem Gora/Dol 
i blokadq klawiatury (przewod mikrofonu 
o dlugosci 4m). Z tylu obudowy znajdujq 
si^ gniazda: antenowe, S-Meter (zewn^trz- 
ny miernik sygnalu), EXT (zewn^trzny 
glosnik). 


Z odpowiedzi otrzymanych na 
ankiety rozeslane przez redakcj^ 
SR wynika, ze rynek radiotelefo- 
now w Polsce jest bardzo duzy 
i ma tendency wzrostowq, co do- 
wodzi, ze urzqdzenia te sq coraz 
cz^sciej kupowane, glownie przez 
nowych uzytkownikow samocho- 
dow osobowych. 

W ubieglym roku wiele firm 
uzyskalo obroty ze sprzedazy ra- 
diotelefonow CB przekraczajqce 
100 tys. zl (sprzedaz radiotelefo- 
now dla wi^kszosci firm stanowi 
okolo 60% obrotow). 

Aktualna sytuacja na rynku w za- 
kresie radiotelefonow CB jest dobra. 

Zastanawiajqcy jest fakt, ze 
pierwsze miesiqce 2011 roku dla 
az okolo 70% ankietowanych firm 
polskich byly slabe pod wzgl^dem 
finansowym (brak wzrostu). 

Najwi^kszymi odbiorcami ra- 
diotelefonow sq kierowcy samo- 
chodow osobowych (okolo 90% an- 
kietowanych przedstawicieli firm 
tak twierdzi). Jesli chodzi o branze, 
ktore wykorzystujq radiotelefony 
CB, to zdecydowanie na czolo wy- 
suwajq si^ spedytorzy/kurierzy (w 
dalszej kolejnosci: agencje ochro- 
ny, energetyka, wodociqgi...). 

Podczas zakupu klienci zwraca- 
jq glownie uwag^ na nast^pujqce 
parametry radiotelefonow: 

■ czulosc odbiornika i odpornosc 
na zaklocenia 

■ wyglqd zewn^trzny i estetyka 
wykonczenia 

■ ergonomia obslugi i sposob mon- 
tazu. 

Najwazniejsze cechy brane pod 
uwage; przy zakupie radiotelefonow: 

■ cena 

■ gwarancja i obsluga posprzedazna 

■ marka i renoma producenta. 
Wedlug ankietowanych najlep- 

szymi radiotelefonami CB sq nast^- 
pujqce modele: 

■ President Harry 

■ President Johny 

■ Albrecht AE6890 


Ankieta 

Wyniki ankiety-rankingu zain- 
teresowania produktami w Prze- 
wodniku SR 1/2011 (Zasilacze sta- 
bilizowane 13,8 V). 

Czytelnicy kupiliby lub zamie- 
rzajq kupic zasilacz: 

1 SPS-8041 

2 LPS-107S 

3 IN-9250 

zas te zasilacze poleciliby innym: 

1 GSV-3000 

2 LPS-107S 

3 SPS-8041 



Model TCB-550AM to odmiana bardzo popularnego na 
rynku CB-radia TCB-5SQ. Dzi^ki zwartei konstrukcja radia 
nie ma probiemu z umieszczeniem go np, w nieduzym 
sphavuku. Pcdstawawe funkcje radia wr az z wbudowan^ 
funcjq DSS [Dynamic Squelch System] - tzw. 

„ Auto- Squelch 1 ' oraz atrakcyjny design plasujq model 
w czotbwce segmentu podstawowych radiotelefonow CB. 

Cechy modelu: 

* Polgkie pasmo AM 

* 40 kanafdw. 4W 

* Duzy czytelny wyswietlacz LCD 
+ LOCK - blokada klawiatury 

* Przycisk szybkiego dosc^pu do kanalu 9/19 

* Pokr^tto redukcji szumow SQUELCH 

* DSS - Automatyczny SQUELCH 

* Przewdd mikrofonu dl 2m 

* Gniazda: antenowe, EXT tzewn^trzny gto&nik) 

* Wymiary: 1 24/37/1 37 Cszer./wys./gt.) 


WiOsen, ul. Srtriqtnicka SB. 32-031 Mogiledy 
tel. 12 256 50 35. 12 250 50 25. e-meil’ biurg£jgde pi. wvwv gde pi 


tlm Global OisraiBuiDR of Electronics 

F* ED L. S KA 

WWW * DDE. PL 


TCB-550AM 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Lista obecnosci w testach i prezentacjach SR 

Alan 109 

Alan 109 to nieskomplikowany, przewozny radiotelefon CB AM o niewielkich wymiarach zewnytrznych. Radio wyposazono w kilka 
istotnych funkcji podnoszqcych jego walory uzytkowe (standardowa blokada szumow SQUELCH, ptynna regulacja czutosci 
odbiornika RF GAIN). Czutosc: 0,7 /j\/ przy 10dB SINAD. Mudulacja: AM: 85% do 95%. Wymiary zewnytrzne: 122x165x38 mm. 
Waga: 1 kg. 

Alan Telekomunikacja 
www.alan.pl 

3/2010 

ALAN 8001 

Alan 8001 to bardzo rozbudowany radiotelefon CB AM, FM i SSB. Moc wyjsciowa nadajnika: 4 W AM/FM, 10 W SSB. Funkcje: 

+ 10, NB/ANL, SWR, ECHO, ROGER BEER RF Gain / MIC Gain. W urzqdzeniu znajduje siy rowniez reflektometr, uktady echa i roger 
beep, wtqczane oddzielnymi przyciskami. Mozliwy jest nawet pomiar gtybokosci modulacji a takze ptynna regulacja czutosci 
odbiornika i mikrofonu oraz mocy wyjsciowej nadajnika. 

Alan Telekomunikacja 
www.alan.pl 

11/2007 

5/2008 

Alan 102 

Alan 102 (nastypca Alana 100 plus) wyroznia siy nieskomplikowany obstugy i przystypnq ceny. Podstawowe parametry: 40 
kanatow AM/FM, moc 4 W AM/FM, czutosc odbiornika 1 ,0 /jV, napiycie zasilania 1 0-1 5V. Radio jest wyposazone szybki przetycznik 
kanatow 9/19, regulacjy sity gtosu i blokady szumow oraz we wtyk zasilajycy do zapalniczki samochodowej. 

Alan Telekomunikacja 
www.alan.pl 

9/2007 

Alan 121 

Alan-121 oferuje wiele niespotykanych dotyd mozliwosci np. 7 opcji zmiany koloru podswietlenia wyswietlacza LCD, aby najlepiej 
dopasowac wyglyd radia do wystroju wnytrza samochodu i wtasnych upodobari. Jest to najmniejsze przewozne radio CB z oferty 
Alana i jedno z najmniejszych na rynku i jako urzydzenie multistandardowe oferuje mozliwosc zmiany parametrow pracy radia 
(czystotliwosci i mocy w zaleznosci od kraju). 

Alan Telekomunikacja 
www.alan.pl 

3/2007 

ALBRECHT AE 
6690 

Albrecht AE-6690 jest to proste w obstudze radio o matych gabarytach, ale wyposazone w tonowy blokady szumu CTCSS, zwykty 
regulacjy szumow SQ, szybki” kanat „9/19”, modulacje AM/FM, „Roger Beep”, 3 kanaty pamiyci, „Dual Watch” (nastuch na 2 
kanatach naprzemiennie) oraz automatyczny filtr redukujycy szumy (ASQ). Ma duzy, czytelny, podswietlony na kolor niebieski 
wyswietlacz LCD pokazujacy numeru kanatu, czystotliwosc, sity sygnatu (S-meter) i moc. 

Alan Telekomunikacja 
www.alan.pl 

10/2007 

10/2008 

Albrecht 6890 

Albrecht 6890 ma roztyczany przedni panel, modulacjy AM i FM oraz 6 standardow mocy i czystotliwosci wtasciwych dla roznych 
panstw Europy. Oprocz Squelcha znajduje siy zmodyfikowana blokada automatyczna i CTCSS - blokada tonowa, dwustopniowy 
regulator czutosci odbiornika i wytyczany filtr akustyczny w audio. Ma mozliwosc zapamiytania 3 kanatow, jednoczesny nastuch 2, 
kanat priorytetowy, szybki dostyp do kanatu 9 i skaner. 

Alan Telekomunikacja 
www.alan.pl 

5/2009 

11/2009 

Danita 3000 
Multi 

Danita 3000 Multi to rozbudowany radiotelefon CB AM/FM 4 W z podswietlonym pomarariczowym wyswietlaczem LCD ze wskazni- 
kiem poziomu mocy i odbieranego sygnatu. Pozostate funkcje: multistandard, regulacja Squelch, skanowanie kanatow, szybkie 
kanaty 9 i 19, Dual Watch, LCR, mikrofon ze zmiany kanatow i blokady klawiatury, ztycze stuchawkowe i S-meter. Czutosc: <1 /jV/ 
20 dB SINAD. Mudulacja: AM: 90%; FM: 2,5 kHz ± 0,2 kHz. 

Can ex 

canex@canex.pl 

2/2008 

Intek M-550 

Intek M 550 jest wykonany w technologii mulitstandard i moze bye uzywany w wiykszosci krajow europejskich. Radio ma 
wyswietlacz kanatow wykonany na bazie LED i tradycyjny, analogowy wskaznik sity sygnatu oraz obrotowy przetycznik kanatow. 
Pozostate funkcje: volume, squelch, channel-change, RF-gain and mic-gain, ANL, roger bleep, PA, channel 9/19, echo. Mikrofon 
jest wyposazony w funkcje zmiany kanatow i przyeisk blokady. 

Maycom Polska s. c. 
www.maycom.pl 

4/2007 

Lafayette Ares 

Ares to radiotelefon uproszczony do granic mozliwosci, z najbardziej potrzebnymi funkejami (4-pinowe ztycze mikrofonowe, regu- 
lacja gtosnosci + wtyezenie/wytyezenie, blokada szumu - Squelch, wyswietlacz LCD, przetycznik AM/FM, szybki wybor kanatu 
9/reset, przetycznik kanatow gora/dot). Radio ma 2 filtry przeciwzaktoceniowe, ktore w znaeznym stopniu poprawiajy odstuch 
i eliminujy zaktocenia z silnikow oraz propagaeji. 

Avanti Radiokomunikacja 
www.avanti-radio.pl 

8/2007 

Lafayette 

Ermes 

Ermes to rozbudowany radiotelefon CB z tatwym dostypem do menu dziyki klawiszowi funkcyjnemu. Ma wbudowane filtry redukcji 
szumow, ryezna i automatyczny blokady szumow i trzaskow, mikrofon z przyeiskiem kontrolnym ASQ. Ponadto jest wyposazony 
w duza skaly (tatwy do odezytania wielofunkcyjny wyswietlacz LCD pokazujycy czystotliwosc lub numer kanatu), sygnalizaejy 
dzwiykowa przy wtyczaniu i wytyezaniu, natychmiastowe przywotanie ostatnio uzywanego kanatu, skanowanie kanatow, Dual 
Watch, szybkie wybieranie kanatu 9, 4 komorki pamiyci. 

Avanti Radiokomunikacja 
www.avanti-radio.pl 

8/2007 

Lafayette Zeus 

Lafayette Zeus podobnie jak Ermes ma wyjytkowy obudowy oraz duzy czytelny wyswietlacz LCD z mozliwosciy wyboru wy- 
swietlenia numeru kanatu lub czystotliwosci (4 kanaty pamiyci) oraz kontrolkami i 1 2-poziomowym wskaznikiem mocy. Funkcje: 
wbudowany filtr szumow i automatyczny obwod limitujycy zaktocenia; moeny, dynamiezny mikrofon z przyeiskiem kontrolnym 
ASQ; bardzo duzy wyswietlacz z tatwymi do odezytania kontrolkami; klawisze dwufunkcyjne; tryb wyswietlania numeru kanatu lub 
czystotliwosci; natychmiastowe przywotanie ostatnio uzywanego kanatu; ryezna i automatyczna kontrola Squelch; skanowanie i 4 
kanaty pamiyci; funkeja Dual Watch; szybki kanat 9. 

Avanti Radiokomunikacja 
www.avanti-radio.pl 

8/2007 

Midland 278 

Midland 278 (nastypea Alana 78 plus) ma poprawiony wbudowany uktad redukcji zaktocen NB, skaner, szybkie przetqczanie gora/ 
dot co 10 kanatow, szybki kanat 9, przetqczanie kanatow z blokadq w mikrofonie, nowy chip modulacji, wielofunkcyjny wyswietlacz 
LCD z mocq sygnatu, sygnalizaejy stanu, numeru kanatu, matej mocy, rodzaju emisji, wtqczonej blokady. 

Alan Telekomunikacja 
www.alan.pl 

3/2010 



President Johnny III ASC 

President Johnny III ASC - czejsto uzywany przez 
kierowcow radiotelefon AM. Urzydzenie jest wy- 
posazone w funkcje ASC, dzi^ki ktorej nie trzeba 


regulowac rejcznie blokady szumow SQ. Kierowcy 
sp^dzajycy duzo czasu w trasach bardzo chwaly 
sobie t^ opcj^, ktora zapewnia komfort, poniewaz 
nie trzeba manipulowac przy radiu w czasie jazdy. 
W radiu zaprogramowane zostaly standardy dla 
Europy, co pozwala szybko wybrac obowiyzujycy 
w danym kraju prac^ w „piytkach" albo w // zerach ,/ . 

Inne funkcje: Multistandard, filtr przeciwzaklo- 
ceniowy ANL (automatic), regulacja czulosci odbior- 
nika RF-GAIN, filtr przeciwzakloceniowy HI- CUT 
(wlyczany), kanal drogowy 19 - szybki przelycznik, 
automatyczna blokada szumow (ASC). 

Wybrane parametry: 

■ czulosc (20 dB SIN AD): >0 ,5/xV 

■ czulosc blokady szumow: 0,2 /jlV-1 mV 

■ tlumienie czystotliwosci lustrzanej: >70 dB 

■ wymiary: 35x115x190 mm 
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Lista obecnosci w testach i prezentacjach SR 

President Jack- 
son II ASC 

President Jackson II ASC jest wyposazony we wszystkie rodzaje modulacji (FM/AM/USB/LSB). Model ten zastqpit dotychczasowe- 
go Jackson’a oraz wszedt na miejsce George’a (radia wstqgowe uzywane przez mitosnikow dobrej jakosci sprzqtu radiokomunika- 
cyjnego). Ma zainstalowany VOX, ASC, Squelch, RF GAIN, CLARIFIER, ROGER BEER NB.ANL/HI-CUT, S/RF. 

President Electronics 
Poland 

www.president.com.pl 

7/2008 

10/2008 

President John- 
son II ASC 

Radiotelefon AM/FM z tadnq szatq graficznq i uproszczonq obstugq. Ma podwojne pokrqtta do regulacji sity gtosu oraz blokady 
szumu (w lewym potozeniu SQ wtqcza siq ASC). Funkcja DW umozliwia jednoczesny nastuch dwoch kanatow 9/19 AM oraz 
aktualnego kanatu roboczego. 

President Electronics 
Poland 

www.president.com.pl 

9/2006 

President Harry 
III ASC i Classic 

Przebudowane radio ze zmianq gabarytow i wyposazone w kolejne dodatki i funkcje (Squelch, ASC). Nowa ASC dziata bez ko- 
niecznosci zmiany czutosci odbiornika pokrqttem RF Gain. Harry III ma funkcje mikrofonu VOX, funkcjq HI-CUT - filtr umozliwiajqcy 
redukcjq zaktoceri od stacji pracujqcych na pobliskich kanatach oraz NB - filtr redukujqcy szumy tta i niektore zaktocenia, tez 
zmienia barwq dzwiqku (Harry III Classic nie ma tych funkcji). Oba mopdele majq bardzo ostrq i gtosnq modulacjq. 

President Electronics 
Poland 

www.president.com.pl 

12/2009 

President 
Johnny III 

Johnny III pracuje jedynie w modulacji AM i nie ma szybkiego dostqpu do kanatu 9/19, ale ma ROGER/SCAN, filtr HI-CUT i ANL, 
redukujqcy szumy i zaktocenia. Johnny III podobnie jak Harry III ma mozliwosc pracy bez koniecznosci przyciskania PTT w mikro- 
fonie. Funkcja VOX dziata bardzo sprawnie nawet ze standardowym mikrofonem.. Na bursztynowym wyswietlaczu cyfry sq duze 
i wyrazne a czarna czcionka w perfekcyjny sposob informuje o wtqczonych funkcjach, sile sygnatu i czqstotliwosci. 

President Electronics 
Poland 

www.president.com.pl 

1/2010 

President JFK 
II ASC 

Nastqpca legendarnego radiotelefonu President Herbert, najbardziej zaawansowany radiotelefon przeznaczony do pracy z modu- 
lacjq AM i FM ktory tqczy w sobie klasyczne cechy takiego radiotelefonu jak Walker i bogatego wyposazenia w pamiqci i skanery 
dostqpne w Johnsonie II. Radio ma funkcjq DW, filtry ANL oraz ptynnq regulacjq czutosci odbiornika RF GAIN, 5 komorek pamiqci 
oraz funkcjq ASC. 

President Electronics 
Poland 

www.president.com.pl 

12/2008 

Super Star 
77-114 

Prosty radiotelefon tatwy w obstudze i montazu. Do jego zalet nalezq: nieduze wymiary, mozliwosc przetqczania kanatow w mikro- 
fonie, duza czutosc oraz dobre parametry techniczne. Czutosc: < 1 /jV/ 10 dB SINAD; liczba kanatow - 40 AM/FM; szybki kanat 19; 
wyciszanie szumow Squelch; moc odbiornika 3 W; wskaznik nadawania TX; wymiary: 120x190x35mm; waga: 1,2 kg. 

E-System 

www.e-radio.pl 

3/2010 

Uniden Bearcat 
PC 68XL Pro 

Uniden Bearcat PC68XL Pro kryje w sobie wiele nowoczesnych funkcji, niestosowanych w innych urzqdzeniach tego typu. Posiada 
funkcjq DSC (odpowiednik ASC), regulacjq jasnosci wyswietlacza i bardzo dobrej jakosci filtry NB oraz AL. Czutosc odbiornika przy 
10 db S/N; 0,5 jl/V. Wymiary zewnqtrzne: 156x54x211 mm. Waga: 3 kg. 

Uniden 

www.uniden.com 

3/2010 

Yosan Pro-1 1 0 

Yosan Pro-1 1 0 (1 20 moze pracowac w zakresie podstawowym AM oferujqc uzytkownikowi najbardziej potrzebne funkcje, takie jak: 
skanowanie, monitor dwoch kanatow jednoczesnie (Dual Watch), czytelny wyswietlacz LCD, przycisk szybkiego wyboru kanatu 
nr 9. Ma wbudowany uktad elektronicznego ograniczania szumow i regulator RF Gain oraz przyciski na mikrofonie. Niewielkich 
wymiarow radiotelefon mozna zamontowac praktycznie do kazdego auta. 

Merx 

www.merx.com.pl 

2/2009 

Yosan JM- 
-3031 M 

JM-3031M Turbo wielkosciq przypomina zwykty odtwarzacz samochodowy (rozktad gatektradycyjny). Radiotelefon mozne praco- 
wac w modulacji AM i FM z funkcjq skanera SC. Urzqdzenie ma Dual Watch, ASQ (automatyczna blokada szumow), Roger Beep 
i Beep. Radio jest bardzo odporne na zaktocenia z instalacji elektrycznej. 

Merx 

www.merx.com.pl 

11/2009 

Yosan JC-2204 
turbo 

Radiotelefon o bardzo funkcjonalnej ptycie czotowej, wyposazony w minimum funkcji potrzebnych do uzytkowania (dwa przyciski: 
automatyczna blokada szumow ASQ, zmiana modulacji AM/FM). Pozwala prowadzic nastuch dwoch kanatow jednoczesnie za 
pomocq funkcji DW i ma szybki dostqp do kanatu 9, oraz pamiqc 3 kanatow. 

Merx 

www.merx.com.pl 

11/2009 

Elite ON 

Elite ONE to prosty w obstudze oraz montazu radiotelefon o duzej funkcjonalnosci oraz przystqpnej cenie. Jest wyposazony w wy- 
swietlacz LED, wyciszanie szumow Squelch, miernik mocy S/RF, filtr ANL oraz gtosnik od spodu budowy. Dziqki swoim niewielkim 
rozmiarom nadaje siq do montazu w kazdym typie auta, zarowno osobowego jak i ciqzarowego. 

AVT 

www.sklep.avt.pl 

3/2010 

Super Star 
77-114 

Super Star 77-114 to prosty radiotelefon tatwy w obstudze i montazu. Ma nieduze wymiary, mozliwosc przetqczania kanatow 
w mikrofonie, duza czutosc oraz dobre parametry techniczne. Czutosc: < 1 yc/V dla 1 0 dB SINAD. Wymiary: 120x190x35 mm. 
Waga: 1,2 kg. 

AR SYSTEM 
www.ar-system.pl 

3/2010 

TTI TCB 550 

TTI TCB 550 charakteryzuje bardzo prosta obstuga, duzy, czytelny wyswietlacz z niebieskim podswietleniem i automatyczna re- 
dukcja szumow ASC, AM/FM, SCAN, LOCK, szybki dostqp do kanatu 9/19. Dla wygody uzytkownika ergonomicznie rozplanowano 
zestaw pokrqtet i przyciskow na panelu. 

GDE 

www.gde.pl 

3/2010 

Ultra III 

Ultra III to udoskonalona konstrukcja poprzedniego modelu ze zmienionym panelem przednim i nowym, wygodniejszym mikrofo- 
nem. Inne funkcje: szybki dostqp do kanatu 19 „drogowego” i 9 „ratunkowego”, mozliwosc podtqczenia zewnqtrznego gtosnika 
i megafonu, wbudowany filtr ANL. 

Con-Spark 

www.conspark.com.pl 

3/2010 



President Taylor ASC 

President Taylor ASC - radiotelefon AM/FM z najwyzszej 
polki w ofercie Presidenta (urzqdzenie spelniajqce oczekiwa- 
nia najbardziej wymagajqcych kierowcow, takze jako radiote- 
lefon stacjonarny). 

President Taylor ASC poza blokad^ szumow Squelch, jest 
wyposazony w szereg przydatnych funkcji (ASC, mozliwosc 
nadawania w „zerach // i „pi^tkach ,/ ). 

Dzi^ki automatycznej blokadzie szumow wyciszone zo- 
stajq niechciane szumy tla w przerwach Iqcznosci. Ta funkcja 
nie wplywa na jakosc dzwi^ku ani na poziom sygnalu, nato- 
miast znacznie poprawia komfort odsluchiwania odbieranego 
sygnalu (nie ma juz potrzeby ciqglego r^cznego dostrajania 
filtru Squelch). 

Mozliwe jest wylqczenie ASC, co powoduje przesta wienie 
kontroli szumow na tryb manualny. 

Wybrane parametry: 

■ selektywnosc: 70 dB 


■ wymiary: 152x45x181 

■ waga: 0,8 kg 

W sklad zestawu radiotelefonu wchodzi mikrofon przewo- 
dowy, uchwyt montazowy, zawieszka mikrofonu, wkredy do 
montazu. 
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TEST 


Transceivery HF 


Nowoczesna koncepcja za umiarkowan^ cen^ 

Kenwood TS-590S (2) 

W SR 4/2011 zostaty opisane wtasciwosci nowego transceivera z mie- 
szaniem cz$stotliwosci „do dotu”. W tej cz$sci zostanq zaprezentowane 
wyniki pomiarow odbiornika i nadajnika. 


Oprogramowanie ARCP-590 
dla sterowania PC 

Wykonanie badan wyma- 
ga wstawienia oprogramowania 
ARCP-590 dla sterowania transcei- 
vera z PC. Oprogramowanie to 
mozna pobrac, poza innymi mate- 
rialami, z [6]. Polqczenie zkompu- 
terem realizuje sii za pomocq pro- 
stego kabla szeregowego. Przejscie 
ze zlqcza USB wymaga tylko jed- 
nego portu COM. 

W nastipstwie ograniczenia 
wielkosci powierzchni obslugo- 
wej przedniego panelu transce- 
ivera, w ARCP-590 dodanych jest 
18 okienek. Skroty znajdujq sii 
tutaj najcz^sciej w dluzszej postaci, 
a cz^stotliwosc jest pokazywana 
z miejscem 1 Hz. Pozwala to na 
komfortowq obslugi, ktora ofe- 
ruje nie tylko przyjemny dostip 
do poszczegolnych funkcji, wraz 
z lepszq kontrolq nastawionych 
parametrow, lecz do tego otwiera 
jeszcze szereg nowych mozliwosci. 


Zatem przyciski funkcyjne kla- 
wiatury PC mogq bye przypisane 
dowolnym funkcjom transceivera. 
Najbardziej interesujqce jest chyba 
podokienko dla wizualnego skano- 
wania, z rozpi^tosciq skanowania 
20 kHz do 2 MHz, porownywalne 
ze znaeznie drozszymi skanerami 


pasma. Podczas skanowania od- 
biornik jest wyciszony. 

Dla grafieznego przedstawienia 
charakterystyki filtru DSP prze- 
widziane jest submenu RX Filter, 
w ktorym mozna takze zmieniac 
wartosci nastawien. 

W podokienku Keying znajdu- 
je sii w dyspozycji dziesi^c CW- 
-Makros po 100 znakow (zamiast 
czterech), ktore za posrednictwem 
nastipnego podokienka mozna 
odpowiednio zapisywac i edyto- 
wac. Tekst mozna wpisywac na- 
tychmiast i bezposrednio. 

W poblizu znajduje sii pod- 
okienko systemu menu, ktore, bez 
wplywu na biezqce nadawanie, 
pozwala na szybkq zamiani mi^- 
dzy Menu 1 i Menu 2. Pokaza- 
ne pozycje menu mogq bye ogra- 
niezone do jednej z 25 kategorii. 
Charakterystyki audio odbiornika 
i nadajnika mozna nastawiac tyl- 
ko za pomocq podokienka Audio 
Equalizer (korektor audio). Na- 
stawiac mozna 18 czistotliwosci 
posrednich mi^dzy 0 Hz i 5100 
Hz, krokiem co 300 Hz, w zakresie 
+ 6 dB do -24 dB, odpowiednio 
do potrzeb pi^ciu uzytkownikow 
i warunkow nadawania. Okno to 
pozwala na dokladniejsze obej- 
rzenie innych profili, a nawet na 
czasowq ich zmiani (!). Ulatwia to 
porownanie roznych profili audio, 
gdyz pozwala na natychmiastowe 
przeskoczenie z jednego profilu na 
drugi. Profile o tej samej nazwie, 
dla nadawania i odbioru, nie wy- 
glqdajq tak samo i pozyeja wylqcze- 
nia (off) korektora odbiorezego nie 
oznaeza wcale przebiegu liniowego 
czistotliwosci, lecz wyrazne obni- 
zenie wysokich tonow o 7 dB przy 
3 kHz. Tylko charakterystyka Flat = 
plaska oznaeza przy odbiorze rze- 
czywiscie plaskq charakterystyki, 
mimo, ze sam wzmacniacz audio 
daje obnizenie wysokich tonow. 
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Podmenu Multi Function po- 
zwala na bezposredni dost^p do 
nastawiania 15 wartosci od szyb- 
kosci CW zaczynajqc, przez stalq 
czasu ARW, az do cz^stotliwosci 
tonow CTCSS. Edytowanie miejsc 
pami^ci (kanalow) nie odbywa si^ 
na jednej liscie, lecz oddzielnie 
dla kazdej pami^ci, z mozliwosciq 
nadania nazwy. Niezaleznie od 
tego mozna za pomocq ARCP-590 
zachowac w pami^ci kanaly plus 
cz^stotliwosc powolnego skano- 
wania, funkcje menu i cz^stotli- 
wosci Auto-Mode, pojedynczo lub 
zbiorczo, jako dane tekstowe. 

Jesli nie jest trudno rozstac si^ 
z galkq strojenia, to transceiver 
TS-590 mozna ustawic pod sto- 
lem i wszystko sterowac za pomo- 
cq myszki, analogicznie jak przy 
SDR. Za pomocq kolka przewija- 
nia w myszce mozna przestrajac 
wi^kszymi krokami bez potrzeby 
przenoszenia myszki na gor^ okna 
ARCP-590 dla skorzystania z obu 
przyciskow Up/Down. Poza tym 
lewy/prawy przycisk myszy na 
klikni^tym miejscu w ARCP-590 
zmienia cz^stotliwosc o jednostk^. 

Dodac nalezy takze, ze TS-590S 
moze wymieniac z innymi trans- 
ceiverami Kenwood cz^stotliwosci 
split oraz sygnal blokady nadajni- 
ka. Mozliwe jest tez uaktualnianie 
danych fabrycznych. 

System rozkazow sieciowych 
Kenwood 

Kenwood od dluzszego czasu 
stosuje stabilne rozkazy i podsta- 
wowq form^. Dla TS 2000 znajdo- 
waly si^ one w podr^czniku an- 
gielskim, zas dla TS-590S, tak jak 
dla TS-480, s$ dost^pne tylko jako 
pliki PDF do pobrania jako PC 
Control Command Reference For 
The TS590S Transceiver (obj^tosc 
32,5 MB) [7] 



System rozkazow sieciowych 
Kenwood (Kenwood Network 
Command System, KNS) pozwa- 
la na sterowanie transceiverem 
z drugiego PC za pomocq Radio 
Host Programms ARHP-590 [6] za 
posrednictwem sieci lub Internetu. 
Do przeniesienia sygnalow audio 
mi^dzy TS-590S i PC potrzebny 
jest dodatkowy program ARUA- 
-10 [6]. Do tego konieczne jest na- 
stawienie adresu IP gospodarza 
(Host) oraz nazwa uzytkownika 
i haslo. W koncu w takim ukladzie 
mozliwa jest praca CW przy ste- 
rowaniu bezposrednim lub z PC, 
albo z Makros w ARCP-590. Blizsze 
szczegoly na temat polqczenia TS- 
-950S z PC z zastosowaniem sepa- 
racji galwanicznej opisane sq w [7]. 

Pomiary odbiornika 

Czulosc odbiornika TS-590S jest 
wyrozniajqca. Z przedwzmacnia- 
czem uzyskuje si^ na 20 m doskona- 
Iq wartosc szumow 2,39 dB a na 6 m 
3,89 dB. Jak zazwyczaj, wskazania 
miernika S s^ prawidlowe jedynie 
w punkcie S9, ktoremu odpowiada, 
zgodnie z definicjq IARU 50 fxV na 


50 D. W dalszych badaniach od- 
pornosci na silne sygnaly zwracano 
uwag^ na roznice przy podwojnej 
i potrojnej architekturze superhe- 
terodyny (patrz czejsc 1). Lepsza 
architektura podwojnej superhe- 
terodyny w TS-590S zastosowana 
jest wpasmach amatorskich 160 m, 
80 m, 40 m, 20 m i 15 m. Pasma 
WARC oraz 10m i6m majq archi- 
tektur^ potrojnej superheterodyny. 

Zachowanie si^ intermodulacji 
drugiego rz^du (IP2) w TS-590S na 
wi^kszosci pasm w zasadzie od- 
powiada klasycznemu standardo- 
wi. W pasmie 20 m wartosci IM2 
z 28 dBm bez przedwzmacniacza 
i +17,8 dBm przy wlqczonym 
przedwzmacniaczu mogq bye nie- 
wystarczajqcymi w pewnych sytu- 
acjach odbioru. Przy zwyczajnych 
konfiguracjach anteny, na przyklad 
dla pi^ciopasmowej anteny 10 m 
do 20 m, ta mniejsza odpornosc 
urzqdzenia nie b^dzie wplywala na 
odbior. Takze dipol polfalowy w pa- 
smie 40 m w czasie najwi^kszej sily 
sygnalu w porze zmierzchowej nie 
dawal spostrzegalnych produktow 
IM w pasmie 14 MHz. 


REKLAMA 
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Transceivery HF 


Zakres dynamiki wolny od pro- 
duktow IM2 wynosi przykladowo 
dla 14,2 MHz (pasmo 0,6 kHz (CW) 
bez przedwzmacniacza) 104,2 dB, 
z przedwzmacniaczem 110,6 dB, 
a przy pasmie 2 kHz (SSB) odpo- 
wiednio 100,8 dB i 107,2 dB. Szcze- 
golowa tabela jest w [1]. 

Sytuacj^ z intermodulacjq trze- 
ciego rz^du (IP3) w TS-590S ocenic 
mozna jako dobrq. W szczegol- 
nosci, wartosci IP3 dla odleglosci 
sygnalow AF = 5 kHz i AF = 2 
kHz, dzi^ki wqskopasmowym fil- 
trom Roofing (500 Hz i 2,7 kHz) 
na cz^stotliwosci posredniej 11,374 
MHz, uzyskujq poziom osiqgany 
w transceiver ach najwyzszej klasy, 
(w cenie rz^du 10000 €). Powyzej 
pasma 15 m i na pasmach WARC, 
przy wyzszej cz^stotliwosci IF1 
= 73,095 MHz z szerszymi filtra- 
mi 15 kHz, wlasciwosci IM3 przy 
odleglosci AF = 2 kHz sq trwale 
obnizone. W amatorskim pasmie 
10 m uzyskuje si^ z wyl^czonym 
przedwzmacniaczem i odleglosciq 
sygnalow 2 kHz, jeszcze „tylko // 
wartosc +2 dBm, a z wlqczonym 
przedwzmacniaczem tylko -18,5 
dBm. Przy odleglosci sygnalow AF 
= 50 kHz otrzymuje si^ odpowied- 
nio 0,4 i 23 dBm. 

Zakres dynamiki wolnej od in- 
termodulacji IM3 (IMFDR) dla SSB, 
przy szerokosci pasma 2,4 kHz 
przy wartosciach AF = 2, 5 i 20 kHz 
z wlqczonym przedwzmacniaczem 
wynosi w pasmie 14 MHz odpo- 
wiednio 99 dB, 102 dB i 103 dB. [1, 
tabela 6]. Sq one wi^c w praktyce 
bardzo dobre. 

Do pomiaru szumow fazowych 
odbiornika, powstajqcych w wy- 
niku wzajemnego mieszania, 
podnosi si^ poziom bardzo nisko 
szumiqcego OCXO tak dlugo, az 
uzyska si^ na wyjsciu odbiornika 
przyrost szumu o 3 dB. Minimal- 
ny wykrywalny sygnal - MDS na 
10 MHz wynosi -139 dBm (CW, 
szerokosc pasma 2 kHz z wlq- 
czonym przedwzmacniaczem). 
TS-590S w zakresie do 10 kHz ma 
wlasciwosci szumowe takie jak 
doskonaly IC-756PROIII, przy 
wi^kszym odst^pie, do 80 kHz 
uzyskuje wartosci szczytowego 
transceivera IC-7800. 

Wlasciwosci DSP w odbiorniku 

Pomierzone rzeczywiste pasma 
przepuszczania (6 dB) sq inne niz 
wynika to z nastawienia w DSP 
Na przyklad przy nastawieniu 0 
Hz do 1000 Hz uzyskuje si^ pa- 
smo 1200 Hz, a przy nastawie- 
niu 0 Hz do 5000 Hz uzyskuje si^ 
w rzeczywistosci 2300 Hz. Prze- 


ciwdzialac znacznemu spadkowi 
po stronie wysokich tonow moz- 
na przez skorzystanie z korekto- 
ra (Equalizer). W [1] pokazano 
kilka przebiegow charakterysty- 
ki audio przy roznych nastawie- 
niach, a takze skutecznosc filtru 
wycinajqcego (Notch) do 50 dB, co 
jest zupelnie wystarczajqce. Przy 
pracy CW mozna filtrem DSP- 
-CW dostosowac szerokosc pasma 
i cz^stotliwosc srodkowq filtru. 
Minimalna szerokosc filtru wy- 
cinajqcego do 6 dB wynosi okolo 
135 Hz. 

Na rysunku 1 pokazano dzia- 
lanie ogranicznikow szumow, NR. 
Niebieska krzywa pokazuje sygnal 
zrodlowy. Kolorem cyjanowym, 
zielonym i czerwonym pokazano 
NR1 odpowiednio dla nastawien 
1, 5 i 10. Przy sygnalach CW NR1 
w praktyce nie dziala, natomiast 
sygnaly SSB sq nieco lepiej slysza- 
ne. NR2 jest specjalnie pomyslane 
dla CW i daje bardzo dobre wyniki 
oslabiajqc szumy do 30 dB w za- 
leznosci od cz^stotliwosci szumu, 
przy nastawieniach korelacji od 2 
ms (czarny), przez 10 ms (brqzo- 
wy) do 20 ms (pomaranczowy). 
W praktyce wartosci te sq mniej- 
sze, ale nadal poprawiajq odbior. 

Pomiary nadajnika 

W odleglosci 5 kHz szumy na- 
dajnika wynoszq -116 dBc/Hz. Jest 
to porownywalne z wartosciq jak 
dla IC-7600, natomiast w pasmie 
10m sq nieco gorsze (-109 dBc/Hz). 

Na rysunku 2 pokazano cha- 
rakterystyk^ cz^stotliwosci (audio) 
nadajnika. We wszystkich pomia- 
rach uzyskuje si^ w glownej cz^sci 
charakterystyk^ plaskq. Niebieska 
krzywa pokazuje przebieg cz^- 
stotliwosci nadajnika na SSB przy 
nastawieniu L = 300 Hz, H = 
2700 bez kompresora, zas krzywa 
czarna, po wlqczeniu kompresora. 
Kompresowany sygnal jest w^z- 
szy i posiada wyrazne oslabienie 
niskich tonow. Zielona krzywa 
odpowiada nastawieniu L = 10 Hz 
i H = 3 kHz, zas czerwona z L 
= 500 Hz i H = 2,5 kHz. Szcze- 
golnie interesujqcy jest przebieg 
Formant Pass (fioletowy) z tlumie- 
niem basow i lokalnym oslabie- 
niem w zakresie 1200 do 1600 Hz. 
Na ARCP-590 mozna obserwowac 
wplyw korektora nadawczego na 
przebieg SSB. 

Produkty inter modulacyjne na- 
dajnika w pasmie 20 m przy mocy 
100 W wynoszq dla piqtego rz^du 
-31 dBc, wzgl^dnie 37 dB ponizej 
PEP. Zredukowanie mocy do 50 
W PEP zmniejsza zawartosc pro- 



Rys. 1. Skutki dziatania ogranicznikow szu- 
mu NR1 i NR2 przy roznych nastawieniach 



Rys. 2.Charakterystyka czQstotliwosci 
nadajnika przy roznych nastawieniach 

duktow IM wyzszego rz^du. Wlq- 
czenie kompresora nieznacznie 
zwi^ksza PER zas przy zmniejsze- 
niu mocy wyjsciowej kompresja 
powoduje wyrazne powi^kszenie 
produktow IM o 12 dB. W czasie 
badan kompresja byla nastawio- 
na na 10 dB. W pasmie 50 MHz, 
w porownaniu z pasmem 20 m, 
stan IM jest gorszy o okolo 4 dB. 
Zmniejszenie mocy wyraznie po- 
prawialo IM5. 

Emisje uboczne znajdujq si^ 
w pasmie 160 m wyraznie poni- 
zej wartosci granicznych i sq na 
pasmach KF co najmniej o 65 dB 
oslabione. W pasmie 6 m uzyskane 
tlumienie jest znacznie ponizej 
wymaganej dolnej granicy 70 dB. 

Podsumowanie 

Maly, kompaktowy, solid- 
ny i wspolczesny. Na pasmach 
amatorskich 160 m do 15 m szu- 
my oscylatora sq porownywalne 
z tymi w znacznie drozszymi K3 
i innych konkurentach. Jest to za- 
slugq odpowiednio opracowanego 
oprogramowania sterujqcego PC 
w ARCP-590. 

Bernd Petermann DJ1TO 
Z „Funk Amateur" 12/2010 
tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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LACZNOSC 


Podstawy rad i owe 


Podstawowe parametry i cechy charakterystyczne emisji radiowych 

Amatorskie emisje cyfrowe 


Rozpowszechnione w kr^- 
gach krotkofalarskich uniwersal- 
ne programy komunikacyjne jak 
DM780, Fldigi, MixW, MultiPSK 
i inne, pozwalaj^ na wygodnq pra- 
wieloma rodzajami amatorskich 
emisji cyfrowych oraz cz^sciowo 
na odbior emisji stosowanych w 


Iqcznosciach profesjonalnych. Dla 
ulatwienia rozeznania si^ w ich 
wlasciwosciach i zakresach zasto- 
sowan zamieszczamy niniejsze 
zestawienie. 

W zestawieniu pomini^to za- 
rowno prawie nieuzywane w Eu- 
ropie emisje, jak np. G-TOR i Clo- 


ver oraz niektore majqce prak- 
tycznie male znaczenie warianty 
emisji rozniqce si^ od glownych 
liczbq tonow, szybkosci^ transmi- 
sji i ewentualnie takze szeroko- 
sci^ pasma (dotyczy to np. emisji 
MFSK, Olivia). 


Rodzaj emisji Cechy charakterystyczne Szybkosc Szerokosc Oznaczenie 


transmisji pasma ITU 

[bod] [Hz] 


PSK31 (BPSK) 


Dwustanowe kluczowanie fazy, impulsy o ksztatcie podwyzszonego cosinusa 
Transmisja asynchroniczna 

Alfabet: varicode (255 znakow ANSI), srednia dtugosc symbolu 6,5 bitow 
Korekcja przektaman: brak 
Srednia moc: 80% 

Emisja PSK8 stosowana w zakresie dtugofalowym. 

31,25 

62,5 

63HF1B 

PSK63 | 

(BPSK) 

ill 

62,5 

125 

125HF1B 

PSK125 (BPSK) 

125 

250 

250HF1B 

PSK250 (BPSK) 

i nriti 

250 

500 

500HF1B 

PSK8 

7,83125 

15,6 

16HF1B 

PSK10 

H 

10 

40 

40HF1B 

QPSK31 

Jak BPSK ale czterostanowe kluczowanie fazy, korekcja przektaman FEC. 
Srednia moc: 35% 

31,25 

62,5 

63HF1B 

QPSK63 

62,5 

125 

125HF1B 

QPSK125 

125 

250 

250HF1B 

QPSK250 

250 

500 

500HF1B 

RTTY 

Dwustanowe kluczowanie czQstotliwosci (2-FSK), impulsy prostok^tne 
Transmisja asynchroniczna (start-stop) 

Alfabet: ITA-2 (kod Baudota), ITA-5 (ASCII) 

Korekcja przektaman: brak 
Srednia moc: 100% 

45, 50 - Baudot, 
110, 300 -ASCII 

270 

370 

270HF1B 

370HF1B 

■ 

ffjD 

isi 

■ 

Amtor A 


Dwustanowe kluczowanie czQstotliwosci (2-FSK), impulsy prostok^tne 

Transmisja synchroniczna 

Alfabet: CCIR476-4 

Korekcja przektaman: ARQ 

Srednia moc: 50% 

100 

400 

400HF1B 

Amtor B 

Jak Amtor A, ale: 

korekcja przektaman: FEC, srednia moc: 100% 

100 

400 

400HF1B 

Pactor 1 

i 

N' i'I'l 

Dwustanowe kluczowanie czQstotliwosci (2-FSK) 
Transmisja synchroniczna z kompresj^ Fluffmana 
Alfabet: ITA-5 (ASCII, 8 bitow) 

Korekcja przektaman: ARQ, FEC 
Srednia moc: 80% (ARQ), 100% (FEC) 

100 lub 200 

400 lub 600 

400HF1B 

lub 

600HF1B 

Pactor II 

Roznicowe kwadraturowe kluczowanie fazy (2-DQPSK) 8- lub 16-stanowe 

kluczowanie fazy, impulsy o ksztatcie podwyzszonego cosinusa 

Transmisja synchroniczna z kompresj^ Huffmana i RLE 

Alfabet: jak dla Pactor 1 

Korekcja przektaman: ARQ, FEC 

Srednia moc: 80% (ARQ), 100% (FEC) 

100 lub 200, 
400, 600, 800 

500 

500HG1 B(D) 
lub 

500HJ2B(D) 

Pactor III 

Do 18 podnosnych rozmieszczonych w odstQpach co 120 Hz, 2- lub 4-sta- 
nowe kluczowanie fazy kazdej z nich oprocz kompresji Huffmana kompresja 
pseudo-Markowa 

Pozostate cechy charakterystyczne jak dla emisji PACTOR 1 i II 

100 (dziQki 
kluczowaniu 
wielostanowemu 
do 5200 bit/s) 

2200 

2K20J2D 
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LACZNOSC 


Podstawy rad i owe 


Rodzaj emisji 

Cechy charakterystyczne 

Szybkosc 

transmisji 

[bod] 

Szerokosc 

pasma 

[Hz] 

Oznaczenie 

ITU 

Packet radio 

^ ^ HU “ 

Dwustanowe kluczowanie czQstotliwosci w.cz. lub podnosnej, impulsy 
prostokqtne 

Transmisja synchroniczna w pakiecie 
Alfabet: ITA-5 (ASCII 256 znakow) 

Korekcja przektaman: ARQ 
Srednia moc: 100% 

300 (KF), 1200 
(UKF), 9600 
(UKF) 

800 (KF), 
do 25 kHz 
(FM) 

800HF1 b (KF), 
F2B(D) (UKF) 

MFSK16 

Wielotonowe kluczowanie czQstotliwosci z kolejn^ transmisja tonow (16-FSK 
z zachowaniem ci^gtosci fazy), impulsy prostokqtne, synchroniczna transmi- 
sja strumienia danych, mozliwa transmisja obrazow SSTV 
Alfabet: varicode 

Korekcja przektaman: splotowa FEC 
Srednia moc: 100% 

15,625 

316 

316HF1B 

MFSK8 


Jak dla MFSK16, ale kluczowanie 32-FSK 

7,8125 

316 

316HF1B 

MT63 (Ml 
MT63-50C 

5QO 

I 

1 ;• 

'63-1 K, takze 
i MT63-2K) 

vopo 

IHIHUI 

64-stanowe kluczowanie fazy (64-PSK), 64 podnosne w odstQpach 15,625 
Hz (odpow. dla pozostatych 7,8, 31 Hz) modulowane 2-stanowo 
Transmisja synchroniczna 
Alfabet: ITA-5 (ASCII 7 bitow) 

Korekcja przektaman: FEC z kodowaniem Walsha, znaczna odpornosc na QRM 
Srednia moc: 80% 

1 0 (takze 5 i 20) 

1 000 (takze 
500 i 2000) 

1K00J2DEN 

500HJ2DEN 

2K00J2DEN 

Olivia 

vii) 

32 tony rozmieszczone w odstQpach co 31 ,25 Hz (dla pasma 1000 Hz), 
kluczowanie czQstotliwosci z zachowaniem ciqgtosci fazy (w wariantach 
o wQzszym pasmie 8 lub 1 6 tonow), 

Alfabet: ITA-5 

Korekcja przektaman: FEC z kodowaniem Walsha 
Srednia moc: 76% 

31,25 

250/500/ 

1000 

250HF1B, 

500HF1B 

lub 

1K00HF1B 


Domino 

1 CIO 11 

Wielotonowa modulacja z zachowaniem ciqgtosci fazy, 8 lub 16 tonow, 
kluczowanie roznicowe (IFK) 

Alfabet: ograniczony do 63 znakow, 

Korekcja przektaman: FEC, 

Srednia moc: 100% 

7,8125,11,025, 

15,625 

158,223, 

316 

158HJ2B, 

223HJ2B, 

316HJ2B 

DominoEX 

1 


18 tonow, szerszy zakres szybkosci niz Domino 

3,90625 

5,5125 

7,8125 

11,025 

15,625 

22,05 

173 

244 

346 

262 

355 

524 

173HJ2B, 

244HJ2B, 

346HJ2B, 

262HJ2B, 

355HJ2B, 

524HJ2B 

-Q 

O 

-£= 

1— 

9-tonowa transmisja kolejna lub rownolegle po dwa tony (9-FSK) 
Transmisja synchroniczna 

Alfabet: zblizony do ITA-2, ograniczony do 44 znakow 
Korekcja przektaman: brak 
Srednia moc: 80% 

1,2 lub 4 

100 lub 200 

100HF1B 

lub 

200HF1B 

Thor 

Wielostanowe roznicowe kluczowanie czQstotliwosci, 18 tonow, 
Alfabet: varicode (256 znakow ANSI), 

Korekcja przektaman: FEC, 

Srednia moc: 100% 

3,90625 

5,3833 

7,8125 

10,765 

15,625 

21,533 

173 

244 

346 

262 

355 

524 

173HF1B 

244HF1B 

346HF1B 

262HF1B 

355HF1B 

524HF1B 

Chip64 

Transmisja z rozpraszaniem widma sygnatu za pomocq kluczowania fazy 
DBPSK (DSSS), kod rozpraszajqcy Walsha-Hamarda-Porcino (WHP) o dtugo- 
sci 64 (Chip64) lub 128 bitow (Chipl 28), impulsy o ksztatcie podwyzszonego 
cosinusa 

Alfabet: varicode 128 znakow (Chip64), 256 znakow (Chipl 28). 

Korekcja przektaman FEC (kod WHP) 

Srednia moc: 80% 

300 

580 

600HF1B 

Chipl 28 

Hell (Feldhell) 

Dwustanowe kluczowanie amplitudy (2-ASK), impulsy o ksztatcie podwyzszo- 
nego cosinusa 

Transmisja quasisynchroniczna obrazu 
Alfabet: dowolna czcionka 
Korekcja przektaman: inteligencja ludzka 
Srednia moc: 22% 

122,5 

350 

350HA1C 

lub 

350HJ2C 

Slow Hell 

Odpowiada normie Feldhell, ale rozni siQ szybkosci^ transmisji i szerokosciq 
pasma. Gtowne zastosowanie w zakresie dtugofalowym 
Srednia moc: 22% 

14 

40 

40H0A1B 
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Rodzaj emisji 

Cechy charakterystyczne 

Szybkosc 

transmisji 

[bod] 

Szerokosc 

pasma 

[Hz] 

Oznaczenie 

ITU 

Hell 80 

1000 

Dwustanowe kluezowanie FSK (2-FSK), 
Srednia moc: 100% 

245 

800 

800HF1B 

MT-Hell 

Wielotonowa transmisja z rownolegt^ (C/MT-Hell) lub szeregow^ transmit 
tonow (S/MT-Hell) 

Modulacja 9-, 10- lub 1 2-FSK (C/MT) lub 7-FSK (S/MT) 

Srednia moc: 80% (C/MT), 50% (S/MT), pozostate cechy jak dla Feldhella 

0-20 

100-200 

200HF1C 

PSK-Hell 

1 LIU 

Dwustanowe kluezowanie fazy (2-PSK, DPSK) 
Srednia moc 80%, pozostate cechy jak dla Feldhella 

105 lub 245 

210 lub 490 

210HJ2C 

490HJ2C 

lub 

210HF2C 

490HF2C 

FSK441 

Czterotonowe kluezowanie czQstotliwosci (4-FSK) z kolejnq transmit tonow 
(po 3 tony na znak). Transmisja synchroniczna 
Alfabet: zblizony do ITA-2 (PUA-43) 

Korekcja przektaman: brak, srednia moc: 100% 

441 

2205 

K21F1B 

JT65 

Wielostanowe kluezowanie czQstotliwosci, 65-FSK. Skomprymowane bloki 
danych o statej dtugosci (72 bity) i czasie transmisji ok. 1 min. 

Alfabet: ASCII 

Korekcja przektaman: FEC z kodowaniem RS, srednia moc: 100% 

2,7 

355 

355HF1B 

WSPR 

Czterostanowe kluezowanie fazy z zachowaniem ci^gtosci fazy (4-FSK), bloki 
danych o statej dtugosci (50 bitow) i czasie trwania ok. 2 min., 

Alfabet: ASCII 

Korekcja przektaman: FEC z kodowaniem splotowym, 

Srednia moc: 100% 

1,46 

6 

6HF1B 

SSTV 

I0.DD 15pD 

Podnosna akustyezna modulowana czQstotliwosciowo 

Transmisja obrazu, czas trwania od 8 sek do ponad 3 min. w zaleznosci od 

normy 

Korekcja przektaman: inteligencja ludzka 
Srednia moc: 100% 

200 - 500 

1800 

1K80F1C 

lub 

1K80J3C 

Faksymile 

Podnosna akustyezna modulowana czestotliwosciowo. 

Transmisja obrazu, 90-180 linii/min (przewaznie 120), indeks 288 (krotkofa- 
lowcy) lub 576 (meteo) 

Korekcja przektaman: inteligencja ludzka 
Srednia moc: 100% 

Ok. 1000 
pkt./sek. 

2000 

2K00F1C 

lub 

2K00J3C 

Telegrafia (CW) 

Kluezowanie amplitudy nosnej w.cz. lub podnosnej m.cz. 
Alfabet Morse’a 

Korekcja przektaman: inteligencja ludzka 
Srednia moc: 40% 

Zmienna w szero- 
kich granicach 

PrzeciQtnie 

kilkadziesi^t 

Hz 

A1A lub A2A 

Telegrafia QRSS 

Telegrafia Morse’a z bardzo mat^ szybkosci^, pozostate wtasciwosci jak 
dla telegrafii zwyktej. Odbior optyezny. Oprocz kluezowania amplitudy takze 
kluezowanie czQstotliwosci FSCW i DFCW. 

Czas trwania 
kropki od kilku 
do kilkudziesiQciu 
sekund 

Typowo 
kilka Hz lub 
mniej 

A1A lub A2A 


REKLAMA 


ARR&Y 


IIBIIIIIIRIIl:- 

Itlllllllllllllt:. 



fcjree* j- 1 - mmm \m W 

CUr i-M(=f=K • A • 


•rozdzielczosd: 61/2 cyfry 

•wySvtfetlacz 5x7 matryca VFD, podwtijny trtijkolorowy wyiwietlaa 
•wysofea p^dkosc 2000 odczytdw na sekund^ 

♦przenosny: USB standard i CRIB (optja) 

•wysoka dokladnosc: napiecie DC +AQ,Q015% (24godz) 

♦napi^cfe AC +/-0,04% (24godz) 

•wysoka czuta££ DCV 0.1 mV 

•tezystantja; 100 mOhm 

+zaknes pomiaru AC: 3 Hz do 300 kHz 

*duia pojemno^ pami^cf wewn^trznej, moina przechowywad do 
2000 odczytdw 

•zdolnoSc ope racy jna: 1 1 pomiandw i S funkcji mate maty cznych 
♦pomtar temperarury: meiody: 7 typtiw termopar i RTDs 
* darmowe piogiamy PC 
Autoryzowany dyslrybutor: 

ANMAR Metrology, trie. S.A. Oddzfal w Pol see 
91-457 todz, ul. Zabfa 1 1 , teL 42 255 53 77 
e-mail: biuro@anmar.com , www.mezcom.pf 
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tACZNOSC 


Podstawy rad i owe 


Uwagi: 

1) oznaczenia zawierajqce J odno- 
szq si^ do kluczowania lub modu- 
lacji podnosnej akustycznej modu- 
lujqcej w dalszym ciqgu nadajnik 
SSB, pozostale do bezposredniego 
kluczowania lub modulacji nosnej 
w.cz. albo tez w oznaczeniu nie 
uwzgl^dnia si^ roznicy. 

2) Korekcja przeklaman ARQ pole- 
ga na sprawdzeniu przez stwon^ 
odbiorczq poprawnosci odebranych 
danych i pokwitowaniu odbioru lub 
zqdaniu ich powtorzenia w przy- 
padku wystqpienia przeklaman. 

3) Korekcja FEC polega na dodaniu 
do danych uzytkowych pewnej ilo- 
sci danych nadmiarowych powiqza- 
nych w taki sposob, aby umozliwic 
korekcja ustalonej liczby bl^dow 
lub na automatycznym powtarza- 
niu transmisji danych uzytkowych. 

4) Emisje PSK63F, PSK125F 
i PSK220F wyposazone w udo- 
skonalone mechanizmy korekcji, 
ale pozostale wlasciwosci odpowia- 
dajq emisjom bez litery F w nazwie. 


Dost^pna wylqcznie w programie 
MixW emisja FSK31 stosuje kluczo- 
wanie czejstotliwosci MSK rozniqce 
si^ od PSK przyjmowanymi war- 
tosciami fazy. W wi^kszosci przy- 
kadkow korzysci z jej stosowania S 3 
nieznaczne w porownaniu z PSK31. 

5) Emisje MT63 i Olivia S 3 zalecane 
do uzytku w Iqcznosciach kryzyso- 
wych (takze na UKF). 

6 ) Emisje PSK31, Hella, Olivia 
i QRSS S 3 szczegolnie korzystne w 
Iqcznosciach QRP 

7) Emisja Pactor nalezy do najdo- 
skonalszych technicznie, ale jej 
wad 3 S 3 stosunkowo wysokie kosz- 
ty wyposazenia (modemu PTC). 

8 ) Nazwa // varicode // oznacza w 
ogolnosci alfabet o dlugosci znaku 
zaleznej od statystycznej cz^stosci 
jego wyst^powania. Nie oznacza 
ona natomiast, ze alfabety tego 
typu stosowane w roznych rodza- 
jach emisji S 3 identyczne. Najbar- 
dziej znanym rodzajem alfabetu 
o zmiennej dlugosci znaku jest 
alfabet Morse' a. 


9) Emisje Contestia i RTTYM S 3 
pochodnymi Olivii. 

Podane w tabeli 2 cz^stotliwo- 
sci lub podzakresy maj 3 znaczenie 
orientacyjne bqdz sluzq jako cz^sto- 
tliwosci wywolawcze. W zaleznosci 
od nat^zenia ruchu uzywane S 3 
rowniez cz^stotliwosci S 3 siednie, 
a zasadniczym kryterium jest szero- 
kosc pasma danej emisji decyduj 3 ca 
o wyborze podzakresu dla emisji 
w 3 sko- b 3 dz szerokopasmowych. 

W wi^kszosci krajow europej- 
skich w pasmie 10 MHz dla emisji 
cyfrowych przewidziany jest pod- 
zakres 10140-10150 kHz ijest on 
wykorzystywany dla wszystkich 
emisji cyfrowych. 

W tabeli podano oznaczenie 
najpopularniejszych przedstawi- 
cieli danych grup emisji, dlatego 
tez podane cz^stotliwosci pracy 
dotycz 3 wszystkich wariantow po- 
krewnych o ile nie zaznaczono 
inaczej. 

Krzysztof D3browski OE1KDA 


Rodzaj emisji 

CzQstotliwosci pracy 
[kHz] 

Uwagi 

MFSK16, MFSK8 

1838, 3580, 7037, 10147, 14072-14080, 18105-18106, 21080, 24929, 
28080,144138 


MT63 

1822, 1838, 3590-3600, 3635, 7035-7040, 10135-10138, 10140-10145, 
1 41 06-1 41 09, 1 41 1 2-1 41 1 5, 1 4347, 1 81 00-1 81 05, 21 1 30-21 1 48, 
24925,28130-28188 

Zawsze uzywana gorna wstQga (USB), w wywota- 
niach MT63-1K (1000 Hz) 

Olivia 

3580-3600, 7038, 7072, 1 01 36-1 01 40, 1 41 07-1 4109, 14111, 18102- 
-18105,21129-21130 

Zalecana gorna wstQga 

Hell (Feldhell, PSK 
Hell, Hell80) 

3575-3580, 7035-7040, 10135-10145, 14063-14070, 18100-18108, 
21063-21078,28063-28078 

NajczQsciej, zwtaszcza w wywofaniach stosowany 
system Feldhell, wstQga dowolna, przewaznie USB 

Slow Hell 

136 


PSK31 

1838, 3580, 7035, 10140-10145, 14070, 18100, 21070-21080, 24920, 
28120, 50285, 144138, 432088, 1296138 

Dla BPSK wybor wstQgi dowolny, dla QPSK wyma- 
gana zgodnosc wstQg u nadawcy i odbiorcy. Bardzo 
czQsto stosowana gorna wstQga 

RTTY, Amtor, Pactor 1, 
Pactor II 

1838-1842, 3580-3620, 7035-7045, 10140-10150, 14070-14099, 
18100-18109, 21080-21120, 24920-24930, 28050-28150, 50100- 
-50500, 144600 (FM), 145300 (FM), 432600 (FM), 433600 (FM), 1296600 

Dla emisji Amtor - gorna wstQga 

SSTV, 

faksymile 

3730-3740 (LSB), 7040 (LSB), 14230 (USB), 21335-21345 (USB), 
28675-28685 (USB), 50510, 144500 (FM, SSTV), 144700 (RM, faksymi- 
le), 432700 (FM), 433400 (FM, SSTV), 433700 (FM, faksymile), 1296500 
(FM, SSTV), 1296700 (FM, fakksymile) 

W zawodach czQsto stosowana norma 8-sekundowa, 
w zwyktaych QSO Martil w Europie, Scottiel w USA 
Dla faksymile niezaleznie od pasma gorna wstQga 
(USB) na falach krotkich 

Packet radio/APRS 

3590-3600 (QSO), 3620, 10150 (LSB, ARRS), 14090-14099 (QSO), 
14101-14122 (przemienniki), 14105 (APRS), 21100-21120 (QSO), 21113 
(APRS), 28120-28150 (QSO), 29250 (APRS), 144800-145000 (QSO), 
144800 (APRS), 432500 (APRS), 433800 (APRS) 

Na falach krotkich emisja SSB i szybkosc 300 bodow, 
na UKF - FM i szybkosci 1 200 lub 9600 bodow, w 
APRS 1200 bodow 

THROB, THR0BX 

14079 

WstQga dowolna, zalecana gorna (USB) 

WSPR 

Radiolatarnie: 1836,6, 3592,6, 7038,6, 10138,7, 14095,6, 18104,6, 
21094,6, 24924,6, 28124,6, 50293, 144490,5, 

CzQsotliwosc nosnej ustawiona na skali, pasmo pracy 
1400-1600 Hz powyzej 

QSO: 10139 

FSK441 

50230,144370,432370,1296370 

t^cznosci przez odbicia od smug meteorytow 

JT6M 

50230 

t^cznosci przez odbicia od smug meteorytow 

JT65 

JT65A: 7035, 10139, 14076, 18102, 21076, 28076 

t^cznosci przez rozproszeniatroposferyczne, czQsto- 
tliwosci nosnej na skali, gorna wstQga (USB) 

144120-144160 

Odbicia od ksiQzyca 

QRSS 

1 36, 3585,0 - 3585,1 , 7000,4-7000,5, 7037,0-7037,1 , 1 01 40,0-1 01 40,1 


Domino 

3560, 7045 

Dolna wstQga - LSB 

Chip64, Chipl 28 

7090 (USA), 14077, 14110 

Standardowo gorna wstQga - USB, wybor wstQgi 
nieistotny 
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Wydarzenia 


LACZNOSC 


XXII Mi^dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej 

Nowosci Intertelecom 201 1 


W dniach 22-24 marca br. odbyty si? w Lodzi XXII Mi?dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej 
- Intertelecom 2011. Jak widac, ostatni kryzys ekonomiczny dotknqt mocno branz? telekomunikacyjnq 
poniewaz cate tegoroczne targi zmiescity si? w jednej hali wystawowej EXPO. Wystawity si? tylko 43 
firmy, a zdaniem wiceprezydenta Lodzi Marka Cieslaka ta edycja Intertelecomu byta „kameralna”. 



6W1ATLOWOO" 

IOMSKO PIWIXW* 


Technitel 




Na lodzkiej imprezie pojawili si^ 
zarowno producenci, jak i uslu- 
godawcy. Na stoiskach zobaczyc 
mozna bylo nowoczesne szafy 
aparaturowe, specjalne instalacje 
pod przyszle linie swiatlowodo- 
we, pomieszczenia serwerowe czy 
konstrukcje, na ktorych moco wa- 
ne jest okablowanie. Z kolei uslu- 
godawcy oferowali mi^dzy innymi 
dekodery do odbioru naziemnej 
telewizji cyfrowej, anteny domowe 
czy przewodowy dost^p do Inter- 
netu. Mozna bylo takze zapoznac 
si^ z tematem sieci szerokopasmo- 
wych, budowanych przez samo- 
rzqdy terytorialne. Przedstawiano 
produkty i uslugi, ktore ulatwialy 
operatorom lokalnym budow^ sie- 
ci dost^powych (tak zwanym ope- 
ratorom ostatniej mili). 


swietlaczu, eleganckq metalowq 
obudow^ i glosne dzwonki. Model 
ten jest doskonalq alternatywq 
dla osob oczekuj^cych od telefo- 
nu podstawowej funkcjonalno- 
sci. Oprocz wymienionych cech 
DURO ma atrybuty znane z do- 
tychczasowych terminali Simple 
Life - duze klawisze, czytelny 
wyswietlacz, przycisk SOS. Naj- 
nowszy przedstawiciel serii my- 
Phone Simple Life ma kilka cech, 
ktorych na prozno szukac w po- 
dobnych urz^dzeniach. Kolorowy 
wyswietlacz o wysokim kontrascie 
i przekqtnej 2,2 cala ulatwia ko- 
rzystanie z przejrzystego menu. 
Modul Bluetooth 2.0, aktywowany 
za pomocq definiowalnego nie- 
bieskiego przycisku nad wyswiet- 
laczem, aparat cyfrowy to nowe 
funkcje, ktore znaczqco zwi^k- 
szaj^ uniwersalnosc urzqdzenia. 
Dla osob ze slabszym wzrokiem 
duzq pomocq jest glosowe po- 
twierdzenie nacisni^cia klawisza 
DURO (sygnalizuje nam, ktory 
klawisz zostal nacisni^ty). Telefon 
zachowuje podstawowe atrybuty 
urzqdzen z tej serii: duze klawisze 
z czytelnym opisem, duzq czcion- 
k^ w menu, funkcje SOS, czy blo- 
kad^ klawiszy i latark^ aktywo- 
wanq za pomocq przelqcznikow 
z boku obudowy. List^ funkcjo- 
nalnosci dopelnia radio FM oraz 
odtwarzacz plikow audio. Telefon 
zasilany jest przez bateri^ litowo- 
-jonowq o pojemnosci 1000 mAh. 
Pozwala ona na dzialanie myPho- 
ne 1080 DURO w stanie czuwania 
do 15 dni lub na przeprowadzenie 
do 300 minut rozmow. 


myPhone 1080 DURO 

Bardzo duze zainteresowanie 
wzbudzila firma myPhone, jedy- 
ny krajowy producent telefonow 
komorkowych. Polskie telefony 
sq przeznaczone dla ludzi star- 
szych i rozniq si^ od oferowanych 
przez konkurencj^ prostotq. Pre- 
zentowany telefon myPhone 1080 
DURO ma dlugi czas czuwania, 
proste menu na kolorowym wy- 



®M€RT€l€COm 


rSMTt 



W ceremonii otwarcia targow uczestniczyty migdzy innymi panie 
(od lewej): Anna Strezyriska - Prezes Urzgdu Komunikacji Elek- 
tronicznej i Matgorzata Gaj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury 

Nowosci Dipola 

Dipol prezentowal systemy pozwa- 
lajqce na doprowadzenie swiat- 
lowodow do mieszkan. Wsrod nich 
byly: opracowany wlasny system 
okablowania SignalNet, modulo- 
wy zestaw do transmisji sygnalow 
telewizyjnych w sieciach swiatlo- 
wodowych, stacja czolowa II ge- 
neracji. Profesjonale multiswitche 
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tACZNOSC 


Wydarzenia 




C&C Parnters Tele- 
com zaprezentowat 
sposob na prowa- 
dzenie swiattowo- 
dow na stupach 
wysokiego napigcia 
za pomocq specjal- 
nego „zawiesia” 
(dotychczas kable 
takie prowadzi sig 
pod ziemiq, a dzigki 
opracowanej 
technologii obnizy 
sig koszty nawet 
trzykrotnie) 


firmy Terra wraz z oprogramowa- 
niem projektowym - sprawdzone 
w praktyce - dzialajqca instalacja 
zlozona z 1200 gniazd, przyrzqdy 
pomiarowe szwedzkiej firmy Emi- 
tor do sygnalow TV Sat i DVB-T. 
Duzym zainteresowaniem cie- 
szyl si^ nominowany do nagrody 
targow Intertelecom kompletny 
zestaw do transmisji sygnalow 
telewizyjnych w sieciach swiatlo- 
wodowych, charakteryzujqcy si^ 
budowq modulowq. Zestaw taki 
pozwala budowac sieci rozlegle 
(do 60 km), i rozwiqzania lokalne 
(np. stadiony sportowe). Zapew- 
nia proste konfiguracje transmi- 
sji sygnalu oraz aplikacje z kana- 
lem zwrotnym. Proponowane na 
stoisku uniwersalne rozwiqzania 
zapewnialy zarowno aplikacje sy- 
gnalow satelitarnych, jak i telewi- 
zji kablowej. Koncepcja dystrybu- 
cji sygnalu RTV/SAT na duze od- 
leglosci jest zwiqzana z wykorzy- 
staniem techniki swiatlowodowej. 
Zbiorcze instalacje telewizyjne 
mogq miec zasi^g transmisji do 30 
km, zas transmisja sygnalu telewi- 
zyjnego w instalacjach zbiorowych 
oparta o kable koncentryczne jest 
ograniczona obszarowo do okr^gu 
o promieniu okolo 500 m (efekt 
tlumienia kabli koncentrycznych). 
W przypadku koniecznosci zwi^k- 
szenia zasi^gu instalacji, rozwiq- 
zaniem jest dystrybucja kablami 
swiatlowodowymi. Dla inwe- 
storow planujqcych wykonanie 
rozproszonej instalacji dystrybu- 
cji programow satelitarnych fir- 
ma proponuje budowq w opar- 
ciu o niezawodny sprz^t Terra. 
Rozbudowa instalacji w oparciu 
o swiatlowody pozwala na uzy- 
skanie nowoczesnego szkieletu 
transmisyjnego, przy zachowaniu 
kryterium ekonomicznego (kable 
swiatlowodowe zblizajq si^ cenami 
do miedzianych kabli dystrybucyj- 
nych). W stosunku do kabli kon- 
centrycznych instalacja wymaga 


mniejszych nakladow na konser- 
wacj^, jest bardziej odporna na za- 
klocenia i pozwala na przylqczenie 
do nowoczesnej miejskiej infra- 
struktury telekomunikacyjnej. 

Miernik TechTouch 



Wiele nowosci zaprezentowal 
TechniSat Digital Sp. z o.o. Na 
zaprojektowanym i przygotowa- 
nym przez polsko-niemiecki ze- 
spol stoisku mozna bylo zapoznac 
si^ z najnowszymi produktami 
TechniSat, jak mierniki sygnalu, 
odbiorniki DVB-S, DVB-C i DVB-T, 
anteny satelitarne, osprz^t insta- 
lacyjny, produkty komputero- 
we i multimedialne, a takze naj- 
nowsze, unikatowe telewizory 
eLED TechniSat serii MultyVision 
i TechniLine. 

Wyroznienie TBA160-lt 

Jedyny Zloty Medal Intertelecom 
2011, za najlepszy produktu tar- 
gow, otrzymal Instytut Lqcznosci, 
ktory opracowal nowq generacj^ 
ukladu do kontroli baterii VRLA 
telekomunikacyjnych systemow 
zasilajqcych TBA160-IL. 
Urzqdzenie to sluzy do kontrol- 
nego wyladowywania-ladowania, 
prqdem do 160 A, baterii VRLA 
(50 V/48 V/46 V/36 V/24 V) teleko- 
munikacyjnych systemow zasila- 
jqcych. Projekt uzyskal dofinanso- 
wanie ze srodkow Unii Europej- 
skiej w ramach Programu Opera- 
cyjnego Innowacyjna Gospodar- 
ka (Priorytet 1. Badania i rozwoj 


nowoczesnych technologii). Celem 
ogolnym projektu jest zwi^kszenie 
udzialu innowacyjnych produk- 
tow polskiej gospodarki na ryn- 
kach mi^dzynarodowych (udzial 
wyrobow wysokiej techniki w eks- 
porcie). Realizacja projektu wply- 
nie takze znaczqco na zwi^kszenie 
bezpieczenstwa energetycznego 
w sektorze telekomunikacyjnym 
poprzez mniejszq awaryjnosc aku- 
mulatorow w centralach teleko- 
munikacyjnych oraz zwi^kszenie 
niezawodnosci swiadczenia uslug 
przez operatorow sieci telekomu- 
nikacyjnych. Urzqdzenie do kon- 
troli baterii VRLA b^dzie mialo 
zastosowanie na rynkach mi^dzy- 
narodowych, poniewaz teleko- 
munikacyjne systemy zasilania 
na calym swiecie sq wyposazone 
w tego typu baterie. Pokazany na 
zdj^ciu nagrodzony model TBA- 
160-IE jest przenosnym programo- 
walnym urzqdzeniem do kontrol- 
nego wyladowywania-ladowania 
baterii akumulatorow olowiowych 
kwasowych. 

W urzqdzeniu tym energia po- 
bierana z baterii akumulatorow 
podczas wyladowywania jest 
przekazywana do staloprqdowych 
odbiornikow silowni, odciqzajqc 
w tym czasie zespoly prostowni- 
kowe, a dla prqdu 2 -r- 8 A mozli- 
we jest wyladowywanie takze „na 
rezystor wewn^trzny". Eadowanie 
do zadanego napigcia i zadanym 
prqdem, takze pod kontrolq urzq- 
dzenia, odbywa si^ przy poborze 
energii z prostownikow silowni. 
Wyniki pracy urzqdzenia sq pre- 
zentowane na wyswietlaczu, 
a archiwowane w pami^ci SD lub 
dolqczanym poprzez LAN10/100 
komputerze PC. O swoim stanie 
pracy urzqdzenie moze powiado- 
mic SMS-em. 

Pozostale firmy, ktore zglosily 
udzial w konkursie o Zloty Medal 
Intertelecom 2011 otrzymaly dy- 
plomy za swoje produkty: 

- C&C PARTNERS TELECOM Sp. 
z o.o. (Leszno) za „zawiesia" ka- 
blowe RIBE do podwieszania 
kabli swiatlowodowych 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 

600 lat katedry wtoclawskiej 

Wydawcq dyplomu jest klub SP2KFL dzialajqcy przy LOK we Wloctawku. 

Celem dyplomu jest upami$tnienie 600-lecia katedry wtoctawskiej. 


Historycy sq zgodni co do tego, 
ze biskupstwo na Kujawach ze 
stolicq we Wloclawku powstalo na 
przelomie XI i XII w. O pierwszym 
wloclawskim kosciele biskupim - 
czyli katedrze - wiadomo niewie- 
le. Najprawdopodobniej funkcj^ 
katedry pelnil drewniany kosciol 
sw. Jura. Jego wezwanie zmienio- 
no na Wniebowzi^cia NME 
W 1252 r., za biskupa Michala Go- 
dziemby (1223-1252), wzniesiono 
katedry murowanq. Siedem lat po 
konsekracji, czyli w 1329 r., swiq- 
tyni^j, ktorej patronkq byla Mat- 
ka Boza Wniebowzi^ta, tak samo 
jak caly Wloclawek zniszczyli 
Krzyzacy. 

Nigdy nie zostala odbudowana, za 
to w 1340 r. przystqpiono do wzno- 
szenia obecnej katedry. Kamien 
w^gielny pod budow^ 25 marca 
polozyl biskup Maciej z Golanczy 
(1323-1364). 

Po 71 latach, w poniedzialek 
13 maja 1411 r. nastqpila konse- 
kracja swiqtyni, w polqczeniu z 
Te Deum za zwyci^stwo pod Grun- 
waldem. Na t^ wiekopomnq uro- 
czystosc do Wloclawka przybyl 
krol Polski Wladyslaw II Jagiello 
(ok. 1351-1434). 


Czas trwania akcji dyplomowej: 

15 maja 2011 roku. 

Warunki uzyskania dyplomu: 

* W okresie trwania akcji dyplo- 
mowej nalezy przeprowadzic 
Iqcznosci z przynajmniej pi^cioma 
stacjami biorqcymi udzial w akcji 
dyplomowej i obowiqzkowo ze 
stacjq okolicznosciowq SN600KW 
(SN600 katedra Wloclawska) 

* Kazda stacja przyznaje 100 punk- 
tow. Aby uzyskac dyplom, nalezy 
zgromadzic 600 punktow. 

* Dyplom dla stacji naslucho- 
wych b^dzie wydawany na ta- 
kich samych zasadach jak dla stacji 
nadawczych. 

* Pasma amatorskie KF i UKF 
Dyplom b^dzie wydawany w wer- 
sji papierowej dla osob, ktore spel- 
niq wymagania oraz dodatkowo 
przeslq na konto 10 zl (PEKAO 
SA Nr 33 1240 5282 1111 0000 4894 
3156) celem pokrycia kosztow dru- 
ku i wysylki dyplomu. 

Na przelewie w miejscu „tytulem" 
prosz^ podac znak z dopiskiem 
„oplata za dyplom". 

Zgloszenia elektroniczne prosz^ 
wysylac na adres: sn600kw@wp. 
pi lub sn600kw@sp2kfl.org. 
Przyjmowane b^de; rowniez zglo- 



szenia drogq pocztowq (format 
logow dowolny) przeslane na ad- 
res: SP2KFL, Klub Krotkofalowcow 
przy Z.P.LOK, ul. Wronia 23/25, 
87- 800 Wloclawek 
Karty QSL zostanq wyslane 
przez biuro po zakonczeniu akcji 
dyplomowej. 

Zgloszenia na dyplom 
b^dq przyjmowane do dnia 

30 czerwca 2011 r. 

Ostateczny termin rozeslania 
dyplomow przez organizatora 

31 wrzesnia 2011 r. 
www.sp2kfl.org. 


Dokoriczenie ze strony 50 


- DIPOL (Krakow) za kompletny 
zestaw do transmisji sygnalow 
telewizyjnych w sieciach swia- 
tlowodowych 

- myPhone (Wroclaw) za model 
telefonu myPhon 1080 DURO 

- ADESCOM Polska (Katowice) 
za system telefoniczny VOIP 
CTMG Premium 

System CTMG Premium charak- 
teryzuje si^ modularnq budowq. 
Dzi^ki temu pozwala na stopnio- 
wq rozbudow^ w miar^ przyrostu 
liczby abonentow, potrzeby wdra- 
zania nowych uslug oraz podlq- 
czania kolejnych interkonektow 
(polqczen mi^dzyoperatorskich), 
czy zwi^kszania niezawodnosci 
systemu. 

Glownym skladnikiem tego sys- 


temu jest modul centralowy CTM 
40000 lub CTM 40007. 

W czasie targow odbywaly si^ 
rowniez liczne konferencje. Jedny- 
mi z tematow poruszanych w cza- 
sie dyskusji byly sprawy teleme- 
dycyny oraz jak prowadzic zgod- 
nie z prawem sklepy internetowe. 
Specjalisci z fir my Dipol zorgani- 
zowali w sali konferencyjnej wy- 
klady „Jak poprawic sygnal GSM 
w trudnych lokalizacjach" oraz 
„Telewizja cyfrowa - nowoczesne 
instalacje domowe, budynkowe 
i osiedlowe". 

Targowa radiostacja SP0PGK 

Podczas trwania targow krotkofa- 
lowcy Lodzkiego OT PZK zorga- 
nizowali wystaw^ krotkofalarskq 


(dyplomy, karty QSL, radiosta- 
cje retro, amatorskie konstruk- 
cje QRP) polqczonq z pracq stacji 
okolicznosciowej SP0PGK. 

Stoisko obslugiwali mi^dzy inny- 
mi operatorzy: Zbyszek SP7MTU, 
Boguslaw SP7GRW i Tomek 
SP7VS. 

Za rok bgdzie lepiej! 

Organizatorzy juz teraz wyciqgn^li 
wnioski z frekwencji i majq sposob 
jak przyciqgnqc wi^cej firm w 2012 
roku do nowej hali. 

Wedlug Miroslawa Pietruchy, pre- 
zesa MTE, nalezy za rok sciqgnqc 
wi^cej firm, ktore majq ofert^ dla 
zwyklych ludzi, a nie tylko dla 
specjalistow z branzy. 

www.intertelecom.pl 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


W odwiedzinach u SP1CWL 


Renowacje sprzgtu demobilowego 

Wsrod kilkutysi^cznej rzeszy aktywnych krotkofalowcow w Polsce wiele osob zajmuje si§ konstrukcja- 
mi nadawczo-odbiorczymi, a takze antenami i sprz^tem pomiarowym. Jednym z takich hobbystow jest 
Stanistaw Pintara SP1CWL z Potczyna Zdroju. W swoim domu jednorodzinnym ma trzy pomieszczenia 
w piwnicy przeznaczone na swojq dziatalnosc: radiostacj?, komputer i sprz^t pomiarowy, muzeum 
sprz^tu demobilowego, warsztat mechaniczny. 



Redakcja: Jakie byly pocz^tki 
Twojego zainteresowania si^ krot- 
kofalarstwem (elektronik^)? 
SP1CWL: Moja przygoda z elek- 
tronikq zacz^la si^ w szkole za- 
wodowej w Koszalinie, a pierw- 
sza ksiqzka o takiej tematyce, 
kupiona jako podr^cznik szkol- 
ny, to Jak czytac schematy radiowe 



Czeslawa Klimczewskiego. Czyta- 
lem ksiqzk^ w poczekalni PKIJ 
czekajqc na pociqg, kiedy podszedl 
do mnie Remigiusz (obecnie miesz- 
kajqcy w Stanach Zjednoczonych 
KG2KJ) i to on nakierowal mnie na 
krotkofalarstwo. 

Jeszcze jako uczen trafilem do 
ZOW PZK w Koszalinie i od 
26 maja 1972 roku jestem czlon- 
kiem PZK. Najpierw otrzymalem 
znak nasluchowy SP1-8441 i na 
odbiorniku USP robilem swoje na- 
sluchy, ale niestety nie zachowala 
si^ zadna QSL od nadawcow, jakie 
otrzymalem - zagin^ly gdzies pod- 
czas licznych przeprowadzek. 
Kiedy ZOW PZK uruchomil ra- 
diostacj^ pod znakiem SP1PBU, 
przeprowadzilem swoje pierwsze 
Iqcznosci na nadajniku z modula- 
cjq amplitudy, odbiornikiem byla 
Lambda 2. 

W 1979 roku zdalem egzamin na 
licencj^ kat. 2. i otrzymalem znak 
SP1CWL, ktorego uzywam do dzi- 
siaj. Szczerze mowiqc, nie wyobra- 
zam sobie zmiany znaku. 
Pierwszym moim urzqdzeniem 
nadawczo-odbiorczym byl radiote- 
lefon lampowy R-2431, przestrojo- 
ny przy wielkiej pomocy i niespo- 
tykanej cierpliwosci Jerzego SP1A- 
AY. Bardzo ceni^ pana Jerzego za 
nieocenionq pomoc i dobre rady 
(niestety zmarl w marcu br.). 
Cz^ste zmiany miejsca zamiesz- 
kania i powi^kszajqca si^ rodzina 
nie pozwalaly skupic si^ na moim 
ukochanym hobby i dopiero po 
zamieszkaniu w Polczynie Zdroju 
moglem poswi^cic swojej pasji 
wi^cej czasu. W 1998 roku zdalem 
egzamin z telegrafii i odtqd mo- 
glem pracowac na pasmach KF. 
Pierwsze Iqcznosci na niskich pa- 
smach prowadzilem na TS-520 
uzyczonym przez Jasia SP1EPI 
z Bialogardu. Bardzo mnie pociqga 
emisja CW, ale przy moim „drew- 
nianym uchu" nauka telegrafii szla 
mi bardzo ci^zko. Upor i zaci^cie 
pozwolily mi si^ nauczyc odbioru 
i nadawania znakow alfabetu Mor- 
se'a. Wtedy jeszcze pracowalem 


zawodowo, ale wstawalem bardzo 
wczesnie rano i przed pojsciem 
do pracy uczylem si^ za pomo- 
cq komputera. Mialem juz nawet 
potwierdzone kartami QSL swoje 
pierwsze Iqcznosci na telegrafii, 
niby wszystko zacz^lo si^ dobrze 
ukladac, ale niestety musialem od- 
dac TS-a... Na szcz^scie w tym cza- 
sie stalem si^ szcz^sliwym posiada- 
czem transceiver a Atlas 21 OX, tyle 
ze tarn podstawowq emisjq jest 
SSB i tak zaniedbalem CW. Teraz 
wracam do telegrafii i niesmialo, 
po raz drugi robi^ „pierwsze ,/ Iqcz- 
nosci na CW 

Zafascynowaly mnie tez emisje 
cyfrowe, jestem czlonkiem klubu 
EPC nr 8498. Obecnie jestem na 
rencie, dzieci juz opuscily dom ro- 
dzinny, przybywa wnukow (mam 
ich obecnie pi^cioro: najstarszy ma 
14 lat, najmlodszy 9 miesi^cy). Te- 
raz mog^ si^ oddac mojemu hob- 
by. Stawiam anteny, konstruuj^ cos 
w moim warsztacie, zawsze jest tez 
jakas praca kolo domu - tak powo- 
li uplywa czas. 

Red.: Cz^sto pracujesz na pa- 
smach, np. w zawodach? Cz^sciej 
na CW czy SSB? 

SP1CWL: Kilka lat z rz^du bra- 
lem udzial w SP DX Contest, ale 
obecnie nie startuj^ w zadnych 
zawodach. Pracuj^ sporadycznie, 
chyba ze na pasmie s^ stacje oko- 
licznosciowe. Jesli slucha si^ pasma 
80-metrowego, mozna zauwazyc, 
ze Iqcznosc ogranicza si^ tylko do 
podania raportu i opisu, na jakim 
sprz^cie si^ pracuje. I to wszystko. 
Kiedy wi^c zdarzy si^ trafic na 
Iqcznosc prowadzonq na sprz^- 
cie wlasnej roboty i ciekawe opisy 
urzqdzen - to na cz^stotliwosci 
takich rozmow ch^tnie zostawiam 
radio i przysluchuj^ si^. 

Red.: A jak wygl^daly Twoje 
pierwsze konstrukcje radiowe 
(elektroniczne)? 

SP1CWL: Mialem kilka lub kil- 
kanascie lat, kiedy probowalem 
zastqpic radio... Bo po co wl^czac 
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do prqdu taki duzy odbiornik, po 
co ma swiecic tyle lamp, skoro i tak 
slychac tylko w glosniku? Zamiast 
radia wlqczylem wi^c do pr^du... 
samq sluchawk^! Grala, nieste- 
ty, bardzo krotko. Moze gdyby 
byla radiowa, o wi^kszej oporno- 
sci, to powarczalaby troche; dlu- 
zej...? I na par^ lat eksperymenty 
z prqdem i elektronikq odlozylem 
do lamusa. 

W szkole zawodowej zacz^lo si^, 
oczywiscie, od odbiornikow de- 
tektorowych. lie to si^ nanawija- 
lem cewek...! A i tak slychac bylo 
tylko jedynie slusznq muzyk^ zza 
wschodniej granicy. 

Potem przyszedl czas na cos bar- 
dziej skomplikowanego, a miano- 
wicie odbiornik lampowy na UY1N 
i EBL21. Wszystko juz bylo zmon- 
towane i gotowe do podlqczenia 
do prqdu, lampy juz zaczynaly si^ 
zarzyc i nagle... ogien spod mojego 
radia! I nastala ciemnosc, ale nie na 
dlugo, bo zacz^lo si^ robic jasno od 
plonqcej serwetki, ktora lezala pod 
moim odbiornikiem. Przyczynq ca- 
lego zamieszania byl kondensator 
z demontazu, koloru niebieskiego, 
wlqczony w obwod prqdu. 

Od tego momentu zacz^la si^ moja 
prawdziwa przygoda z elektro- 
nikq. Budowalem wzmacniacze 
m.cz., iluminofonie, proste odbior- 
niki radiowe i na pasma amator- 
skie, ale nie majqc podstawowych 
przyrzqdow - trudno bylo cos ze- 
stroic. 

Pozniej przyszedl czas na rodzin^ 
i sprawy domowe, a moje hobby 
odeszlo na drugi plan, ale teraz, 
b^dqc na rencie, mog^ calkowicie 
poswi^cic si^ mojemu ukochane- 
mu hobby, jakim jest krotkofa- 
larstwo i mozliwosc montowania 
moich urzqdzen. Kiedy przycho- 
dz^ do swojego „warsztatu ,r , to tak, 
jakbym przekraczal niewidzialne 
wrota: tu si^ odpr^zam i odpoczy- 
wam, tu jestem w swoim raju. 

Red.: Masz na swoim koncie wiele 
konstrukcji krotkofalarskich (mi^- 
dzy innymi transceiver SSB na 
pasmo 6 m). Mozesz opowiedziec, 
jak powstawaly te urz^dzenia? 
SP1CWL: Kiedy mialem licencj^ 
kat. 2. wlasnie pasmo 6 metrow 
bylo dla mnie wyzwaniem, szansq 
wyjscia na szersze wody. I tak rze- 
czywiscie bylo. 

Do budowy urzqdzenia na to wlas- 
nie pasmo zabralem si^ po naby- 
ciu ksiqzki 50 MHz. Byl tarn opi- 
sany transceiver, a co najlepsze 
w tym wszystkim, byly narysowa- 
ne plytki w skali 1:1, na ktorych 
nie bylo bl^dow w porownaniu do 


schematu ideowego. Tak wi^c plyt- 
ka po plytce powstawalo urzqdze- 
nie. Do bardziej intensywnej pracy 
nad tym urzqdzeniem zmobilizo- 
wala mnie wizyta Tomka SP5CCC, 
ktory bardzo mnie namawial do 
jak najszybszego ukonczenia 
transceivera. Kiedy plytki juz byly 
zmontowane i zestrojone, ale le- 
zaly luzem na stole, a jako antena 
podlqczony byl dipol powieszony 
na strychu, kr^cqc VFO - ku mo- 
jemu zdziwieniu i zaskoczeniu - 
uslyszalem wloskq stacj^ podajqcq 
wywolanie. Podalem swoj znak i, 

0 dziwo, Wloch mi odpowiedzial! 
To byl dla mnie prawdziwy szok, 
ze takq malq mocq i na tak skrom- 
nej antenie sygnal dolecial do 
Wloch. Na tym Iqcznosc si^ skon- 
czyla, bo nie mialem jeszcze po- 
zwolenia na prac^ na tym pasmie, 
ale pelnq parq wziqlem si^ do kon- 
strukcji po paru tygodniach moj 
transceiver byl juz w obudowie 

1 gotowy do homologacji w PAR. 
Po pozytywnych wynikach pomia- 
row otrzymalem pozwolenie na 
prac^ w pasmie 50 MHz. Pierwsza 
Iqcznosc, jakq przeprowadzilem 
legalnie, miala miejsce 10 kwietnia 
1994 roku ze stacjq LA5TFA. 

Potem przez par^ dni byla znowu 
cisza, podobnie jak bywa na pa- 
smie 2-metrowym, ale kiedy nastal 
maj, zrobila si^ wspaniala propa- 
gacja na 6 metrach. Jako stacja z SP 
mialem wzi^cie jak poszukiwany 
DX... 

Red.: Twoja pracownia radio- 
amatora zawiera tak duz^ liczb^ 
przyrz^dow pomiarowych, ze nie 
powstydzilby si^ tego niejeden 
profesjonalny warsztat radiowy. 
Zgromadzenie tak duzej kolekcji 
zaj^lo Ci pewnie wiele lat, nie 
mowi^c o kosztach? Czy mogl- 
bys wyliczyc, jakie masz przy- 
rz^dy pomiarowe i ktore z nich 
przedstawiaj^ dla Ciebie naj- 
wi^ksz^ wartosc jako najbardziej 
przydatne? 

SP1CWL: Tak, uzbieralo si^ tego... 
Kilka sztuk kupilem, ale wi^kszosc 
otrzymalem od kolegow. Podzi^ko- 
wania nalezq si^ Feszkowi SP1FQN 
i Ryszardowi SP1FJZ - to dzi^ki ich 
wielkiej pomocy posiadam te przy- 
rzqdy. Wszystkie przedstawiaj^ 
dla mnie duzq wartosc, bo kazdy 
jest innego przeznaczenia. Mam 
komplet selektywnych mierni- 
kow nat^zenia pola od 140 kHz do 
1000 MHz wraz z antenami, dwa 
generatory w.cz. PG19 i TAS 21, 
wobuloskopy od 100 kHz do 950 
MHz, miliwoltomierze w.cz. tran- 
zystorowe i lampowe, mierniki 



cz^stotliwosci od Hz do 4,5 GHz, 
mostki RFC. Ten ostatni przyrzqd 
to czeski mostek typ BM-484, ale 
niestety nie mam do niego schema- 
tu i nie mog^ zalezc w Inter necie. 
Posiadam zasilacze do urzqdzen 
tranzystorowych i lampowych, 
multimetry napi^c zmiennych 
i stalych, lampowe i polprzewod- 
nikowe. Mam tez ciekawy miernik 
lampowy produkcji radzieckiej 
z 1968 roku do pomiaru parame- 
trow tranzystorow i sprawdza- 
nia cz^stotliwosci granicznej w.cz. 




Anteny i przet^cznik antenowy 
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O dziwo, jest sprawny, trzeba tylko 
wymienic klucze typu telefonicz- 
nego, bo dzwignie sq polamane. 
Posiadam rowniez oscyloskopy 
z najwi^kszym zakresem 25 MHz, 
ale dzi^ki miernikom nat^zenia 
pola mog^ oglqdac przebiegi, po- 
niewaz w tych miernikach jest 
wyprowadzone gniazdo cz^stot- 
liwosci posredniej 1 MHz. Wieko- 
wy przedzial miernikow jest dose 
szeroki, od lat 60. do 90. ubiegle- 
go wieku, przyrzqdy sq produkcji 
radzieckiej, czeskiej i oczywiscie 
polskiej. Jestem pelen podziwu dla 




Warsztat elektroniezno-pomiarowy 
(ponizej generator VFO w budowie) 


urzqdzen radzieckich - mimo tak 
s^dziwego wieku nadal dzialaj^ 
i to bardzo dobrze! 

Red.: Czy planujesz jeszcze uzu- 
pelnic swoje laboratorium w jakis 
potrzebny miernik w.cz.? 
SP1CWL: Brakuje mi tylko genera- 
tora dwusygnalowego do pomiaru 
wlasciwosci odbiornika, ale mam 
juz wszystkie cz^sci skladowe 
i postaram si^ wykonac go wlasno- 
r^eznie. 

Red.: Obok przyrz^dow pomia- 
rowych masz w swojej pracowni 
takze kilka roznych transceiverow 
fabrycznych (aktualnie podl^czo- 
ny jest HW-101). Jak oceniasz pa- 
rametry tych urz^dzen? 

SP1CWL: HW-101 dotarl do mnie 
bez zasilaeza, ale w dobrym stanie 
i kompletny. Zasilacz wykonalem 
sam i teraz jest to podstawowe 
urzqdzenie na moim biurku. Posia- 
dam rowniez Atlas 21 OX; sluchanie 
na nim to bajka. Mam takze Galaxy 
V MK2, ale byl bardzo w zlym sta- 
nie technicznym. Z odbiornikiem 
si^ juz uporalem. Niestety brakuje 
mu lamp mocy typ 6HF5, a w tej 
chwili nie stac mnie na ich zakup 
- musi wi^c czekac na lepsze czasy. 
Tez byl bez zasilaeza i musialem 
wykonac go od nowa, ale mial 
transformator sieciowy i obudow^, 
a to juz bardzo duzo. 

Najlepiej slucha mi si^ na Atlasie, 
dobrze tez na HW-101, ale odbior- 
nik transceivera Galaxy V MK2 
nie ma indywidualnych obwodow 
wejsciowych przed wzmacniaczem 
w.cz., tylko pulapk^ na cz^stotli- 
wosc posredniq 9 MHz i jest malo 
odporny na sygnaly zaklocajqce. 

Red.: Maj^c kilka transceiverow 
fabrycznych, podj^les si^ budowy 
odbiornika nasluchowego (na sto- 
le widac solidn^ obudow^ z kon- 
densatorem VFO). Jaki byl powod 
takiej decyzji i co to za uklad? 
SP1CWL: Jest to cz^sc odbioreza 
transceivera wg SP9RG, a do bu- 
dowy urzqdzenia spelniajqcego 
odpowiednie parametry przymie- 
rzalem si^ od kilkunastu lat. Prze- 
gl^dajqc stare „Radioelektroniki ,/ , 
natknqlem si^ na ten wlasnie od- 
biornik. Ma on parametry, ktorych 
brak wi^kszosci obecnych urz^- 
dzen fabrycznych. Jest to dla mnie 
ogromne wyzwanie, bo urzqdzenie 
ma naprawd^ bardzo dobre para- 
metry i do jego budowy potrzebna 
jest spora wiedza z zakresu elek- 
troniki, ale mam nadziej^, ze sobie 
poradz^. 

Jestem samoukiem, wiadomosci 


czerpalem i czerpi^ z liter atury. Nie 
mam wyksztalcenia elektroniczne- 
go, ale mam przyrzqdy pomiarowe 
i umiej^tnosc ich wykorzystania, 
a takze koleg^, na ktorego mog^ 
zawsze liezye. Mowi^ o Jacku 
SP1CNV - on posiada i wiedz^, 
i doswiadezenie w konstrukcjach 
krotkofalarskich, zawsze sluzy do- 
brq i fachowq radq, poza tym z nie- 
samowitq cierpliwosciq tlumaczy 
zawile arkana elektroniki. 

Mam juz wi^kszosc cz^sci do bu- 
dowy tego urzqdzenia, wlqcza- 
jqc w to filtry elektromechaniczne 
200 kHz o szerokosciach pasma do 
emisji CW i SSB. 

Red.: Na jakim etapie jestes z kon- 
strukcj^ (w jakiej kolejnosci b^d^ 
powstawaly bloki) i kiedy przewi- 
dujesz ukonezenie budowy RX-a? 
SP1CWL: Zaczqlem od serca urzq- 
dzenia, tj. VFO. W rozwiqzaniu 
oryginalnym generator jest bardzo 
skomplikowany i - jak na obecne 
czasy - troch^ archaiczny. Ja robie; 
premikser i w tej chwili jestem na 
etapie budowy generatora, a wy- 
korzystalem do tego celu genera- 
tor od „sprawdzianu ,/ radiostaeji 
R-123 (jest tarn ciekawe rozwiq- 
zanie przestrajania, a mianowicie 
robi si^ to indukcyjnosciq, nie kon- 
densatorem zmiennym). Z orygi- 
nalnego generatora, ktory pracuje 
w zakresie 19 MHz do 52 MHz, 
wykorzystalem tylko obudow^ 
i wlasnie t^ regulowanq indukeyj- 
nosc wraz z przekladniq. Obwody 
wejsciowe planuj^ zrobic pasmo- 
we, przestrajane kondensatorem 
zmiennym, a reszta ma bye jak 
w oryginale, bo w opisie jest poda- 
na technika strojenia i poziomy na- 
pi^c na poszczegolnych stopniach. 
Jest to praca rozlozona na kilka lat, 
traktuj^ to jak dobrq zabaw^, a nie- 
stety mam tez obowiqzki domowe. 

Re.: Oprocz bogatej kolekcji 
sprz^tu pomiarowego w s^sied- 
nim pomieszczeniu masz swo- 
je muzeum ze sprz^tem demo- 
bilowym (radiostaeje wojskowe 
i odbiorniki). Co to za urz^dzenia 
i czy doprowadzasz je do spraw- 
nosci technicznej? 

SP1CWL: Jest to bardzo skromne 
muzeum, licz^c eksponaty, ale sq 
tez perelki, do ktorych zaliczam 
odbiornik BC-1004-C prdukcji 
amerykanskiej z 1944 roku. Do- 
tarl do mnie troch^ zdezelowany, 
brakowalo zasilaeza, stopnia kon- 
cowego m.cz. Musialem wykonac 
transformator steruj^cy do ukla- 
du przeciwsobnego na lampach 
(2x6F6 w oryginale, ja wstawilem 
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rosyjskie lampy 6P6S, ktore rozniq 
si^ tylko napi^ciem na siatkach 
sterujqcych, co wymagalo zmiany 
wartosci opornika katodowego). 
Majqc ksero oryginalnej dokumen- 
tacji tego odbiornika, krok po kro- 
ku doprowadzalem go do stanu 
uzywalnosci i teraz jest sprawnym 
urzqdzeniem. 

Bardzo duzo pracy kosztowalo 
mnie wykonanie zasilacza do tego 
odbiornika, zeby pasowal do epo- 
ki. Mysl^, ze si^ udalo, prostowniki 
sq na lampach (rosyjskich 5C3S, 
5C4S). Byl problem z kondensa- 
torami elektrolitycznymi na od- 
pwiednie napi^cie i wielkosc pa- 
sujqcq do lat 40. ubieglego wieku. 
Wyjsciem bylo umieszczenie no- 
wych kondensatorow na napi^cie 
450 V, ktore majq wielkosc 2 cm, 
w obudowie metalowej z wypro- 
wadzeniami izolacyjnymi; tak zo- 
stal zachowany wyglqd oryginalu. 
Mam jeszcze odbiornik BC-342-N, 
ale zostaly z niego wymontowane 
panele z cewkami obwodow wej- 
sciowych i generatora, wi^c raczej 
nie da si^ juz tego uruchomic. 

Na renowacj^ czeka jeszcze Lamb- 
da 2 (brakowalo mi jednej galki, 
ale dzi^ki Leszkowi jest juz kom- 
plet), radiostacja 10RT (do ktorej 
musz^ dorobic kable zasilajqce, ale 
juz mam patent na wtyczki z wy- 
korzystaniem cokolow od starych 
lamp radio wych - swietnie pasujq 
do gniazd w radiostacji), jest tez 
odbiornik R-310 (w ktorym bardzo 
dobrze rozwiqzano spraw^ zaw^- 
zania pasma), odbiornik USP, ra- 
diostacja A7B, radiostacja RBM-1, 
radiostacja R-123, radiostacja 
R-105... Mam tez kilkadziesiqt 1am- 
powych odbiornikow radiowych 
do renowacji, ale sam nie wiem, 
kiedy znajd^ na to czas. 

Spotkalem si^ z odbiornikiem USP, 
ktory nie ma obwodow wejscio- 
wych mi^dzy antenq a wzmacnia- 
czem w.cz. Antena jest wlqczona 
bezposrednio w siatk^ wzmacnia- 
cza w.cz. poprzez oporniki i jest 
to rozwiqzanie oryginalne. Nig- 
dzie nie mog^ znalezc schematu. 
I jeszcze jedna ciekawostka w tym 
odbiorniku: wyjscie na sluchawki 
jest jedno, a drugie to wyjscie na 
linie i te sygnaly sq brane z uzwo- 
jen transformatora wyjsciowego. 
Tak si^ przedstawia moje skromne 
muzeum. 

Red.: Twoja dzialka nie jest zbyt 
duza, a mimo to zmiesciles za bu- 
dynkiem kilka anten. Co to za 
anteny i jak si^ sprawuj^? 
SP1CWL: Pierwsza antena, jakq 
powiesilem, to W3DZZ. Wisi tez 


pelnowymiarowa antena na 80 i 
40 m, stoi pionowa 4-pasmowa 
i delta 3-pasmowa 2-elementowa, 
ale z tej ostatniej nie jestem za- 
dowolony: zlozylem jq wedlug 
dokumentacji i rezonans wypadl 
na 14,400 MHz, ale nie znam tech- 
niki jej strojenia. Nie mog^ si^ tego 
nigdzie dowiedziec, nawet u pro- 
ducenta tej anteny, i dlatego na 
wiosn^ zostanie zdemontowana, 
a powiesz^ anteny drutowe na te 
wlasnie pasma. 

Obserwacja anten jest ciekawa, 
wszystkie s^ podlqczone do prze- 
l^cznika antenowego, ktory znaj- 
duje si^ na dzialce, a do domu 
idzie tylko jeden fider. Przelqcznik 
jest przystosowany do 18 anten, 
a sterownik mam podzielony na 
dwa przelqczniki po 9 anten, tak 
wiec mam mozliwosc testowania 
dwoch anten na to samo pasmo. 
Dochodz^ do wniosku, ze tak na- 
prawde; nie ma dobrych czy zlych 
anten: jednego dnia lepiej slychac 
na antenie pionowej, a innym ra- 
zem na antenie W3DZZ, raz bar- 
dziej szumi na antenie pionowej, 
a innym razem na antenie p^tlo- 
wej. Tak nieraz bywa, kiedy slu- 
cham tej samej stacji. 

Red.: Jak^ anteny b^dziesz jeszcze 
montowal i dlaczego? 

SP1CWL: Sq jeszcze do powiesze- 
nia anteny na pasmo 20, 15 i 10 m. 
B^dq to anteny p^tlowe, bo wy- 
chodz^ z zalozenia, ze lepsza jest 
antena prosta, ale na jedno pasmo. 
Nie jestem DX-menem i takie ante- 
ny mi w zupelnosci wystarczq. 

Jest jeszcze zamysl postawienia 
masztu pod anteny UKF. Mialem 
maszt na dachu, obrotowy, ze stop- 
kami do wchodzenia, ale niestety 
wiek robi swoje i w ubieglym roku 
zostal zdemontowany. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ (pre- 
zentacj^ swojego „krolestwa" oraz 
goscin^) i zycz^ wiele satysfakcji 
z naszego hobby. Na zakonczenie 
jeszcze jedno prywatne pytanie 
dotycz^ce wymogow prawnych 
ochrony srodowiska. B^dziesz 
zglaszal swoje instalacje radioko- 
munikacyjne, czy pozostaniesz 
QRP? 

SP1CWL: Rowniez dzi^kuj^ za 
rozmow^ i odwiedziny. Nie b^d^ 
w tej chwili zglaszal swoich insta- 
lacji radiokomunikacyjnych, bo 
moje emitowane moce promienio- 
wania izotropowego nie przekra- 
czajq 15 W 

Ze Stanislawem Pintar^ SP1CWL 
rozmawiala 

Wieslawa Janeczek SP5BZX. 





Muzeum sprzQtu demobilowego i warsztat 
mechaniczny 
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Prezentacja kitu AVT 2960 


Minitransceiver SSB/80 m 


Opis dotyczy prezentowanego na IV Warsztatach QRP w 2010 r. minitransceivera SP5AHT (kitu AVT 
2960). Nowy minitransceiver rozni si$ zasadniczo od wszystkich aktualnie dost$pnych rozwiqzari SSB / 
80 m, poniewaz zostat uproszczony do minimum z uzyciem jedynie 11 popularnych tranzystorow. 



Mimo prostoty, urzq- 
dzenie umozliwia dwu- 
kierunkowq prac^ w wycinku 
pasma 80 m, jak na urzqdzeniu 
bardziej skomplikowanym i jedno- 
czesnie drozszym. 

Moc wyjsciowa nadajnika ponad 
2 W (zasilanie 12 V), kieszonkowe 
wymiary urzqdzenia (100x100x35 
mm) zach^cajq do pracy terenowej 
np. podczas wakacji. 

Uklad ten polecamy szczegolnie 
poczqtkujqcym radioamatorom, 
nie tylko ze wzgl^du na niskq cen^ 
uzytych podzespolow, ale przede 
wszystkim ze wzgl^dy na walory 
edukacyjne. W takim szkolnym 
urzqdzeniu dose latwo jest prze- 
sledzic tory sygnalow oraz poznac 
prac^ poszczegolnych blokow i bez 
problemu zrozumiec zasad^ dzia- 
lania transceiver a. 

Konstrukcja ta moze bye pierwszq 
wprawkq, po zdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawezo-od- 
biorezyeh i poznawania tajnikow 
krotkofalarstwa na popularnym 
pasmie HF. Uproszczony schemat 
blokowy minitransceivera poka- 
zano na rysunku 1. Uklad pracuje 
z pojedynczq przemianq cz^stotli- 
wosci, z podwojnym wykorzysta- 
niem filtru kwarcowego, generato- 
row VXO (VFO) i BFO oraz diodo- 
wego modulatora-mieszacza. 


Podwojne wykorzystanie filtru 
oraz modulatora-mieszacza pod- 
czas nadawania i odbioru znaeznie 
uproscilo konstrukcja urzqdzenia 
(wyeliminowalo konieeznose ko- 
mutaeji sygnalu). 

Dobor cz^stotliwosci posredniej 
okolo 8,6 MHz wynika glownie 
z uzyeia w ukladzie VXO rezonato- 
ra ceramicznego 4,9 MHz (zamiast 
tradycyjnego VFO z przestraja- 
nym obwodem LC). Zastosowanie 
w ukladzie generatora rezonatora 
ceramicznego, zas w mieszaczach 
odbiornika i nadajnika dwubram- 
kowych tranzystorow MOSFET 
w sposob zdecydowany rozwiqza- 
lo problemy stabilnosci VFO przy 
pomini^ciu separatora generatora. 
Schemat ideowy urzqdzenia jest 
przedstawiony na rysunku 2. 
Poniewaz konstrukcja jest prze- 
znaezona dla pocz^tkujqcych ra- 
dioamatorow, najpierw zostanie 
omowiona zasada dzialania cz^sci 
odbiorezej (RX), a potem nadaw- 
czej (TX). 

Odbiornik - RX 

Sygnal z anteny po przejsciu przez 
filtr dolnoprzepustowy L1C12C13 
ograniczajqcy poziom sygnalow 
powyzej 5 MHz jest podany przez 
styki przekaznika na tlumik wej- 
sciowy w postaci potencjometru 
PI. W ten prosty sposob, poza re- 
gulacjq sily glosu, zostal rozwiqza- 
ny problem z obnizaniem sygnalu 
wejsciowego (przesterowaniem 
ukladu silnymi sygnalami pocho- 
dzqcymi np. od pobliskiej staeji 
sqsiada-krotkof alo wca) . 

Wejsciowy obwod rezonansowy 
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Rys. 1. Schemat blokowy minitransceivera 


L5C39, zestrojony na srodek cz^- 
sci fonieznej pasma 80 m, zapew- 
nia dostateeznq filtracj^ sygna- 
lu wejsciowego, a dzi^ki uzwo- 
jeniu sprz^gajqcemu L4 daje 
transformacj^ niskiej impedaneji 
obwodu antenowego do duzej 
impedaneji wejsciowej pierwszej 
bramki mieszaeza z tranzysto- 
rem MOSFET T7 BF966. Na dru- 
gq bramk^ tego tranzystora jest 
skierowany sygnal z generatora 
VXO przestrajanego w zakresie 
4,835 - 4,9 MHz (z niewielkim 
zapasem), co zapewnia prac^ 
TRX-a w najbardziej wykorzysty- 
wanym do pracy lokalnej zakresie 
3,7-3,765 MHz. 

Jako pierwszy filtr posredniej cz^- 
stotliwosci (bezposrednio po mie- 
szaezu) zostal uzyty pojedynezy 
rezonator kwarcowy X3 8,6016 
MHz ze wspolpracujqcymi kon- 
densatorami C40 i 42. 

Zastosowane wartosci tych kon- 
densatorow (2x18 pF) oraz rezy- 
storow wejsciowych i wyjsciowych 
R21 i R22 (2x1 k) to wynik za- 
lozenia pasma przenoszenia sy- 
gnalu SSB. W torze wzmacniacza 
posredniej cz^stotliwosci pracu- 
je tranzystor polowy T8 BF245B 
z obciqzeniem rezystorowym R23 
(zamiast tradycyjnego obwodu 
wyjsciowego LC). 

Konieeznose wl^czenia w obwod 
zrodla diody D5 wynikla glownie 
z ch^ci calkowitego odci^cia ob- 
wodu wyjsciowego stopnia przy 
nadawaniu (wyeliminowanie tlu- 
mienia sygnalu DSB). 

W obwodzie bramki do rezystora 
R22, zapewniajqcego obciqzenie 
filtru od strony masy, dolqczony 
jest bardzo prosty uklad automa- 
tycznej regulacji wzmocnienia. 
Sygnal ARW jest pobierany z kon- 
cowego torn malej cz^stotliwosci. 
Sygnal z wyjscia sluchawkowego 
podlega detekcji w ukladzie diodo- 
wego podwajaeza napi^cia D6D7. 
Elementy R30C47 zapewniajq 
niezb^dnq stalq czasowq dobranq 
na optymalnq prac^ ARW, czyli 
bez zauwazalnych znieksztalcen 
sygnalu wyjsciowego. 
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Przy srednim poziomie sygnalu 
antenowego napi^cie wyjsciowe 
ARW jest zblizone do zera, co daje 
maksymalne wzmocnienie stopnia 
p.cz. Wzrost sygnalu wyjsciowego 
m.cz., spowodowany np. silnq od- 
bieran^ stacjq czy pojawiajqcymi 
si^ zakloceniami, powoduje po- 
wstanie ujemnego napi^cia o war- 
tosci przewyzszajqcej - 0,3 V (przy 
pobliskiej stacji wartosc tego sy- 
gnalu moze dochodzic nawet do 
- 3 V), ktore - podane na bramk^ 
tranzystora - powoduje spadek 
sygnalu wyjsciowego p.cz. Efektem 
zmniejszenia wzmocnienia stopnia 
p.cz. jest zwi^kszenie napi^cia na 
drenie (od ustalonej wartosci okolo 
6V) w kierunku napi^c zblizonych 
do 12 V 

Zasadniczy filtr kwarcowy SSB 
zostal zestawiony w ukladzie dra- 
binkowym z czterech rezonatorow 

0 cz^stotliwosci 8,6016 MHz. Przy 
zastosowaniu czterech jednako- 
wych rezonatorow kwarcowych 

1 odpowiednio dobranych kon- 
densatorow, filtr zapewnia pasmo 
przenoszenia okolo 2,4 kHz przy 
impedancji we/wy 1 k. 
Bezposrednio po filtrze jest wlq- 
czony zrownowazony modulator 
dwudiodowy D3D4. 

Pojawienie si^ sygnalu p.cz. na 
wyjsciu filtru kwarcowego powo- 
duje rozrownowazenie ukladu 
i dalsze przejscie sygnalu z genera- 
tora kwarcowego BFO. 
Cz^stotliwosc tego generatora lezy 
na gornej cz^sci charakterystyki 
filtru kwarcowego p.cz., co jest 
niezb^dne do odtworzenia bra- 
kujqcej wst^gi bocznej sygnalu 
wejsciowego. 

Wartosc cz^stotliwosci pracy ge- 
neratora z tranzystorem T6 zalezy 
glownie od rezonatora oraz wlq- 
czonego w szereg z nim kondensa- 
tora (trymer C48) zapewniajqcego 
podwyzszenie cz^stotliwosci BFO 

0 ponad 1 kHz. 

W wyniku zmieszania sygnalu 
p.cz. z sygnalem wewn^trznego 
generatora uzyskuje si^ na wyjsciu 
czytelny sygnal malej cz^stotliwo- 
sci, ktory jest podawany poprzez 
dwojnik R24C33 na wzmacniacz 
malej cz^stotliwosci. 

W torze tym pracuje podwojny 
stopien wzmacniacza w ukladzie 
OE z tranzystorami T9 i T10. Trzeci 
tranzystor nie daje wzmocnienia, 
poniewaz pracuje w ukladzie OC 

1 sluzy do dopasowania niskiej im- 
pedancji sluchawek. 

Ksztaltowanie charakterystyki sy- 
gnalu m.cz. w zakresie 0,3 kHz 
zapewniajq kondensatory sprz^- 
gajqce, zas ograniczenie powyzej 





Rys. 2. Schemat ideowy minitransceivera 


3 kHz kondensator C35 w p^tli 
sprz^zenia zwrotnego. Dodat- 
kowy kondensator filtrujqcy C34 
rowniez ma wplyw na ogranicze- 
nie sygnalu od strony wyzszych 
cz^stotliwosci. 

Urz^dzenie jest przewidziane do 
wspolpracy z zestawem multime- 
dia lnym (mikrofon elektretowy + 
sluchawki niskoomowe z wbudo- 
wanym na kablu potencjometrem 
do regulacji sily glosu). 
Cz^stotliwosc pracy generatora 
VXO z tranzystorem T5 jest ustala- 
na elektronicznie poprzez napi^cie 
zasilania skierowane z potencjo- 
metru P2 na za diod^ pojemno- 
sciowq D8 BB112. 

Przy maksymalnym napi^ciu zasi- 
lania (9 V suwak w gornym polo- 
zeniu) uzyskano na wyjsciu cz^sto- 
tliwosc 4,9 MHz, zas przy niskim 


cz^stotliwosc okolo 4,835 MHz, 
czyli w efekcie uzyskano szerokosc 
pasma VXO 65 kHz - najbardziej 
interesujqcy wycinek pasma SSB 
od okolo 3700 do 3765 kHz. 

Do zasilania ukladow generatorow 
wykorzystano napi^cie 9V pocho- 
dzqce ze stabilizatora US1 7809. 

Nadajnik-TX 

Z chwilq nacisni^ciu przycisku PTT 
przekaznik PZ przelqcza urzqdze- 
nie z odbioru na nadawanie. Jedna 
para stykow sluzy do przelqczania 
anteny (na czas nadawania zwie- 
ra wejscie odbiornika do masy), 
a druga przelqcza napi^cie zasila- 
nia (odlqcza +12 V z odbiornika 
i podaje na nadajnik). 

Sygnal z mikrofonu elektretowe- 
go po wzmocnieniu w ukladzie 
z tranzystorem T jest podawa- 
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ny z suwaka potencjometru PR1 
przez dwojnik R9C9 na wejscie 
modulatora diodowego. 
Pojawienie si^ sygnalu m.cz. po- 
woduje rozrownowazenie ukladu 
mieszacza i podanie sygnalu z ge- 
nerator kwarcowego na wejscie 
filtru kwarcowego. Poniewaz cz^- 
stotliwosc tego generatora lezy na 
gornej cz^sci charakterystyki filtru 
kwarcowego p.cz., na wyjsciu fil- 
tru uzyskuje si^ sygnal z dolnq 
wst^gq bocznq (wst^ga gorna jest 
odfiltrowana). 

Sygnal SSB z wyjscia filtru jest po- 
dany na pierwszq bramk^ mie- 
szacza z tranzystorem MOSFET 
T3 BF966. Na drugq bramk^ tego 
tranzystora jest skierowany sygnal 
z generatora VXO (przestrajanego 
w wyzej podanym zakresie). Wyj- 
sciowy filtr dwuobwodowy L3C5 
- L2C48 przepuszcza sygnal nadaj- 
nika w zakresie 3700 - 3765 kHz. 
Kolejny stopien - driver na tranzy- 
storze T2 2N2219 - jest sterowany 
z uzwojenia sprz^gajqcego L6. 
Bezposrednio z drivera sygnal SSB 
przez transformator dopasowujq- 
cy TR2 jest kierowany do stopnia 
koncowego mocy z tranzystorem 
T1 2SC2078. 

Dopasowanie obwodu drenu tran- 
zystora do anteny zrealizowano za 
pomocq transformatora TR1 oraz 
filtru dolnoprzepustowego z cew- 
kq LI. Jak wiadomo, jednym z naj- 
wazniejszych parametrow wzmac- 
niacza nadajnika SSB jest jego 
liniowosc. 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na ptytce AVT 2960 


Poprawnq prac^ stopnia mocy osiqg- 
ni^to przez ustawienie punktu 
pracy stopnia za posrednictwem 
dzielnika rezystorowego R5/R6 
(prqd spoczynkowy T2 okolo 
20 mA). Napi^cie polaryzacji bazy 
stopnia koncowego jest pobierane 
z napi^cia na diodzie D1 spolary- 
zowanej przepustowo za pomocq 
rezystora R3 (prqd spoczynkowy 
T1 okolo 60 mA). 

W stopniu koncowym nie bylo ko- 
niecznosci stosowania sprz^zenia 
napi^ciowego, bo uklad pracowal 
bez podwzbudzen. 

Montaz i uruchomienie 

Caly uklad minitransceivera zo- 
stal zmontowany na prototypowej 
plytce zaprojektowanej w AVT, 
o wymiarach okolo 100x100 mm 
(rysunek 3). 

Na poczqtku montazu nalezy pod- 
jqc decyzj^ w sprawie obudowy. 
Co prawda w naroznikach plytki 
s^ otwory do zamocowania jej po- 
przez tulejki dystansowe w do- 
wolnym metalowym pudelku, ale 
mozna bezposrednio do plytki 
przylutowac elementy skladowe 
(paski blachy). 

Scianki przednia i tylna oraz dzia- 
lowa, stanowiqca ekran i jednoczes- 
nie radiator wzmacniacza mocy, 
mogq bye wykonane jak w ukla- 
dzie modelowym z wygi^tych ka- 
walow blachy ocynkowanej o gru- 
bosci okolo 0,5mm. 

Przednia scianka zawiera dwa 
otwory przystosowane do przy- 
kr^cenia poten- 
cjometrow: PI 
z lewej strony 
(tlumik) i po- 
srodku P2 (stro- 
jenie). Po prawej 
stronie znajduje 
si^ przelqcznik 
PTT. 

Mozna tez zamo- 
cowac podwoj- 
ny przel^cznik, 
a pominqc prze- 
kaznik, wszak 
i tak urucha- 
miamy r^eznie, 
a zaoszcz^dzimy 
na pobieranym 
prqdzie, bo nie 
b^dzie on wtedy 
przeply wal przez 
cewk^ przekaz- 
nika. Scianka 
tylna zawiera 
cztery otwory na 
gniazda: ante- 
nowe UC1, dwa 
mini jack: dla 
zestawu multi- 


medialnego: mikrofon elektretowy 
+ sluchawki (przystosowane do 
montazu na druku) i DC/12V 
Prawidlowo zlutowane cz^sci obu- 
dowy stanowq zwartq konstrukcj^ 
mechanicznq dostateeznie odpor- 
nq na skr^cenia, co dodatkowo 
podnosi stabilnosc urzqdzenia. 

Aby montaz elementow elektro- 
nicznych nie przysporzyl klopo- 
tow, dobrze jest przylutowac naj- 
pierw wszystkie obudowy rezona- 
torow kwarcowych do masy. 
Wczesniej nalezy sprawdzic cz^- 
stotliwosci rezonatorow pod kq- 
tem odchylek cz^stotliwosci. Warto 
wybrac z wielu dost^pnych rezo- 
natorow te, ktore majq najmniejszq 
roznic^ (z odchylkq mniejszq niz 
100 Hz, a w miar^ mozliwosci na- 
wet 50 Hz). 

Rezonator o najwyzszej cz^stot- 
liwosci mozna przewidziec do 
pilota, czyli jako X2. 

Najwi^cej czasu pochlonie wy- 
konanie niezb^dnych elementow 
indukcyjnych. 

Do wykonania transformatorow 
i obwodow rezonansowych uzyto 
latwo dost^pnych rdzeni toroidal- 
nych Amidon (nie muszq bye orygi- 
nalne, wazne, by mialy odpowied- 
niq wartosc AL, czyli liczb^ zwojow 
przypadajqcq na 1 nH): FT37-43 
(9,5 X 4,75 X 3,3mm; AL=420; czar- 
ny) i T37-2 (9,53x5,21 X 3,25mm; 
AL=4; czerwony). 

Poszczegolne uzwojenia nalezy 
wykonac wg ponizszego opisu 
(drut moze bye nieco innej sredni- 
cy; jezeli grubszy, to musi miescic 
si^ swobodnie w oknie rdzenia). 

LI: 2,2 uH (23 zw. drutu 0,35 mm 
w emalii na rdzeniu T37-2) 

L2, L3, L5: 10 uH (48 zw. drutu 
0,2mm w emalii na rdzeniu T37-2) 
L4, L6: 3 zwoje krosowki telefo- 
nieznej nawini^tych na uzwojeniu 
pierwotnym 

TR1: dwa uzwojenia nawini^te jed- 
noczesnie (bifilarnie) po 10 zwojow 
drutu 0,35 mm na rdzeniu FT37-43 
TR2: uzwojenie pierwotne: 15 
zwojow drutu 0,25 mm w emalii 
na rdzeniu FT37-43; uzwojenie 
wtorne: 3 zwoje krosowki telefo- 
nieznej nawini^tych na uzwojeniu 
pierwotnym TR3: trzy uzwojenia 
nawini^te jednoczesnie (tryfilar- 
nie) po 10 zwojow drutu 0,2 mm 
na rdzeniu FT37-43 
Przy montowaniu zaleca si^ bardzo 
dokladnie sprawdzanie wszystkich 
elementow. Od strony sciezek nie- 
zb^dne jest wykonanie dodatko- 
wych pol^czen za pomocq pi^ciu 
kawalkow przewodu izolowanego 
(A-A-A, B-B, C-C, D-D). 

Dobrze jest sprawdzic na samym 
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poczqtku cz^stotliwosci generato- 
row VXO i BFO miernikiem czq- 
stotliwosci poprzez niewielkie po- 
jemnosci sprz^gajqce. 

W kazdym razie zaleca si^, aby 
najpierw montowac i uruchomic 
strong odbiorczq (poza przegrodq 
ekranujqcq powinny bye elementy 
filtru LI 02 C13 oraz przekaznik). 
Odbiornik powinien „ruszyc" od 
razu po wlqczeniu zasilania i dolq- 
czeniu anteny. 

Najlepiej jest uruchamiac RX 
w porze dobrej aktywnosci na 80 
m, np. podezas zawodow krajo- 
wych. Jedynym elementem, ktory 
na pewno trzeba b^dzie ustawic, 
jest trymer C48. 

Jego wartosc dobiera si^ na najbar- 
dziej czytelny odbierany sygnal 
SSB. Przy prawidlowo dobranych 
wartosciach elementow generatora 
VXO w lewym skrajnym poloze- 
niu potencjometru strojenia b^dzie 
cz^stotliwosc zblizona do 3700, a w 
prawym do 3765 kHz. 

W miar^ potrzeby zakres od gory 
mozna zaw^zic poprzez dobra- 
nie wartosci R16 (w rozwiqzaniu 
modelowym autor wstawil w to 
miejsce na plytee diod^ 1N4148; 
nie bylo potrzeby ograniczenia od 
dolu i w miejsce R15 wstawiono 
zwor^j z drutu). 

Maksymalne wzmocnienie wzmac- 
niaeza m.cz., ktore ma bardzo duzy 
wplyw na czulosc odbiornika, uzy- 
skuje si^ przy takich wartosciach 
R25 i R27, aby napi^cia na kolek- 
torach wspolpracujqcych tranzy- 
storow T9 i T10 byly zblizone do 6 
V (polowy napi^cia zasilania). 

Jezeli napi^cie na kolektorze b^dzie 
nizsze niz 6 V, nalezy zwi^kszyc 
wartosc rezystora w bazie (zmniej- 
szyc przy wyzszym napi^ciu). 
Sprawdzenia dzialania ARW la- 
two dokonac, porownujqc jakosc 
odbioru silniejszyeh i slabszych 
sygnalow korespondenta (powin- 
ny bye odbierane w sluchawkach 
mniej wi^cej na jednakowym po- 
ziomie). 

Poziom napi^cia ARW latwo zmie- 
rzyc woltomierzem, np. na rezy- 
storze C47. 

Przy silniejszyeh sygnalach wej- 
sciowych otrzymamy wi^kszq war- 
tosc napi^cia ujemnego. Wzrost 
napi^cia ujemnego bramki tranzy- 
stora T8 b^dzie powodowal zaty- 
kanie kanalu tranzystora i napi^cie 
DC na drenie b^dzie roslo az do 
wartosci bliskich napi^ciu zasilania 
(przy slabszych sygnalach napi^cie 
drenu powinno bye zblizone do 
okolo 6 V). 

Uruchomienie cz^sci nadawczej 
nalezy rozpoczqc po upewnieniu 


si^, ze odbiornik pracuje popraw- 
nie. Podezas montazu koncowego 
tranzystora T1 2SC2078 nie na- 
lezy zapomniec o przykr^ceniu 
jego obudowy do ekranu (radiato- 
ra) poprzez podkladk^ teflonowq 
lub mikowq. 

Jedynym elementem, ktory na 
pewno trzeba b^dzie ustawic, jest 
potenejometr montazowy PR1, bo- 
wiem wazny jest poziom sygnalu 
m.cz. z mikrofonu (w zaleznosci 
od zastosowanego egzemplarza 
mikrofonu trzeba ustawic opty- 
malnq wartosc m.cz. podawanq na 
modulator). Na wartosc wzmoc- 
nienia, a takze na jakosc przeno- 
szonego sygnalu m.cz., ma takze 
wplyw wartosc Rll (optymalne 
napi^cie DC na mikrofonie powin- 
no wynosic okolo 6 V, czyli polowy 
napi^cia zasilania). 

Skontrolowania i ew. korekty wy- 
magajq takze prqdy spoezynko- 
we tranzystorow wzmacniacza 
nadajnika (wystarezy zmierzyc 
spadki napi^c na rezystorach emi- 
terowych), ktore powinny bye zbli- 
zone do wartosci: 60 mV/R2 i 200 
mV/R4. Maksymalny prqd emitera 
przy wysterowaniu tranzystora T1 
dochodzil do 0,5 A (500 mV). 
Sprawdzenie mocy nadajnika 
moze ulatwic rozrownowazenie 
modulatora i podanie sygnalu 
fali nosnej. W tym celu wystarezy 
doprowadzic do diod D3D4 napi^- 
cie zasilania poprzez rezystor rz^du 
10 k. Oprocz sprawdzenia czy stro- 
jenia nadajnika sposob ten jest 
cz^sto wykorzystywany do pracy 
telegrafiq (w najprostszym przy- 
padku wystarezy uzyc klueza do 
przerywania zasilania). 

Jakosc sygnalu nadawanego moz- 
na obserwowac na oscyloskopie 
(lepiej na analizatorze widma) 
lub, najprosciej, na sluch za po- 
mocq odbiornika przy obciqze- 
niu gniazda antenowego rezy- 
storem 50 Q (np. 2 rezystory po 
100/2 W polqczone rownolegle). 
Minitransceiver, po dodaniu elek- 
tronieznego sterowania (dodat- 
kowe elementy na schemacie: 
T12, D2, R31), moze bye wykorzy- 
stany do pracy emisjq PSK. 

Na podstawie powyzszego opisu 
mozna wykonac uklad na inny 
zakres HF oraz uzyc innych war- 
tosci rezonatorow X1-X9, ktore 
b^dq dawaly wymagany zakres 
cz^stotliwosci. 

Na przyklad pasmo 40 m mozna 
uzyskac, stosujqc rezonatory kwar- 
cowe 12 MHz i rezonator ceramicz- 
ny 5 MHz w VXO. 

www.sklep.avt.pl 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Uktady nadawczo-odbiorcze 


Z zagranicznych czasopism docieraj£|cych do redakcji wybralismy kilka opisow ciekawych ukladow 
nadawczo-odbiorczych, ktore mog^ zainteresowac szersze grono Czytelnikow, nie tylko konstrukto- 
row. Na poczqtku zaprezentowane Set mozliwosci programu opracowanego przez Johna Taylora K1 JT 
- laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, ktor^ otrzymal w 1993 r. za badania nad pulsarami 
(wywiad z naukowcem byt opublikowany w SR 4/2011). 


WSP dookota swiata 
(„QST“ 11/2010) 



K1JT oraz W1BW opisujq w „QST" 
11/2010 ciekawq mozliwosc uru- 
chomienia wlasnych, indywidu- 
alnych radiolatarni i jednoczesnie 
prowadzenia obserwacji odbie- 
ranych sygnalow. Mozliwosc 
daje opracowany przez Johna 
Taylora K1JT (autora WSJT) pro- 
gram WSPR, ktory jest dost^pny w 
Inter necie. 

WSPR jest skrotem od „Weak Signal 
Propagation Reporter" - Obserwa- 
tor propagacji slabych sygnalow. 
Jego idea polega na cyklicznym 
nadawaniu komunikatow o stan- 
dardowym formacie. Komunikaty 
sq nadawane w postaci skompry- 
mowanej i sq wyposazone w dane 
korekcyjne FEC. 


Pasmo 

CzQstotliwosc 

Aktualna czQstotliwosc 

[m] 

wybierania [kHz] 

transmisji [kHz] 

160 

1836,600 

1838,000-1838,200 

80 

3592,600 

3594,000-3594,200 

40 

7038,600 

7040,000-7040,200 

30 

10138,700 

10140,100-10140,300 

20 

14095,600 

14097,000-14097,200 

17 

18104,600 

18106,000-18106,200 

15 

21094,600 

21096,000-21096,200 

12 

24924,600 

24926,000-24,926,200 

10 

28124,600 

28126,000-28126,200 

6 

50293,000 

50294,400-50294,600 


Tabela 1. CzQstotliwosci WSPR 


WSPR, podobnie jak wi^kszosc 
obecnie uzywanych programow 
komunikacyjnych, wykorzystuje 
podsystem dzwi^kowy komputera 
jako modem, a jedno ze zlqczy 
szeregowych do kluczowania na- 
dajnika (o ile nie jest uzywany 
uklad automatyczny, czyli VOX). 
Uklad l^cz^cy komputer z nadaj- 
nikiem jest wi^c identyczny jak 
dla PSK31, WSJT i innych emisji 
cyfrowych. W konfiguracji WSPR 
nalezy dodatkowo do znaku 
wywolawczego i QRA lokatora 
podac moc nadajnika w dBm (naj- 
cz^sciej stosowane moce lezq po- 
mi^dzy 100 mW i 5 W). 

Cykle nadawania rozpoczynajq si^ 
o parzystych minutach, ale prze- 
waznie nie jest konieczne wyko- 
rzystanie wszystkich z nich, dla- 
tego tez operator moze wybrac 
w oknie prawdopodobienstwo 
przejscia na nadawanie, kieru- 
jqc si^ liczbq czynnych stacji (im 
wi^cej stacji, tym mniejsze praw- 
dopodobienstwo nalezy wybrac). 
Oprocz trybu nadawczo-odbior- 
czego operator moze wybrac od- 
biorczy tryb pracy i poprzestac 
jedynie na obserwacjach innych 
stacji. Obserwacja sygnalu stacji 
nadaj^cej z odleglosci kilkunastu 
tysi^cy kilometrow z moc^ QRP 
moze bye bardzo interesujqca. 
Przed rozpocz^ciem pracy w ete- 
rze nalezy nastawic czas systemo- 
wy z dokladnosciq do 1 sekundy 
(dokladnosc zegara jest bardzo 
wazna). Odebrane sygnaly wraz 
ze znakami wywolawczymi sq wi- 
doczne na wskazniku panoramicz- 
nym programu, a zdekodowane 
komunikaty - w oknie tekstowym 
ponizej. W oknie tym podawany 
jest tez m.in. stosunek sygnalu 
uzytecznego do szumow w dB 
(przewaznie jest on ujemny i moze 
dochodzic do -28 dB w odniesie- 
niu do pasma 2500 Hz) oraz rozni- 
ca czasu systemowego pomi^dzy 
obydwoma komputerami. Roz- 
nica ta nie powinna przekraczac 
2 sekund, a w przypadku cz^ste- 


go jej wyst^powania (dla roznych 
stacji) nalezy sprawdzic do- 
kladnosc nastawienia zegara na 
wlasnym komputerze. W tabeli 
podane sq zalecane cz^stotliwosci 
WSPR w pasmach amatorskich 
(160-6 m). Na stronie K1JT znaj- 
duje si^ instrukeja do programu 
WSPR (mi^dzy innymi opraco- 
wanie po polsku przez Krzysztofa 
Dqbrowskiego OE1KDA), ktora 
zawiera wyczerpujqce informaeje 
na ten temat. 

www.physics.princeton.edu/pul- 

sar/KlJT 


CQ Dl>' 


DAS AMATEUftFUNKMAGAZIH 2-2011 



Antena L 80/40 m 
(„CQ DL” 2/2011) 

DK6ED w lutowym numerze „CQ 
DL" opisuje sposob wykonania 
malowymiarowej anteny na dwa 
dolne pasma HF, czyli 3,5 MHz i 
7 MHz. Jest to alter natywna ante- 
na dla tych, ktorzy nie majq wy- 
starczajqcej przestrzeni na zain- 
stalowanie pelnowymiarowego 
dipola. Szkic konstrukcyjny ante- 
ny jest pokazany na rysunku. Dlu- 
gosc czynna przewodu w kazdym 
z wymienionych pasm wynosi 
L/4 +5%. W zakresie 80 m dlugosc 
czynna przewodu wynosi 23,1 m, 
zas w pasmie 40 m odpowiednio 
10,1 m. Zastosowany rownolegly 
obwod rezonansowy (trap) na pa- 
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Koa^Sperrkreis 



ftKltfS 

Szkic konstrukcyjny anteny 



Sposob wykonania trapu z kabla koncen- 
trycznego 


smo 7,05 MHz daje skuteczne od- 
ci^cie odcinka o dlugosci 13 m. 
Antena jest dopasowana do kon- 
centrycznego wejscia transceivera 
za pomocq kondensatora zmienne- 
go 200 pF. Aby tak skonstruowana 
antena byla skuteczna, wymaga 
podlqczenia do ekranu uziemienia. 
Zastosowany w antenie trap jest 
obwodem identycznym jak w an- 
tenie W3DZZ (jednej z najpopu- 
larniejszych anten stosowanych 
przez krotkofalowcow). Do wy- 
konania trapu potrzebny jest ob- 
wod rezonansowy skladajqcy si^ 
z cewki. Obwod ten zostal wyko- 
nany z kabla koncentrycznego. 
Jako korpusu cewki mozna uzyc 
latwo dost^pnych rurek z PCV 
o srednicy 4 cm. 

Do projektowania trapow z ka- 
bla koncentrycznego moze bye 
pomoeny darmowy program 
CoaxTrap na portalu VE6YP (do 
sciqgni^cia plik CoaxTrap.zip). 

Z kabla koncentrycznego odcina 
si^ odcinek o dlugosci 1 m i mierzy 
jego pojemnosc, np. miernikiem 
uniwersalnym z opejq mierzenia 
pojemnosci. Nast^pnie w me- 
nu programu CoaxTrap ustawia 



Sposob zamocowania trapu 


si^ w polu Units opcj^ Metirc 
(metryezny), wpisuje cz^stotliwosc 
rezonansowq trapu (Frequency), 
zmierzonq pojemnosc kabla (Ca- 
pacitance) i srednicy cewki (Form 
Diameter). Program wylicza po- 
trzebnq dlugosc kabla (Coax Len- 
ght) i liczb^ zwojow (Calculated 
Turns). 

Po nawini^ciu trapu i zlutowaniu 
zgodnie rysunkiem mozna skon- 
trolowac cz^stotliwosc rezonan- 
sowq trapu np. za pomocq GDO 
(Grid Dip Metra). 

Jak widac na wykresie SWR, an- 
tena ma zupelnie przyzwoite pa- 
rametry w zakresie 40 m i nieco 
gorsze w zakresie 80 m (w pasmie 
30 m SWR jest juz za duzy dla na- 
dajnika). 



Filtry pasmowe HF 
(„RadCom“ 2/2011) 

Wobec coraz wi^kszyeh zaklocen 
w pasmach amatorskich wzrastajq 
wymagania w stosunku do obwo- 
dow wejsciowych. W przypad- 
ku filtrow zestrojonych na stale, 
wlasciwe parametry - jesli chodzi 
o szerokosc pasma i tlumienie po- 
zapasmowe - mogq zapewnic wie- 
loobwodowe filtry LC z uzyeiem 
rdzeni toroidalnych (duza dobroc, 
nie wymagajq ekranowania). Na 
rysunku 1 zostal przedstawiony 
taki filtr z wartosciami elementow 
na pasmo 160 m. Jest to filtr czte- 
roobwodowy, ktory mozna zbudo- 
wac na inne pasmo HF. Poszczegol- 
ne wartosci elementow sq zebrane 
w tabelce. Jak latwo zauwazyc, 
pierwszy wiersz zawiera pasmo 
odniesienia 1 MHz, na podstawie 
ktorego mozna wyliezye wartosci 
LC na dowolne, potrzebne pasmo 
HF. Filtr modelowy zostal zbudo- 
wany na paskach laminatu monta- 
zem przestrzennym (folia miedzia- 
na sluzy za mas^ i ekran). 

Jak widac na zdj^ciu, plytki na 


■ 



3,5 3,6 3,7 3,8 Ml Hz 


7,0 7 t 1 7,2 MHz 

Charakterystyka SWR anteny 


poszczegolne pasma zostaly po- 
Iqczone w modul (wejscia i wyj- 
scia sq przel^czane przekaznikami 
wmontowanymi na plytkach i ste- 
rowane napi^ciem 12 V z przelqcz- 
nika zakresow). 

Pojemnosci C1/C4 i C2/C3, wcho- 
dzqce w sklad obwodow rezonan- 
sowych, skladajq si^ z kondensa- 
torow stalych o mniejszej pojem- 
nosci, z dolqczonymi rownolegle 
trymerami. 

Na przyklad wyst^pujqce w tabeli 
pasma 80 m pojemnosci 383 pF 
i 256 pF skladajq si^ z kondensato- 
row 330 pF + trymerow 60 pF. 

Eksperymenty tqcznosci 
optyeznej („RadCom“ 3/2011) 

G8CYW przedstawil dwa roz- 
wiqzania dupleksowej Iqcznosci, 
w ktorej jako nosnik informaeji 
zostalo uzyte promieniowanie 
optyezne (lasera lub diody LED). 

W ostatnim czasie mozna zauwa- 
zyc na Zachodzie sporq grup^ 
krotkofalowcow eksperymentu- 
jqcych z podobnymi urzqdzenia- 




Przyktadowy montaz na oddzielnych ptykach 


T15P 

lOOp || IGp 


Tap ii5p 

eeplliop ioop||i6 P 



Rys. 1. Schemat ideowy filtru na zakres 160 m 
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Pasmo 

BW (3 dB) 

L 

Co 

Ck12 

Ck23 

C1/C4 

C2/C3 

Rp 

Zwoje 

Rdzen 

m 

kHz 

uH 

PF 

PF 

PF 

PF 

PF 

Q 

liczba 

toroid 

1 MHz 

100 

10 

2533 

213 

137 

2320 

2183 

500 

45/14 

T50-2 

160 

300 

8 

877 

115 

78 

762 

684 

475 

40/13 

T50-2 

80 

400 

4,5 

422,5 

39 

27 

383 

356 

747 

30/8 

T50-2 

40 

400 

2,2 

228,4 

10 

6,8 

218,4 

211,6 

1430 

21/4 

T50-2 

30 

300 

1,4 

177,4 

4,7 

3,3 

172,7 

169,4 

2628 

19/3 

T50-6 

20 

900 

1,0 

126,1 

6,8 

4,7 

119,3 

114,6 

1142 

16/3 

T50-6 

17 

850 

0,9 

85,9 

3,3 

2,4 

82,6 

80,2 

1816 

15/2 

T50-6 

15 

1000 

0,68 

82,9 

3,3 

2,2 

79,6 

77,4 

1600 

13/2 

T50-6 

12 

1000 

0,576 

70,7 

2,4 

1,5 

68,3 

66,8 

1900 

12/2 

T50-6 

10 

3000 

0,576 

53 

4,7 

3,3 

48,3 

45 

800 

12/3 

T50-6 

6 

4000 

0,256 

39,3 

2,7 

1,8 

36,6 

34,8 

870 

8/2 

T50-6 


Tabela 2 


Podstawowe dane techniczne: 

- pasmo pracy: 1,8-30 MHz 

- maksymalna moc przenoszona: 
1000 W 

- impedancja anteny: 5 ft - 2,2 kft 

- zasilanie: 13,8 V DC 

- wymiary: 370x250x193 mm 

- waga: 4 kg 

Na rysunku 4 jest przedstawiony 
schemat ideowy ukladu wykonaw- 
czego skrzynki antenowej. 

Wzmacniacz mocy dla 
transceivera SDR („Radio” 
1 / 2011 ) 



mi nadawczo-odbiorczymi, tak- 
ze w biciu rekordow odleglosci 
mi^dzy korespondentami. Takie 
l^cznosci byly przeprowadzane na 
dystansie kilkunastu oraz kilku- 
dziesi^ciu kilometrow. 

Na poczqtku artykulu zostal przed- 
stawiony schematy nadajnika oraz 
odbiornika pracujqcych z modula- 
cj^ amplitudy (CW/PWM). Drugi 
zestaw (nadajnik-odbiornik) jest 
przystosowany do transmisji FM. 
Schemat nadajnika jest pokaza- 
ny na rysunku 2. Sygnal niskiej 
cz^stotliwosci z mikrofonu jest 
wzmacniany we wzmacniaczu 
operacyjnym. Kolejny uklad scalo- 
ny 4046 pelni funkcj^ generatora 
25 kHz z modulacj^ cz^stotliwo- 
sci sygnalem z mikrofonu. Sygnal 
wyjsciowy z generatora steruje 
bramkq tranzystora MOSFET IRF 
540 pelniqcego rol^ wzmacnia- 
cza diody LED. Schemat ideowy 
wspolpracujqcego z powyzszym 
ukladem odbiornika FM jest 
przedstawiony na rysunku 3. Jeze- 
li zmodulowane promieniowanie 
diody (nosna) dotrze do fotodio- 
dy, to jej prqd b^dzie zmienial si^ 
zgodnie z cz^stotliwosciq podno- 
snej (25 kHz) generatora nadajni- 
ka, zmodulowanej uzytecznym 
sygnalem z mikrofonu. Sygnal ten 
podlega wzmocnieniu w ukladzie 
tranzystorowym. Uklad scalony 
NE5534 pelni funkcj^ amplifiltra 
25 kHz. Wydzielanie uzytecznego 
sygnalu akustycznego nast^pu- 
je w detektorze FM zrealizowa- 
nym na ukladzie scalonym NE565 
(p^tla PLL). 

Symetryczna skrzynka 
antenowa 1 kW 
(„Funk Amateur” 2/2011) 

W lutowym numerze „Funk Ama- 
teur" DL1SNG rozpoczql publi- 
kacj^ cyklu artykulow na temat 
symetrycznej skrzynki antenowej 
1 kW. Opis dzialania i budowy 
dotyczy automatycznego tunera 


antenowego przeznaczonego do 
transceiverow pracujqcych w pa- 
smach HF z mocq do 1000 W 
Jest to stacjonarna, w pelni auto- 
maty czna skrzynka antenowa, kto- 
ra dostroi kazdq anteny w zakre- 
sie od 1,8 do 30 MHz. Elementem 
wykonawczym jest rozbudowany 
obwod LC sterowany mikropro- 
cesorem. Uklad jest symetryczny, 
dzi^ki czemu istnieje mozliwosc 
dostrojenia do kazdej anteny (di- 
pola, anteny typu inverted V oraz 
vertical, long wire, G5RV...). 


UR4MU opisuje sposob wyko- 
nania lampowego wzmacniacza 
mocy 200 W na fale krotkie od 
160 m do 10 m. Konstrukcja jest 
oparta o dwie pentody telewizyjne 
6P45S, ktore sq polqczone rownole- 
gle. Schemat ideowy wzmacniacza 
jest przedstawiony na rysunku 5. 
Lampy sq sterowane w katodach 
za posrednictwem wejsciowego 
wzmacniacza na dwoch tranzysto- 
rach KP901A. Na samym wejsciu 
znajduje si^ transformator szero- 
kopasmowy Tl, zas w wyjsciowym 



Rys. 2. Schemat ideowy nadajnika optycznego FM 




Rys. 3. Schemat ideowy odbiornika optycznego FM 
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Rys. 5. Schemat ideowy lampowego wzmacniacza mocy 


obwodzie anodowym jest wlqczo- 
ny filtr typu Pi z dwoma cewka- 
mi L10, Lll. Uzwojenia cewek na 
wyzszych zakresach sq zwierane 
za pomocq przelqcznika SA1 (na 
rysunku jest w polozeniu 160 m). 
Transformator T1 zawiera 3 uzwo- 
jenia po 4 zwoje drutu w izolacji 
na rdzeniu toroidalnym K10x6x5 
z ferrytu 400HH. Uzwojenia wtor- 
ne tworzq dwie sekcje polqczone 
w szereg (tak jak dla transforma- 
tora przeciwsobnego). Pierwsza 
cewka Pi Ultra L10 zostala nawi- 
ni^ta jako powietrzna drutem 
miedzianym 2,5 mm na sredni- 
cy 21 mm. Zawiera ona 23 zwoje 
z odczepami na 3. 5. 8. 10. i 14. 
zwoju (licz^c od kondensatora 


C3). Z kolei cewka Lll jest na- 
wini^ta drutem miedzianym 2,15 
mm na srednicy 35 mm i zawie- 
ra 16 zwojow. Dlawik anodowy 
LI nawini^to drutem o srednicy 
0,67 mm w izolacji teflonowej na 
ferrytowym rdzeniu 10x100 mm 
z materialu 400HH (do zapelnienia 
rdzenia, poczqtkowo zwoj przy 
zwoju, ostatnie 8 zwojow z wi^k- 
szym odst^pem). Cewki obwodow 
antyparazytowych L2 i L3 mogq 
zawierac 3 zwoje drutu 1,2 mm na- 
wini^te na rezystorach MLT 36/2W. 
Dwucewkowe dlawiki zarzeniowe 
L4L5 i L6L7 zawieraj^ po 4 zwoje 
DNE1,2 na toroidalnych rdzeniach 
ferrytowych K20xl2x6 z materia- 
lu 2000HM. Punkt pracy ukladu 


ustala si^ potencjometrami R14 
i R16. Zasilacz pokazany na rysun- 
ku dostarcza napi^cia: 

- anodowe +600 V 

- siatkowe stabilizowane +175 V 

- zarzenia 2 x 6,3 V 

- dodatnie niestabilizowane 12 
V/DC do przekaznika 

- dodatnie stabilizowane 12 V/DC 
Zasilacz wysokiego napi^cia (ano- 
dowe i siatkowe) zostal zrealizo- 
wany jako beztransformatorowy. 
Jedyny transformator sieciowy 
uzyty w ukladzie dostarcza dwa 
napi^cia zarzenia po 6,3 V do lamp 
oraz dwa napi^cia 12 V do ukladu 
sterowania. Budujqc wzmacniacz 
lampowy, a tym bardziej beztrans- 
formatorowy zasilacz sieciowy, na- 
lezy zachowac szczegolne warunki 
bezpieczenstwa. 


Swiat Radio Maj 201 1 






FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: ww.swiatradio.pl 




Moja przygoda 
z AVT-2960 

Podczas ubieglorocznych 
warsztatow QRP w Burze- 
ninie dostalem od Andrzeja 
SP5AHT prototypowq plytkg jego naj- 
nowszego transceiver a na pasmo 80 m. 
Urzqdzenie to wykonalem i chcialbym 
podzielic sig z Czytelnikami SR swoimi 
uwagami. 

Odbiornik 

Ogolnie mozna stwierdzic, ze odbiornik 
stanowi mocnq strong tej konstrukcji. 
Tor odbiornika jest czuly, sygnal o po- 
ziomie 0,5 guV jest dobrze odbierany 
w sluchawkach, wystarczajqca jest tez 
jego selektywnosc. W mojej konstrukcji 
slychac tylko jeden niepozqdany pro- 
dukt mieszania, tzw. ptaszek. 
Dokonalem jednak kilku przerobek ukla- 
du. Ze wzglgdu na malq dostgpnosc 
rezonatorow kwarcowych 8,6016 MHz 
wykorzystalem latwiejsze do kupienia 
kwarce 8,664 MHz oraz rezonator ce- 
ramiczny 5 MHz w VXO. W zwiqzku 
z tym musialem ponownie przeliczyc 
pojemnosci filtra kwarcowego - z orygi- 
nalnymi pasmo przenoszenia wynosilo 
okolo 5 kHz, po korekcji wynosi 2,4 kHz. 
Podczas strojenia urzqdzenia zauwazy- 
lem, ze pasmo przenoszenia filtru jed- 
nokwarcowego (X3) lezy poza pasmem 
przenoszenie filtru czterokwarcowego. 
Wszelkie proby zmiany tej sytuacji nie 
odniosly skutku. Zastqpilem wigc filtr 
z rezonatorem X3 obwodem LC o duzej 
dobroci. W znaczqcy sposob poprawilo 
to parametry pracy toru odbiorczego. 
Aby uzyskac interesujqcy mnie zakres 
przestrajania VXO, dokonalem korekty 
wartosci kondensatorow C17 i C18. 
Otrzymalem w ten sposob mozliwosc 
odbioru w zakresie 3,680-3,735 MHz. 
Do przestrajania urzqdzenia wyko- 
rzystalem potencjometr wieloobroto- 
wy z typowym licznikiem obrotow, na 
obudowie urzqdzenia umiescilem zas 
tabelkg z czgstotliwosciami i odpowiada- 
jqcymi im nastawami licznika. 
Zaznaczam tutaj, ze opisane wyzej 
przerdbki dotyczq innej czgstotliwosci 
posredniej, niz przewidzial konstruk- 
tor urzqdzenia. Nie potrafig niestety 
stwierdzic, jak zachowuje sig uklad zbu- 
dowany w wersji oryginalnej. 

Nadajnik 

Nadajnik w oryginalnej wersji uru- 
chomilem bez problemow. Uklad nie 
wzbudzal sig, co wywolalo moje zdzi- 
wienie. Niestety moja radosc trwala 
dopoty, dopoki nie zmierzylem parame- 
trow emitowanego sygnalu. Okazalo 
sig, ze wytlumienie fali nosnej wynosi 
tylko —25 dB, a dalsza analiza widma 
emitowanego sygnalu wykazala takze 
przenikanie sygnalu VXO do wyjscia 
nadajnika. Sygnal o takich parametrach 
otrzymalem pomimo kilkupunktowego 


doboru diod modulatora oraz bardzo 
starannego nawinigcia transformatora 
roznicowego. W celu otrzymania sy- 
gnalu SSB lepszej jakosci, zmodernizo- 
walem uklad modulatora, wstawiajqc 
pomigdzy diody D3-D4 wieloobrotowy 
potencjometr montazowy. Po regula- 
cji wytlumienie fali nosnej wzroslo do 
40 dB, co, wedlug literatury, jest warto- 
sciq maksymalnq, jakq mozna otrzymac 
w ukladzie modulatora dwudiodowego. 
Przenikanie sygnalu VXO na wyjscie 
mieszacza udalo sig ograniczyc do war- 
tosci sladowych, korygujqc opornosci 
rezystorow R4 i R17 oraz dobierajqc 
elementy filtru dolnoprzepustowego na 
wyjsciu nadajnika tak, aby czgstotliwosc 
odcigcia wynosila 3,8 MHz. Tak przero- 
biony nadajnik nie zapewnia co prawda 
otrzymania sygnalu SSB bardzo dobrej 
jakosci, ale mozna go uznac za zada- 
walajqcy dla tak prostego, wakacyjnego 
urzqdzenia. 

Duzym plusem tej konstrukcji, oprocz 
prostoty, jest stabilna, liniowa praca 
stopnia koncowego, ktory pozwolil mi 
na uzyskanie bez specjalnych klopotow 
3,3 W mocy wyjsciowej na obciqzeniu 
50 Q przy zasilaniu 12 V. Na tak ze- 
strojonym urzqdzeniu, uzywajqc an- 
teny W3DZZ, przeprowadzilem kilka 
Iqcznosci z kolegami mieszkajqcymi 
w sqsiedztwie oraz w SP3, SP9 i SP7. 
Nikt nie mial zastrzezen co do jakosci 
modulacji. Obecnosc slabo slyszalnej 
fali nosnej zaobserwowal tylko kolega 
SP6MLC, mieszkajqcy na sqsiedniej 
ulicy, okolo 100 m od mojego QTH. 
Podkreslal on takze, ze emitowany sy- 
gnal wiernie oddaje naturalnq barwg 
mojego glosu. 

Obwod drukowany 

Przekazana mi plytka drukowana byla 
bardzo dobrej jakosci. Miala duze po- 
wierzchnie masy i metalizacjg otwordw. 
Dobra jakosc plytki okazala sig tu jednak 
takze wadq, gdyz metalizacja otwordw 
bardzo utrudnia wylutowywanie ele- 
mentow dobieranych, szczegolnie tych, 
ktore polqczone sq z masq. Trzeba trochg 
wprawy i stacji lutowniczej z odsysa- 
czem cyny, aby nie zniszczyc niektorych 
punktow lutowniczych. Uwazam takze, 
ze mozna by nieco zoptymalizowac row- 
niez rozmieszczenie elementow - nie 
jest najwygodniejszq rzeczq umieszczac 
tranzystor koncowy stopnia mocy na- 
dajnika w srodku plytki; o wiele latwiej 
jest zamocowac radiator do elementu 
znajdujqcego sig na brzegu obwodu 
drukowanego. 

Mozliwosci dalszych usprawnien 
Niewqtpliwie usprawnienia wymaga 
uklad ARW. Oryginalne rozwiqzanie 
spelnia swojq funkcjg tylko w przypad- 
ku pojawienia sig bardzo silnych sygna- 
low ze zrodel umieszczonych blisko an- 
teny odbiornika. W moim egzemplarzu 
ARW nie dziala w ogole podczas nor- 
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malnej pracy w eterze. Stwierdzilem, ze 
powodem takiego stanu rzeczy jest zbyt 
niski poziom napigcia podawanego na 
bramkg tranzystora T8. Przy bardzo du- 
zym sygnale na wejsciu odbiornika jego 
maksymalna wartosc wynosi okolo -3 V. 
Tymczasem skuteczne blokowanie kana- 
lu tranzystora typu BP245 nastgpuje 
przy napigciach powyzej 5 V. Rozwazyc 
mozna tutaj nastgpujqce usprawnienia: 
wymiang tranzystora T8 na inny typ, 
objgcie ukladem ARW takze mieszacza 
odbiornika, dobudowanie wzmacniacza 
podwyzszajqcego napigcie otrzymywa- 
ne z prostownika D6- D7. Z powodu 
braku czasu nie wyprobowalem zadnej 
z tych propozycji. 

Podsumowujqc, konstruowanie najnow- 
szego transceiver a SP5AHT przynioslo 
mi duzo zadowolenia. Zaproponowany 
uklad jest nietypowy (nie ma w nim 
SA612 :) ), dose prosty w uruchomieniu 
i, wedlug mnie, nadaje sig w sam raz dla 
poczqtkujqcego radioamatora, dla ktore- 
go konstruowanie nie sprowadza sig 
wylqcznie do wlutowania elementow. 
Zastosowane przeze mnie modernizaeje 
nie odbiegajq od standardowych dzialah 
wykonywanych podczas uruchamiania 
ukladow tego typu. 

dr inz. Krzysztof Pradel, SP6NXI 
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Red.: Schemat minitransceivera 
SP5AHT wraz ze skroconym opi- 
sem dzialania i uruchomienia znaj- 
duje si^ w dziale Hobby (pelny opis 
w EdW 11/2010). 

Amatorskie uklady radiowe majq 
to do siebie, ze kazdy moze doko- 
nywac zmian i modernizacji we- 
dlug wlasnego uznania. Dobrze 
jest, jezeli konstruktorzy dzielq si^ 
swoimi osiqgni^ciami po zmon- 
towaniu ukladu (podajq mi^dzy 
innymi szczegoly zmian wynikajqce 
z zastosowania innych elementow). 
Autor dzi^kuje wszystkim konstruk- 
torom za uwagi po publikacji opisu 
wspomnianego transceivera. Te naj- 
bardziej wartosciowe b^dq publiko- 
wane w kolejnych numerach. 



Miernik czQstotliwosci do PC 

B Jednym z podstawowych 
przyrzqdow pomiarowych, 
ktore powinny sig znalezc 
w pracowni konstruktora krotkofalow- 
ca, jest miernik czgstotliwosci. Na la- 
mach SR byly juz publikowane liczne 
opracowania takich miernikow. 

W ostatnim czasie Wieslaw SQ2JSC 
wykonal miernik cz§stotliwosci wspol- 
pracujqcy z komputerem PC poprzez 
zlqcze USB. Przeslankq do powstania 
tego miernika by l problem z brakiem 
miejsca na biurku. Problem jest szcze- 
golnie dotkliwy, gdy dysponuje sig nie- 
wielkq przestrzeniq, na ktorej musi sig 
zmiescic monitor komputera z klawiatu- 
rq, radio z wyposazeniem i chocby mier- 
nik uniwersalny. Biorqc pod uwaggfakt , 
ze z reguly mamy juz na biurku kompu- 
ter, warto skorzystac z opisu miernika 
zaprojektowanego przez SQ2JSC, ktory 
wymaga jedynie podlqczenia do portu 
USB (zasilanie oraz transmisja danych 
odbywa sig przez ten port). 

Staly Czytelnik SR 
Podstawowe parametry miernika: 

- cz^stotliwosc maksymalna 
50 MHz 

- rozdzielczosc 1 Hz 
- czulosc 200 mV 

Projektuj^c miernik, konstruktor 
wst^pnie zakladal wykorzystanie 
portu RS232. Okazalo si^ to nie- 
zbyt udanym rozwiqzaniem. No we 
komputery, jesli nawet majq zlqcze 
RS232, to wydajnosc prqdowa wyjsc 
DTS i DTR jest tak mala, ze dyskwa- 
lifikowala je jako zrodlo zasialania 
miernika. 

Projekt byl na tyle zaawansowany. 


ze szkoda bylo go porzucac. Do- 
skonalym rozwiqzaniem okazal si^ 
uklad scalony FT232RL. Jest to emu- 
lator portu UART (rysunek 1). 

Jak widac z rysunku 1, aplikacja jest 
bardzo prosta. Oprocz typowych 
sygnalow zlqcza RS232 ma cztery 
linie we/wy definiowane za pomocq 
programu konfigurujqcego, dost^p- 
nego na stronie producenta. Linie 
CBUS mogq bye wykorzystane do 
sygnalizaeji transmisji lub dowolnie 
przez programist^ (szczegoly sq 
w nocie katalogowej). Autor wy- 
bral ten uklad ze wzgl^du na jego 
dost^pnosc i latwy sposob imple- 
mentaeji w gotowym urzqdzeniu. 
Wspolpraca miernika z kompute- 
rem wymaga zainstalowania ste- 
rownikow. Zarowno sterowniki, jak 
i program do konfiguraeji ukladu sq 
do pobrania ze strony producenta, 
tzn. firmy FTDI. 

Uklad pomiarowy urzqdzenia wy- 
konano w oparciu o popularny 
mikrokontroler RISC firmy Micro- 
chip PIC16F628A. Jest to stosunko- 
wo prosty uklad, ma wbudowany 
sprz^towy port UART oraz dwa 
programowane timery. Port UART 
standardowo wykorzystany jest 
do szeregowej transmisji danych. 
W moim mierniku odbywa sie; to 
z pr^dkosciq 1200 Bd. W oparciu 
o timery oraz system przerwan 
zrealizowany jest uklad pomiaro- 
wy miernika cz^stotliwosci. Uklad 
po wykonaniu pomiaru dokonu- 
je konwersji z formatu binarnego 
na ASCII, nast^pnie wysyla wynik 
przez zlqcze szeregowe do kompu- 
tera. 

Przyj^to bardzo prosty format trans- 
misji: 


7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

MSB 







LSB 


Kolejne pozycje z pomiaru cz^stotli- 
wosci sq przesylane w standardzie 





ASCII. Pomiar konezy sekweneja 
znakow CF LF. Taki format znaez- 
nie ulatwil napisanie programu 
do wizualizacji programu na PC. 
Dodatkowo uzyskano mozliwosci 
obserwacji pomiarow z dowolnego 
programu terminalowego do obslu- 
gi portu RS232. 

W celu uzyskania mozliwosci po- 
miaru sygnalow o mniejszym po- 
ziomie, na wejsciu mikrokontrole- 
ra zastosowano jednostopniowy 
wzmacniacz na tranzystorze BFR91. 
Pozwolilo to na uzyskanie czulo- 
sci pomiarowej nie gorszej niz 200 
mV. Caly uklad miernika przedsta- 
wia rysunek 2. Jak widac na sche- 
macie, uklad IC1 jest taktowany 
kwarcem 20 MHz. Pozwolilo to na 



Rys. 2. Schemat ideowy miernika SQ2JSC 
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na 
ptytce PCB 

uzyskanie zakresu pomiarowego 
do 50 MHz. Zastosowanie trymera 
Cll jest niezb^dne do kalibracji 
miernika. Wzmacniacz wejscio- 
wy jest zabezpieczony przed zbyt 
duzq amplitude sygnalu wej- 
sciowego przez diody D1 i D2. 
Cate urzqdzenie jest zasilane ze 
zlqcza USB. 

Uklad zmontowany zostal na plyt- 
ce przedstawionej na rysunku 3. 
Uklad IC3 jest elementem typu 
SMD i zostal zamontowany od 
strony druku. Jako wejscie wyko- 
rzystane jest typowe zlqcze BCD. 
Na wyjsciu zastosowano gniazdo 
USB typ B. Przygotowanie mierni- 
ka do pracy wymaga zainstalowa- 
nia sterownikow ukladu FT232RL. 



Rys. 4. 



Rys.5. 


Najwygodniej dokonac tego przy 
pierwszym podlqczeniu miernika 
do zlqcza USB. System operacyjny 
zapyta si^ o lokalizacj^ sterowni- 
kow. Po zakonczeniu instalacji po- 
zostaje jedynie ustawienie pr^d- 
kosci wirtualnego portu RS232. 
W tym celu nalezy poszukac w Pa- 
nelu sterowania > system > sprz^t 
> menedzer urzqdzen. Tam powi- 
nien znajdowac port obslugujqcy 
miernik (na rysunku 4 zaznaczony 
czerwonq liniq). 

Nast^pnie nalezy otworzyc za- 
kladk^ ustawienia portu i wpisac 
dane jak na rysunku 5. 

Panel programu do obslugi 
miernika jest przedstawiony na 
rysunku 6. 



00.000.000 Hz 


Rys. 6. 

Po jego uruchomieniu mamy do 
dy sp ozycj i f unkcj e : 

- ustawienia: dokonuje si^ w niej 
wyboru portu szeregowego, z kto- 
rym urzqdzenie b^dzie wspolpra- 
cowac 

- rejestrator: funkcja jeszcze nie- 
uruchomiona (b^dzie pozwalala 
na rejestracj^ pomiarow i ich eks- 
pozycj^ w postaci wykresu; b^dzie 
mozna obserwowac zmiany cz^- 
stotliwosci w czasie) 

Po uruchomieniu programu, ko- 
rzystajqc z opcji ustawienia, nale- 
zy wybrac port, z ktorym wspol- 
pracuje miernik cz^stotliwosci 
(rysunek 7). 



FT232RL emuluje port szerego- 
wy i przy podlqczeniu do zlqcza 
USB sterowniki obslugujqce uklad 
tworzq wirtualny port szerego- 
wy. Oprogramowanie sprawdza, 
jaki jest pierwszy wolny numer 
portu i taki mu przydziela. Jezeli 
nie korzystamy z innych wirtual- 
nych porto w, najcz^sciej b^dzie to 
COM3. Przy prawidlowo wybra- 
nym porcie urzqdzenie jest goto- 
we do pracy. Sygnalizowane jest 
to poprzez wygaszenie zb^dnych 
zer z panelu (rysunek 8). 



Rys. 8. 

Nieprawidlowe wybranie portu 
COM moze generowac komunikat 
jak na rysunku 9. 



00.000.000 Hz 



Rys. 9. 

Taki sam komunikat pojawi si^, 
jesli przed zamkni^ciem programu 
odlqczymy i ponownie b^dziemy 
chcieli podl^czyc miernik do zl^- 
cza USB. Dzieje si^ tak dlatego, ze 
odl^czenie urzqdzenia od portu 
USB nie zwalnia wirtualnego por- 
tu COM, co sprawia, ze podlqcza- 
jqc ponownie urzqdzenie do portu 
USB, musimy odszukac nowy port 
COM. Wirtualne porty sq automa- 
tycznie kasowane przy restarcie 
komputera. 



Pasywny podwajacz 
czQstotliwosci 

B Probowalem odwzorowac 
konwerter czgstotliwosci 
na nowe pasmo 70 MHz. 
W ukladzie generatora 42 MHz 
zastosowalem kwarc 14 MHz i, 
niestety, po dolqczeniu konwertera 
70/28 MHz do odbiornika na pasmo 
10 m mam „gwizdek" dokladnie na 
28 MHz. 

Prawdopodobnie bgdq wigc problemy 
z odbiorem stacji niemieckich, ktore 
pracujq 5 kHz ponizej 70 MHz. 

Jak poradzic sobie z takim zjawiskiem? 

Andrzej Jachurski 
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Rys. 10. Schemat pasywnego podwajacza 
czQStotliwosci wg W6EAW 


Zbudowanie zrodla sygnalu 
42 MHz poprzez powielenie gene- 
ratora z zastosowaniem kwarcu 14 
MHz wiqze si^ z zastosowaniem 
rozbudowanych obwodow LC 
w potrajaczu cz^stotliwosci (lepsza 
filtracja). Przy wzbudzeniu kwar- 
cu na podstawowej cz^stotliwosci 
14 MHz trudno odfiltrowac drugq 
harmonicznq tak, aby nie zaklocala 
w odbiorniku na cz^stotliwosci 28 
MHz. Czasem mozna spotkac na 
rynku rezonatory 42 MHz, ktore nie 
pracujq na podstawowej cz^stotli- 
wosci 14 MHz. 

Najlepszym rozwiqzaniem jest uzy- 
cie podwajacza (doublera) cz^stotli- 
wosci. Majqc generator na 21 MHz 
(czasem mozna spotkac kwarce na 
podstawowe wartosci), wystarczy 
uzyc pasywnego ukladu z wyko- 
rzystaniem mieszacza na dwoch tub 
czterech diodach. 

Adam W6EAW proponuje zasto- 
sowanie ukladu pokazanego na 

rysunku 10. 

Konstruktor wykorzystywal taki 
uklad w celu uzyskania cz^sto- 
tliwosci 22,625 MHz z generato- 
ra o wartosci 11,3125 MHz. Przez 
uzycie filtrujqcych obwodow LC 
mozna uzyskac sygnal na dowolne 
pasmo o podwojnej cz^stotliwosci 
wejsciowej. 

Postuchaj CB na zywo, nie 
wychodzqc z domu! 

B W Internecie mozna znalezc 
duzo rzeczy. Jedne sq cie- 
kawsze, inne mniej. Dla nas, 
amatorow radiokomunikacji, stworzy- 
lem maly kqcik warty odwiedzenia. 
Pomysl na retransmisjg kanalu 19. 
nie jest niczym nowym. Chyba jednq 
z najwczesniej powstalych baz online 
jest Bydgoszcz. Ja jednak postanowilem 



zrobic to na swoj sposob. Od czego sig 
zaczglo? Wlasnie od sluchania CB-Ra- 
dia z Bydgoszczy. W ramach projektu 
„ Stacje bazowe dla kazdego" (wigcej na 
stronach 42-43 w lutowym wydaniu 
„Swiata Radio") dostalem radiotelefon 
od klubu Charlie Brawo Fokstrot i zaczq- 
lem testowac, jak to dziala. Po pewnym 
czasie kupilem wlasne radio President 
Jackson I (od kolegi 161CBF057) i za- 
czqlem udostgpniac nasluch ze swojego 
miasta. W Internecie, a nawet w lokal- 
nej prasie, pojawilo si$ kilka wzmianek 

0 tym, co robi%. Aktualnie moja strona 
skupia nasluchy z nastgpujqcych miast: 
Zielona Gora , Minsk Mazowiecki, Ka- 
lisz, Chelmno oraz oczywiscie z moje- 
go Zgierza. Szybko powstajq kolejne 
stacje bazowe chcqce udostgpniac na- 
sluch pasma CB w sieci, wi§c niebawem 
powinny pojawic sig kolejne miasta i 
miasteczka. Aby posluchac CB-Radia 
przez Internet, wystarczy odwiedzic 
strong www.TlRcenter.eu i po naje- 
chaniu na zakladkg „media" wybrac 
interesujqce nas miasto. Strona wciqz 
sig rozwija i na pewno za jakis czas 
wszystko bgdzie usprawnione. Proszg 
takze o kontakt wszystkich posiadajq- 
cych „bazy" i zainteresowanych dolq- 
czeniem do mojej strony - pomogg, jak 
umiem, udostgpnig rowniez domeng 
dla nasluchu (jak to zrobilem dla kole- 
gow z miast: Zielona Gora, Chelmno 

1 Kalisz). 

Mateusz Kosmowski (161CBF060) 


Co to za pirackie stacje? 



Jestem stalym czytelnikiem 
„Swiata Radio" od wielu lat, 
dlatego postanowilem napi- 
sac do Was z racji Waszego doswiadcze- 
nia i szerokich zainteresowah tematem 
radiotechniki i dziedzin pokrewnych. 
Sam polknqlem bakcyla radiowego 
w wieku ok. 10 lat. 

Zainteresowala mnie sprawa 
„pirackich" stacji greckich slyszanych 
na AM przy kohcu zakresu sredniofa- 
lowego lub nieco powyzej 1650-1770 


kHz. Jest ich wiele. Slychac je calkiem 
dobrze na AM w calym basenie Morza 
Srodziemnego od Wloch przez Kretg, 
Cypr, Izrael po Turcjg, a nawet cza- 
sem na Morzu Czarnym do Ukrainy 
wlqcznie. Mialem okazjg podrozowac 
w tym rejonie z odbiornikiem IC-R70 
w walizce. Anteny to oczywiscie kilku- 
metrowy Jong wire" z balunem i trans- 
formatorem dopasowujqcym. Innych 
anten niestety nie moglem tarn zrobic. 
Moze ktos z Czytelnikow wie cos na 
temat tych stacji? 

Czasem slychac rozmowy pomigdzy 
kilkoma stacjami, a czgsciej nadajq 
muzykg przeplatanq komentarzami. 
W tie slychac domowy gwar, dzieci 
itp. Nierzadko sygnal nosnej nie jest 
czysty, plywa lekko lub ma zaklocenia 
interferencyjne, jakby to byly nadajniki 
„home made" sterowane z VFO. Mogq 
nadawac z mocq rzgdu kilkuset watow. 
W Grecji sq slyszane bardzo dobrze 
(4-7 S). 

Naszq Warszawg 1 na 225 kHz tez tarn 
slychac, choc bardzo slabo. Lepiej w Gre- 
cji, na 1-4 S, po specjalnym dopasowa- 
niu anteny. 

Pozdrawiam 

Jerzy Kunka, Gdynia 

Moze Czytelnicy SR majq jakis 
informacje o wspomnianych w 
liscie pirackich stacjach? 



Kazdy z Czytelnikow moze wziqc udziat w konkursie PUK 2011 
(regulamin na stronie 69), ktorego rozstrzygnigcie nastqpi podczas 
V Warsztatow QRP 2011 w Burzeninie. 
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Listy do redakc 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy 


Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja@ 
swiatradio.com.pl 





Moje ktopoty antenowe, cd. 

2011 rok 

Rozprawa sqdowa, ktorej 
oczekujg , tydzie juz szostq 
z kolei dotyczqcq montazu dwoch nie- 
wielkich „pr%tow" na dachu budynku, 
uruchamianych sporadycznie, w wol- 
nych chwilach. 

Myslg, ze przedstawiony material wy- 
starczy do uzyskania poglqdu, He trwa 
„bujanie si$" z sqdami i zarzqdami 
wspolnot mieszkaniowych, a zapewne 
i spoldzielni mieszkaniowych , w spra- 
wie montazu anten na dachach budyn- 
kow. Wystarczy z ich strony odrobina 
dobrej woli do wydania zgody, ale coz, 
zawsze bylismy narodem ludzi „wal- 
czqcych", najczgsciej migdzy sobq. 

Po tych przejsciach zwiqzanych z pro- 
cedurq sqdowq i zwyklq zlosliwosciq 
ludzkq (niewyrazenie zgody przez 
czgsc mieszkancow wylqcznie w akcie 
zlosliwosci) nasuwa mi si§ nastgpujqca 
uwaga: trochg jest to dziwne w Polsce, 
ze zjednej strony przepisy nadajq mi 
uprawnienie do korzystania z radio- 
stacji amatorskiej, a z drugiej strony 
znajdzie si§ ktos, kto podwaza przepisy 
i nie wyraza zgody na montaz anten 
na dachu bloku mieszkalnego. 

W jednym z numerow „Swiata Radio" 
(4/2010) by l bardzo interesujqcy list 
Polaka, Adama W6EAW z USA , za- 
mieszkalego w „Dolinie Krzemowej". 
Planowal powrot do Polski, ale zrezyg- 
nowal z tego. Jesli pozostanie w USA , 
przynajmniej nikt mu nie bgdzie ogra- 
niczal dzialalnosci krotkofalarskiej. Az 
boj§ si§ pomyslec, He barier musialby 
pokonac w kraju! 

Tych , ktorzy sig zastanawiajq, czy 
wstqpic do PZK informujg, ze wstqpic 
warto. Wielu radioamatorow stanie 
przed problemem montazu anten na 
dachu bloku i koniecznosci walki ze 
wspolnotq mieszkaniowq albo spol- 
dzielniq mieszkaniowq. Niech sig nie 
ludzq, ze sami sobie poradzq w tych 
sporach. Trzeba poprawnie sporzq- 
dzac pisma do sqdu, a to nie jest la- 
twe. 1 nikt nie zrobi tego lepiej, niz 
osoby „siedzqce" w temacie. Adwokat 
i sporzqdzenie takich pism kosztu- 
je (dla mnie to na dzien dzisiejszy 
ok. 700 zl, a jeszcze wigksze o co naj- 
mniej 300-400 zl wydatki ponioslbym 
w przypadku sporzqdzania pism odwo- 
lawczych na wlasnq rgkg). Rachunek 
jest wigc prosty: koszty sporzqdzenia 
pisma przez adwokata wspolpracujq- 
cego z PZK to tylko wielkosc skladki. 
Pocieszajqce jest dla mnie, ze w sporze 
trwajqcym od konca 2008 roku nie zo- 
stalem sam i wspiera mnie PZK. 

Prosz§ czytajqcych list, by nie uznawa- 
li j ego fragmentow za agitacjg wstqpie- 
nia do PZK czy „tubg propagandowq" 
PZK. To moje prywatne poglqdy, ktore 


mam prawo wyglosic, choc pewnie nie 
wszyscy si§ z nimi zgodzq. 

Na zakonczenie apelujg do wszystkich 
radioamatorow o zakonczenie wasni, 
malo taktownych zachowan na falach 
eteru. Cieszcie sig, ze made anteny na 
dachach budynkow i poza nimi, ze nikt 
Was nie ogranicza w zajmowaniu sig 
radioamatorstwem, nie przeszkadza 
w dobrej, interesujqcej, pouczajqcej, 
pozytecznej „zabawie" i. . . nie dokucza 
z powodu zainstalowania anten. Nie 
wszystkim, jak widac powyzej, jest to 
dane. Ja dzisiaj mogg tylko pozazdro- 
scic mozliwosci pracy w eterze wszyst- 
kim czynnym radioamatorom. 

Staly czytelnik SR, radioamator 
w stanie przymusowego „odpoczynku" 


\yt 


Schytek krotkofalarstwa w SP? 

Pragng podzielic sig moimi 
odczuciami na temat, kto- 
ry ostatnio mocno bulwer- 
suje cale srodowisko krotkofalarskie 
i wszystkich, ktorzy interesujq sig 
krotkofalarstwem. Chodzi oczywiscie 
o najnowsze przepisy prawne doty- 
czqce zglaszania naszych instalacji 
antenowych wlasciwym organom pan- 
stwowym. 

Po pierwsze: wspomniane przepisy sq 
zupelnie nie do przyjgcia, jezeli chodzi 

0 nasze srodowisko. Nie majq w zad- 
nym razie prawnego umocowania, 
sq nad wyraz restrykcyjne i niezro- 
zumiale. Klania sig zasada, ze prawo 
nie moze dzialac wstecz i dla kazdego 
prawnika jest to oczywiste. 

Po drugie: Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow jest Stowarzyszeniem Wyzszej 
Uzytecznosci Publicznej, a skoro tak, 
to powinien bye chr oniony i wspie- 
rany, a nie niszczony w bezmyslny 
sposob. 

Zgodnie ze statutem PZK kazdego 
dnia i nocy mog§ postawic lub powie- 
sic kolejnq anteng, ktorq chcialbym 
sprawdzic, i mam do tego prawo. Teraz 
muszg jeszcze znalezc czas na analizg, 
pomiary itd. Przeciez to jest zwyczaj- 
ne nieporozumienie! W mysl nowych 
przepisow nawet przestawienie jedne- 
go z ramion dipola podlega zgloszeniu 
(i, oczywiscie, kolejnej oplacie 120 zl). 
Jezeli absurdy ubiera sig w ramy roz- 
porzqdzen oraz przepisow prawnych 

1 czyni z tego obowiqzek, to rzeczywi- 
scie jestesmy u schylku wszystkiego, 
co normalne. 

W tym wszystkim drazni mnie wigc 
postawa pana Dionizego SP61EQ, 
ktory w mentorski sposob stara sig 
przedstawic calq spraw§, jednoczesnie 
pouczajqc nieswiadomych kolegow, ze 
zyjq w panstwie prawa i tego prawa 
nalezy przestrzegac. Poucza nas, ze 
niepodporzqdkowanie sig ostatnim 
„aktom prawnym" oznacza schylek 


krotkofalarstwa w Polsce. To juz jest 
szczyt zaklamania - tylko tak mogg to 
okreslic. 

Sporo optymizmu wlala we mnie 
lektura lutowego SR, a to za sprawq 
dwoch artykulow - informacji autor- 
stwa prezesa PZK, gdzie argumenty 
przeciwko sankcjom wobec naszego 
srodowiska nie podlegaly dyskusji. 
Natomiast w SR 3/2011 moglem prze- 
czytac zaprzeczenie tego wszystkiego, 
co znalazlo sig w SR 2. 

Jestem nadawcq z 40-letnim stazem 
i musz§ przyznac, ze choc kocham moje 
hobby, jestem gotow z niego zrezygno- 
wac i zakonczyc uprawianie krotko- 
falarstwa. Jezeli sytuacja nie ulegnie 
zmianie, obawiam sig, ze podobnq po- 
stawg przyjmie wielu naszych kolegow. 
Z amatorskimi pozdrowieniami 

Kazimierz SP9DOW 




Red. Z obserwacji redak- 
cyjnych wynika, ze wiele 
si^ mowi na ten temat, 
ale malo kto chce przedstawic na 
lamach SR konkretn^ recept^ na 
uzdrowienie tej sytuacji. Miej- 
my nadziej^, ze znajdzie si^ jakis 
zloty srodek pozwalaj^cy na to, 
aby byla zachowana ochrona sro- 
dowiska i nie ucierpialo polskie 
krotkofalarstwo. 

A co na ten temat s^dz^ inni Czy- 
telnicy? 

Anteny: pomiary i optaty 

Nalezalem do PZK od roku 
1972 i nigdy nie wqtpilem w 
sens przynaleznosci do zwiqz- 
ku, nawet przez ostatnie 20 lat, kiedy nie 
bylo to warunkiem uprawiania krotko- 
falarstwa. Dzisiaj jestem przygngbiony 
i rozzalony, wrgcz wsciekly z powodu 
zaistnialej sytuacji. Moim zdaniem wina 
lezy po stronie zarzqdu, ktory pokpil 
sprawq tak waznq dla nas wszystkich, 
nie stanql na wysokosci zadania. Lekkq 
r§kq wydaje sig pieniqdze na nadzwy- 
czajne zjazdy, ktorych uchwaly okazujq 
sig nieprawomocne - czyli zjazd byl tylko 
spotkaniem towarzyskim za ok. 12 tys. 
zl! Moze ze zwiqzku tworzy sig „Ran- 
czo" i nalezaloby przewietrzyc gabinet 
figur woskowych? 

Ja nie b§d§ zglaszal anten, a tylko pra- 
cowal QRP. Jestem na rencie , krotkofa- 
larstwo to sens mojego zycia i nie wy- 
obrazam sobie, by moglo bye inaczej. 
Tych kilka slow nie oddaje mojego nasta- 
wienia. Mam nadziejg ; ze wszystko jesz- 
cze sig zmieni, wroci na wlasciwe tory, 
ze ktos si§ zreflektuje. Przeciez anteny 
krotkofalowcow sq calkowicie bezpieczne 
dla srodowiska i na pewno nigdy ono nie 
ucierpialo i nie ucierpi z powodu naszej 
sporadycznej i krotkotrwalej emisji fal 
elektromagnetycznych. 

Stanislaw SP1CWL 
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„PZK powinien bye chroniony i wspierany, a nie niszczony..." 


Konkurs PUK-2011 - regulamin 


Celem Konkursu PUK-2011 (Przydatne Urzqdzenie Krotkofa- 
larskie) jest promoeja samodzielnego projektowania i budowy 
urzqdzeri elektronicznych, przydatnych w praktyce radioamatora 
i krotkofalowca oraz propagowanie idei pracy zespotowej, samo- 
ksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 

Konkurs jest organizowany przez Grupq SP-QRP (sp-qrp.pl) oraz 
Grupq SP-HomeMade (sp-hm.pl), pod patronatem redakcji „Swiata 
Radio” i „Elektroniki Praktycznej”. 

Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot kon- 
struktorow, zarowno polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj 
udziat oraz dostarezy do oceny dziatajqce urzqdzenie/urzqdzenia 
wraz z opisem/dokumentaejq na spotkanie Warsztaty QRP 201 1 , 
ktore odbqdzie siq na poczqtku wrzesnia 2011 (doktadny termin 
bqdzie ogtoszony pozniej). 

Urzqdzenia zgtaszane do konkursu powinny bye oryginalnymi 
projektami, nigdzie nie publikowanymi, w postaci kompletnego, pet- 
nego opisu. Dopuszcza siq wczesniejsze przedstawienie idei urzq- 
dzenia na portalach sp-qrp.pl lub sp-hm.pl, jak rowniez dopuszcza 
siq zgtoszenia urzqdzen zbudowanych na podstawie projektow 
innych autorow, pod warunkiem istotnej ich rozbudowy i orygi- 
nalnych zmian konstrukcyjnych, rozszerzajqcych funkcjonalnosc, 
walory uzytkowe lub znaeznie poprawiajqcych parametry. 
Zgtoszenia 

Prace mogq bye zgtaszane w jednej z czterech kategorii: 

1 Kategoria A - urzqdzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub 
nadawezo-odbioreze (TRX) 

2 Kategoria B - urzqdzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, urzq- 
dzenia pomocnicze 

3 Kategoria C - anteny i urzqdzenia antenowe (przetqczniki, tune- 
ry) 

4 Kategoria D - „Dla poczqtkujqcych” - dowolne urzqdzenia od- 
wzorowywane przez poczqtkujqcych konstruktorow, na podsta- 
wie istniejqcych, dostqpnych opisow 

Mozna zgtaszac dowolnq ilosc prac w kazdej kategorii. 
Zgtoszenia dokonuje siq poprzez wypetnienie formularza na stro- 
nie internetowej www.sp-qrp.pl 
Termin sktadania zgtoszen: 15 sierpnia 2011 


Prace konkursowe 

Dziatajqcy model urzqdzenia wraz z dokumentaejq moze bye 
dostarezony do oceny komisji osobiscie lub moze bye przestany 
pocztq (osobista prezentaeja nie jest obowiqzkowa). Dokumentacja 
powinna zawierac co najmniej: opis urzqdzenia, schemat elektrycz- 
ny, opis sposobu uruchamiania. 

Ocena prac 

Oceny prac dokona komisja powotana przez organizatorow kon- 
kursu. Cztonkowie komisji nie mogq bye uezestnikami konkursu. 
Sktad komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Warsztatow 
QRP 2011. 

Prace bqdq oceniane punktowo, w nastqpujqcych aspektach: 

- oryginalnosc opracowania (wktad pracy autora), poprawnosc 
i eleganeja rozwiqzaii konstrukcyjnych - 0..25 pkt. 

- bezpieczeiistwo zastosowanych rozwiqzari uktadowych - 0...5 
pkt. 

- jakosc i estetyka wykonania elektroniki i mechaniki - 0...5 pkt. 

- dokumentacja (opis dziatania, procedury uruchamiania) - 0...10 
pkt. 

- mozliwosc i tatwosc odwzorowania urzqdzenia - 0...5 pkt. 
Koiicowa ocena jest sumq wszystkich uzyskanych punktow 

(maks. 50 pkt) 

Nagrody 

W kazdej z kategorii A, B, C przewiduje siq jednq nagrodq 
gtownq za zajqcie pierwszego miejsca, oraz upominki za zajqcie 
pierwszych trzech miejsc w kategoriach A, B, C i dla wszystkich 
uezestnikow w kategorii D. Komisja konkursowa moze odstqpic od 
przyznawania nagrody gtownej w danej kategorii. 

Nagroda Publicznosci - specjalna, dodatkowa nagroda, przy- 
znawana jest na podstawie liezby gtosow oddanych w plebiscycie 
uezestnikow Warsztatow QRP 201 1 . 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymujq dyplomy uczestnictwa 
w konkursie. 

Wszystkie prace bqdq opublikowane w specjalnym wydawnic- 
twie (broszura) i na stronie internetowej Konkursu PUK-2011 oraz 
przedstawione na tamach miesiqcznika „Swiat Radio”. 




Kupon wainy do 15.06.2011 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz sir. 1 2 ) 


Zamawiam prenumeratg „Swiata Radio” 


□ kwartaln^ bezplatn^ + 9-miesi^czn^ platn^ w eerie 103 zl 

(tylto dla nowych Prenumerator6w) 

□ H numery w eerie 16 x 12 zl = 192 zl 

□ 12 numerdw w cenie 11 x 12 zl - 132 zl 

□ G numertiw w cenie 6 x 12 zl = 72 zl 

12 numerdw w cenie A6 zl (tylko dla aktywnych czlorkdw PZK) 

Naleznosc uregulujc: 

□ przetom pocztowym lub przelewem ban-kowym {wztii blanki&tu m sir. 12) 

□ pfosze o przyslanie faktury profoima 

□ za pobranlem pocztowym pray odbtorze egzemplarza rozpoczy^ajqcego prenumerate 

Wyiaiwi irjodq na pitttoatam swwch danydi flsobowych w bad? danych Prerameiawdw AVT-Korporacii S|>, i <j o., 
Wiuszijwi). w LTlndi inarkr'liii|».iwydi zgiwkiic i Uslirrtij □ cidruriic djnydi ohuSiorwydi l 4iih 29 >icrpriiH 1997 i 
Wian. pri^tmmc 4iu prawo Jo^fm do sworfdi daiiych, popfawiaiiia -oraz z^ifcniia Aaptzeslania ten przotwarzartaa. 
Swoje ifon? powieizain ttobrowoliW:. 

Czyteiny podpis: 


Zam6wienl 

e przeSlij faksem: 22 

: 257 84 00 



e-mailem: 

preruirterata@avt.ci 

mpl 



lub poczl^ 

na ad res; AUT-Korpi 

araoja t ul. Le: 

szczynowa 1 

!1, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


tmi$ (Nazwa) 


Nazwisko 


Ufica. nr 


Kod 


nn-nnn 


Miejsccwo66 


e-mail: 


Ptqszq o wystawienie 
faktury VAT 


Na$z NfP: 


Upawazntom Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
laklury VAT bez mojego podpisu. 


Czyteiny podpis 

Data: i pieczqtka firmowa: 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA 


KupiQ 

Ksiqzki Wojciechowskiego: 
„Nowoczesne zabawki” oraz 
„Pies elektroniczny i inne cieka- 
we”. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


KupiQ TRX 3,5 SSB, moze bye 
uzywany, SQ4CVB. Augustow. 
Tel. 694747842 


KupiQ skrzynkQ antenows MFJ 

904 lub Alinco EDX-1 . Instrukcjq 
obstugi do TRXa Alinco DX70TH, 
JozekSP2DGG. Bydgoszcz. 

Tel. 695 764 799 


Niedrogie CB radio mod. AM/FM 
z zakresem EU/PL. tqkie. 

Tel. 787 075 088 


Ukfad hybrydowy HLY-7006R 

do multimetra V640 lub zlecQ 
naprawQ. Szczucin. 

Tel. 14 643 60 88 


Zarzqd Aeuroklubu Ziemi 
Jarostawskiej kupi staejonarns 


radiostacjQ lotniczq, czQstotli- 
wosc 1 1 8,0-1 36 MHz. Zenon 
dyrektor zarzqdu. Jarostaw. 

Tel. 692 776 207 


Sprzedam 

Alan 8001 w zestawie uchwyt 
montazowy, sruby mocujqce, 
oryginalny mikrofon, kabel 
zasilajqcy, stan bardzo dobry 
bez jakichkolwiek rys i otarc 
na obudowie i panelu przed- 
nim, catosc w oryginalnym 
kartoniku. Cena 830 zt. 
Grudziqdz. 

Tel. 609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


Albrecht Densei EC 2002, mi- 
krofon z echem i wzmocnieniem 
zasilany z baterii 9 V, wktadka 
elektretowa, ezutose 62+/-3 
dB, impedaneja 3000 Q, 
czQStotliwosc przenoszenia 150 
Hz-3500 Hz, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 120 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DJ-X3, 700 pamiQci, 
pasmolOO kHz-1 300 MHz, 
funkeja detektora podsluchow, 
dekoder, nowy. Cena 555 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Antena bazowa firmy Sirio 

model New Vector 4000 3/4 X, 
pasmo 27-28,5 MHz, cena do 
negoejaeji. Pytania i propozycje 
ceny proszq kierowac na 
e-mail. Szamotuty. 
sq3mvm@orange.pl 


DC power cord cable 4 pin, 

Icom, Yaesu, Kenwood HF dla 
nowszyeh radiostaeji. Dtugosc 
kabla: 2 m, srednica przekroju: 
2 x 2.5 mm. kw. Posiada wtyk 
4-pin oraz dwa bezpieczniki 
2x20 Ana kablach. FT-450, 
FT-950. Cena 78 zt. QTH. Tel. 
505 711 061. E-mail: yaesu- 
15@wp.pl 


Icom IC-737 AT z automatyeznq 
skrzynkq antenowq, oryginalny 
mikrofon, dokumenty, brak rys 
i otarc, 100% sprawny. Cena 2200 


zt. Swidwin.Tel.667 051 541. 
E-mail: sq1lzz@op.pl 


Icom IC-746 z oryginalnym 
mikrofonem HM-36, petna moc 
100 W na wszystkich pasmach 
KF i UKF. Wbudowana skrzynka 
antenowa. Do tego oryginalne 
pudetko i instrukeja. Radio jest 
odblokowane na pasmie CB. 
info gg 158585. Cena 3600 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Icom IC-7600, 1 wtasciciel, 
radio nie grzane w zawodach, 
100% sprawne, akcesoria, box, 
manual, dokumentzakupu. Go- 
towka przy odbiorze osobistym 
lub wplata na konto. Szybka 
sprzedaz, dobra oferta bqdzie 
zaakceptowana. Cena 12000 zt. 
Czqstochowa. Tel. 601 504 860 


Icom V8000 nowy, Rx 136- 
-174jx 144-1 48, moc 75 W, 
instrukeja obstugi w jqzyku pol- 
skim oraz angielskim. Cena 650 
zt. Sokotka. Tel. 606 502 560 


Komplet cewek pomiarowych 
typ CPQL- 1 A od 0,1 >l/H do 20 
mH 20szt. Radiator aluminiowy 
o wymiarach 12x3,7x50 cm, 
waga 1,6 kg. Kondensator 
zmienny ze starego radia 
niemieckiego, 7 sekcji w tym 
trzy na UKF. 

91-320 Lodz. 

Tel. 42 256 40 26 


Lampy GU78B, GU84B, GK71 , 
GU50, 6P45S, QQE-06/40, 
QQE-03/1 2. Maszt kratowy wol- 
nostojqcy 21 m (3 segmenty). 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Maycom AR-108, 198 pamiqci, 
modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, nowy. 
Cena 259 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


ModutFM (FM-1), filtr AM typ 
XF-1 1 6A, pasuje do Yaesu FT- 
-920. Cena od 240. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 5/201 1 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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RVNEK / GIELDA RVNEK i GIELDA RVNEK / GIELDA RVNEK / GIELDA 


Nowy miernik mocy, SWR/F 
z wysw. LCD KF+ 50 MHz 
+ 2m + 70cm, 23cm nie 
wymaga kalibracji, moc KF 
200 W, 2 m/1 00, 70 cm/1 00 W, 
23 cm/50 W. Wyswietla moc 
wypr. odbitq, SWR i czqstotli- 
wosc, gwarancja i serwis. Cena 
350 zt. 84-218 Roztazino, ul. 
Diuga5.Tel.58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Nowy, podwojny (dwa nie- 
zalezne w jednym) syntezer 
SynFox: 800-2000 MHz/10 dBm 
Min.Step: 1,16 Hz 1950-1050 
MHz/8 dBm Min.step 1,551 Hz. 
Wbudowana modulacja GMSK, 
programowalny LPT. Program 
do PC na stronach SigFox. Cena 
750 zt. Szczecin. 

Tel. 795 381 999. 

E-mail: apl1@op.pl 


Odbiornikkomunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz zSSB plus UKW 76 
-108 MHz, 306 pamiQci, RDS, 
duzy wyswietlacz, antena KF 
15 m, UKW 2-metrowa, nowy, 
zapakowany. Cena 669 zt. Zielo- 
na Gora. Tel. 605 380 492 


Ogromny zbior informacji 
przydatnych przy naprawach 

CB radio na dwoch piytach 
DVD. Po informacje i wykaz 
zawartosci ptyty proszQ pisac 
bsowa@go2.pl. Brzesko. 
E-mail: bsowa@go2.pl 


Postuchaj jak dziaia transceiver 
Traper 2011, 80 m + 40 m, CW / 
SSB, 1 0 W, gotowe zestawy lub 
do samodzielnego montazu. Zie- 
lona Gora. Tel. +48 794 956 358. 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.webpark.pl 


President Jackson 5 x 40 moc 

10/25 W, wstawiona regulacja 
mocy, 26,060-28,320 MHz, 
mode AM/FM/USB/LSB, wtyk4 
pin kompletny, mocowanie radia 
+ 4 srubki, kabel zasilajqcy, 
instrukcja obstugi PL, oryginalny 
mikrofon. Cena 620 zt. Krasny- 
staw. Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Radioodbiornikjrena”, stan 
bdb. Podana cena zawiera koszt 
przesytki za pobraniem. Cena 49 
zi. Lqkie. Tel. 787 075 088 


Radioodbiornik Unitra „Ada”, 

uszkodzony. Podana cena 
zawiera koszt przesytki za 
pobraniem. Cena 29 zt. Lqkie. 
Tel. 787 075 088 


Radiotelefony ECHO-2 w skorza- 
nym futerale 3 szt. Stan bardzo 
dobry, cena 1 00 zi za sztukq. CB 
radio Sunker Elite One + antena 
CB, cena 130 zt. Bydgoszcz. 

Tel. 695 764 799 Jozek 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 160 kanaiow, skaner, 100 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow. Poprawiam 
czuiosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 zt. 
84-218 Roztazino, ul. Diuga5. 
Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Skaner radiowy Uniden UBC 
69XLT2, pasmo 25-51 2 MHz, 
gniazdo zasilania zewnQtrznego, 
80 pamiQci, nowy, zapakowany. 
Cena 305 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-785 
XLT, bazowo-samochodowy, 
1000 pamiQci, pasmo 25 MHz- 
-1,3 GHz, PC, nowy, najszybszy 
300 k/s, duzo innych funkcji, 
doskonaly dla lotnictwa, nowy, 
zapakowany. Cena 1169 zi. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam ksiqzkg „Konstrukcje 
krotkofalarskie dla zaawanso- 
wanych” autorstwa Andrzeja Ja- 
neczka. Stan oceniam na bardzo 
dobry. Cena 10 zt. Sosnowiec. 
E-mail: euq@konto.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do 
zasilania radiostacji produkcji 
USA. Wtyk 6 pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 


iverach Kenwood, Yaesu, Icom 
+ wtyk podkowa. Cena 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam tanio anteng GP-7 
wykonanie kol. Waldka z Rado- 
mia, pasmo 3,5-28 MHz. Antena 
X2 doublebander UKF/VHF na 2 
i 0,70 m, zakup z firmy inRadio. 
Warunek: wspolnie zdejmiemy 
z masztu azartowskiego na 4 
piQtrowym bloku. Lodz. Tel. 

42 655 01 10 sq7ayh. 

E-mail: aleksanderjur@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z (T) wtykiem 

+ gniazdo (T) zasilajqcy, nowy 
produkcji USA. Diugosci 3 m, 
przekroj 2 x 1,5 mm do 16 A. 
Dwa gniazda, bezpieczniki 2 
x 20 A. Cena 35 zt. Ostrowiec 
Swiqtokrzyski. Tel. 505 71 1 061 . 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy, przewod jest 
nowy i oryginalny produkcji 
USA. Diugosc kabla 2 m, 
srednica przekroju 2 x 2,5 mm, 
posiada wtyk 6-pin oraz dwa 
bezpieczniki na kablach 2 x 20 
A. Cena 68 zt. Ostrowiec Swiq- 
tokrzyski. Tel. 505 711 061. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kable stuzqce do zasilania 
radiostacji firmy Kenwood. 

Dtugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju: 2 x 2,5 mm. Zestaw 
zawiera wtyk 6-pin oraz dwa 
bezpiecznikowe gniazda na 
kablach+ 2 x 20A. Cena 50 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Syntezer G-4/2m lub inne pa- 
smo, 160 kanatow, 100 pamiQci, 
skaner po pamiQciach i VFO, 
CTCSS + 1 750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 
kanatow, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis. Szczegoty 
na mojej stronie. Cena 180 zt. 
84-218 Roztazino, ul. Dtuga5. 
Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Transceiver Yaesu FT-7B. 

Niedzwiada. Tel. 796 471 810 


Transformator 450 VA pod- 
wyzszajqcy napiQcie. P=450 
VAUpri=230V, Used =6,3 
V, Usec2=6,3V, Usec3=6,3 
V, Usec4=50V, Usec5=200 
V, Usec6=300V, Usec7=300 
V, Usec8=200V. Cena 120 zt. 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P= 55 VA, 

Upri=230V, Used =15 V/2 A, 
Usec2= 1 8 V/0,5 A, Usec3=60 
V/0,1 A, Usec3= 1 00 V/0,1 A. 
Cena 30 zt. Szczecin. 

Tel. 795 381 999. 

E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=70 VA, Upri- 
=230 V, Usee =26 V/2, 7 A. Cena 
30 zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamiQci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy. Cena 259 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, icall, 


dataskip, CTSS i DCS dekoder, 
AGC, funkeja repeater reverse, 
pamiQci dynamiezne, PC, krok 
8,33 kHz, nowy. Cena 949 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT 8800 E, odblokowany 
TX 137-1 74 MHz i 420- 470 
MHz, 50 W, odbior 108-1000 
MHz, funkeja Cross-Band 
Repeater, nowy, zapakowany. 
Cena 1449 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Yaesu FT-60E, nowy. Cena 700 
zt. Alinco DR-135 MKIII, potrocz- 
ny. Cena 750 zt. Kenwood 
TM-D710E roezny. Cena 1800 
zt. Bytom. Tel. 530 972 492 


Yaesu VX-6E, 6/2/70 cm odblo- 
kowany TX 40-580 MHz, nowy, 
zapakowany. Cena 1049 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu VX-7R, 6/2/70 cm, 
podwojne VFO, odblokowany TX 
40-580 MHz, nowy, zapakowa- 
ny. Cena 1329 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Inne 


Poszukujq informacji o zamieszka- 
tych w Polsce posiadaczach 
urzqdzen typu Feld-Hellschre- 
iber. Lodz. E-mail: sp7tev@wp.pl 


Sprzgt CB radio skup, sprzedaz, 
ztomowanie. Lqkie. 

Tel. 787 075 088 


Zlecq naprawg lub kupiq uktad 
hybrydowy HLY-7006R do 

multimetru V640. Szczucin. Tel. 
14 643 60 88 




AUDIO T3 assessr ratfio 

Dorn ^Musista Qkarzysta 

u«EE3 Pirns 


mtodu 

fochnil 


To znaezy, le jestes iul czfonkiem Kioto avt uprawnlonym do comiesieeznego zamowionia 
bezpratnyth egzempiarzy noszyeh czesopism, wydanyth przed i miesiacamL leilf prenumerujesz 
irczosoptsm, mozesz zomdwlc iH darmowycti egzemplarzy tnp. Prenumercfors lyrutdw mole 
otrzymoc zo dormo l ogzomplarz H za& Prenumerator oryturdw mo prowo do 5 dormowych 
egzemplorzy), Prezentocie oktuolnle oferowanyoh numorOw wszysthich czosoplsm znoidziesz 
no stronach www.Klub.AVT.pl, Tom riwniel mozesz zlozyc bezprotne zomdwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zepnenurrionjjl Zajrtyj ng 1 0 lub gkpntakUjJ Z Oziatern Pronunriero.ty: 

T#l*fon 022 2579422, e-mall, prenumerata@avt.pl 


Prenumerujesz wiQcej niz jedno z poniiszyeh pism? 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W dltHtt pjniii jd irYi’p 1 HdlMUtJt a mfiTOrSlii*, nndfifcl*. I dirt I tit? Ciidi EMiUuktJt IfUlffyjM Mil SDR 

(Softwata Defined Radio}. Tunory artenowe manualne I airtomatvcme. Mlhrofony, glcranikl oral zeslawy 
ituchjwkowe. Ameny, wimaeiniMia oral nieib^dnt did h.a Ed ego nrikHpenton. 

tel. 0-12 3 76-8 1- 1 7, ko m . 4 04-544 -4 49, *04-797-4 1 0 SkJ *p Internets wy 

Jwteimy a utorviowanym <f ealerem firm www4wiicll.pl 

FlexRodio Systems, Maas, Ian-Tee, WlnRadto, AlrNav Systems, Hell Sound 


WWW.JALltAIHO.KL 


ul.Widzewska 14 
B2-229L66Z 
1 6762922 





Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 




w&lvinh z iitbnw mim&w poprzii serwJ* *ww. Wytimiy tbn$p dv inwtiKiu- 


MONITORING GPRS 

dost^p do rozprosjonych pojazd6w, maszyn, 
urz^dzeri.... wtelu obiektow automatyki 
- trasa 



- postoje 

- zuzycic paliwa 

- historia jazdy 

- namierzanie 

- sletizenie 

- kontrola i ochn&na 


9 ru l*fc 


F.H.U. Netpol 41-902 Bytom 
ul. Strzelcow Sytomsklch 36 
tel. 327877S40, 601309712 
www.fli (i-n etpol . pi 


- monitoring floty pojazdow 

- oczysiczalnie sciefcow 
-system przepompowni 

- wqzly cicplno i kotlownic 

- staeje gazowe 

- automatyezny odezyt Ilcznikow 

- automaty sprzedajqce 
i wiele innych.. 



Skanery, ■ 
tra ns ce Every I 


YAESU 617ND. 6$?D. S@m. 7600. VX3. 
VX6. VX7. FT6C . VR 5000. VR 1 20. 

VR 500, FT 2000, FT SfiOOE 
ONlDai 30, 59, 72, 92, 276, 760, 765, 
3&00, 33DB. 800 , EDACS-Ericsson 
I COM 716. ICE90, 706M<32G, 1C 7DCO, R3„ 
BC246T, BCT15. 3CE91, 1CE92, R20. R5 
AllneoXS, X7 X30 
Afrtetiy Oiarrond X 300. X 51G, X70Q, 
W6010, CP S. NR 7900. AZ 510. MR 77 
Sangean ATS. £09 i L&rtrsnist £ 5 
Kenwood TH F 7: ffl FJ 1 001 0 . 345. 269 
AQR 6600 MAR K 3. AOR 82O0MK3 
TX i radi ctdefony odblckcwan e 
' zssiiKze 


tel. 0605 380 492 


szczegoty dotyczqce 
reklam 

w Rynku i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


HAMSERVICE 

a AEeksander Dr&idz SP9NLK 

Bi e Is ko -Biala, ul, Babiogcraka 11 
tel. 033 498 93 00. kom, 601 178 997 
e-mail: s p9 r I k^ha mradlo.com.pl 
wvuw. ham rad Eo. com. pi 


^PRZE DSI^&IO RSTW0 HANOiOWO - PRQDUKCT 
ZAKLAO EIEKTRON3CZMO- HECHARICZJlir 

BUROsp* 

Producent 

ANTEN 

OFEBUJE ANTENT DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz$stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 



05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b 

tel: (0-22)715-64-92 

to I/fax. (0-22) 720-30-09 

e-ma<l:buro@buropl 

http://www.buro.pl 




2J 


cnis-tif 


Wybrane parametry: 

■ Tryb dynamieznego pobierania adresu sieciowego (klient DHCP) 

- MozliwoSt zmiany adresu MAC urzadzenia 

■ Praca w trybie serwera http 

- Obstuga przez przegladarke internetowa {port 80) 

- MozliwoSP modyfikaeji struny internetowej z poziomu przegladarki (pamieC strony 1Mb) 

- KonfSguracja przez port USB 

■ 8 wyjSC przekaZnikowych (8A / 230V) 


ICarta umozliwla sterowanie przekainikami po przez sieb internet. 
Stany przekainikbw oraz przyeiski umoiliwiaj^ce Ich zmiany 
prezertowane sa na generowanej przez karts stronie interne- 
towej. Zaleta takiego rozwiazania jest wygoda i uniwersalno&C - 
do obsfugi urzadzenia nie Jest potrzebne zadne dodatkowe 
oprogramowanie. Uktadem mozna sterowaC zarbwnoz kom put- 
era pracuMcego pod dowolnym systemem openacyjnym jak i z 
teiefonu komOrkowego iz obstuga internetu). 


AVT-Korporacja Sp + z o.o,, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


ana przez Internet 

AVT5250 
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e N k a s . c . Generalny Dystry butor 

§ C*MET, 

Driven to Perform, In STYLE! 



Anteny K a b t e Z t 3 c 2 a Przelotki 
Akcesoria Radio telefony 

H+5 KENWOOD YAESU ICOM DHAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 









- ■ HpUln.fifri '’ RMUR ilf > ^'^i-r-AiNjj 

* ■' '-'■ *j 1 ~‘^ If!] t-'* , | j] f'l I 


escEmaaaiufili 



ikinRADIO 

centrum rodlt>komunlkdCjl 


82-516 Lodi ul. Puszkina 80 

tel. +42 649 28 28; e-mail: biuro@inradto.pl 

internet: www.inRAPfO.pl 


ICOM, KENWOOD, YAESU 


tnRADiO • oficjalny przerislawEciel UNDEN-Btwcsf 


ofKjahiy iMT^dstwiciel APR 


Nava seria zasilaczy do utz advert nadavYCZO - 
odbiorczych KR VHR UHF Bardzo dobre 
parametry, bardzo dobre cehy 
Szczegofy - na stronie WWWJnRADtO.pl 


£ Uzytkujes? anteny 7 Gzy masz mozlt\*o komtrpipwania igh 
s parametral? Sprawd£ efektywnoSc piracy, przeartalizuj 
h- parametry wyreguluj aotene i ctesz aez le^szyeh 
w tecz nosa Poterarrwi&czegoty W WW. m RA DtO. pt 


AQR- DA-3000 J 


06 prostych i lanich modelr 
po najbardziej zaawansowane 
ponad 40 jyjpgM j 


Duzy wybor lampowych i tranzystorowych 
.wzrnacmaezy mocy Ha pasma 
[amatorSkie i profesjorralne. 

LSzczes&fy www.inRADIO.pl 


Posiadamy duZa grupf 
uraadzeri dla telegraftt - 
Bencher. MFJ i inne 


BENCHER 
me jfcpszycfl bJuciy 


Mikrofony do ICOM. KENWOOD YAESU 


ameritronalOT 


^^^TN-908 IN-503 

Duzy wybor miemtkow - rozne zakr&sy 
czestatlrwrjsci. rdzne zakresy mocy 


• Najnizsze ceny w Pofsce 
• 22 lata doswiadczenia 
* Najwiekszy wybor 


Radiotelefony noszone, przewozne i stacjona rne 


Odbiorniki szerokopasmowe - najwl^kszy wybor w Folsce 


Dobre i tame zasilacze 


Anafizatory an ten owe 


Rig Expert 


\nteny - ponad 1500 modeii 


■X , A A- 500 ■: 

Autoroatyczne I r^ozne tunery antercowe 


Wzmacrtlacze mocy KF, VHP, UHF 


Mikrofony inRADIO 


Prze l^czn \kt an teno we in RAD 10 


Reflefetometry - mfernlki mocy InRADiO 


To tylkoprzyidadowe urz^dzenia* Ponad 7400 pozycji dost^pnych natychmiasl 
i lo w najlepszych cenach . Promocje dla stalyct? klientow. Dzwon do nas ; 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


PIRIOIFIK 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L/\C2NOSCI 


Telefony, telelaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprztf GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 



95-200 Pabian cc 
ill. Piet ru-s tn s krego 14 
lel /faks 42 213 01 12 
www.sonarbiz.pl 
e-mail: sonar@sonarbiz.pl 

tzynne od pom. do pi^tku w godz. 9-17 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysyf ka jpfz^lu dla sklepdwi 
Firma istnieje na rynlcu od 1 990 r. 


Radia 

CB 


Bezposrednt importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chrriscy i koreanscy dostawcy 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 


NIE PtAC MANDATOW ! w. 

Automatyczny wl^cznik swbi^ 

\\ 7“ P* Dost^pno wersje: 

1 • — •- A - pfytka drukowana 

k /- \ B * komp let demon L6w 

J J |8 \ ^ " uMad zmontowany 


ymUuzimk Sul 2 ujj. 

JIS-'JsW ILL TJ 

frHNUlh fwiniiin vF^eSwiv ifiJ 







jlmEi 


90S231 3 / ATT3NY23 1 3 


AVT35GQ 

Plytka testowa do kursu BASCOM AVR 



^SuMENTS MSP430M232 


AVTMSP430 
Moduli komputerka eMeSPek 430 



flXILINX 

XC9572XL 


AVT2S75 

LOGICMASTER - ptytka prototypowa do CPLD 


Mel 


ATTINY 2313 
89Cx051 

ATMEGA8535, 8515, 16, 32, 162 
ATTlNYx* 



AVT992 

Zestaw uruchomieniowy dla AVR i 51 



vUitipb 


ATWEGA162 


AVT3505 

Ptytka testowa do kursu C 


www.skiep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o,o„ 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepow I odbiorcdw indywidualnych 



Ul. Narvik 23. 30-436 Krakow, tel ./fax 0122622646 
lei. kom. 608434672, e-mail: biuro@teitad.pl 



Polecamy sprzet radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT. ALAN, TTI, INTEK. COBRA, SUNKER. 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENYSAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT. LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antencwe, pcrfstawy magnesowe, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, redukfory napiecra 
24/1 2V, kable, zlqcra i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 



Kolorowe koguty policyjne 




X*<V 


www.sMep.avt.pl 


PrvffllCBJfrAYMtoniBncil 5p.ZD.lk- 
13-197 Hfarsrawa, ul. Losicivnawa 11 
lBLD222S1MSQ.IuD22?H&d5S 
O'BliJI: vt.pl 




GENERALNY DYSTRYBUTOR 


www.yaesu.pl 


RD.H, CON -SPARK 5p. z o-o* p 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawta II 1, tel. /fax: 58 620-32-61, 58 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S JS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PR0-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 












PODRE=CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

7/10 

25 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 1 1 , 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

11/10 

37 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 11, 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


5/11 

37 






Anprel Electronics, ul. Kameiskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

5/11 

72 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 

4/11 

39 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 


21 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 


75 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

75 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 


74 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

12/09 

72 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

5/11 

35 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

3/09 

41 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

2/10 

65 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. Lqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

5/11 

72 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

5/11 

75 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

1/09 

15 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

5/11 

23 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

12/09 

27 



• 



EPA SRT Radiokomunikacja, Al. Wojska Polskiego 156, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.pl 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

5/11 

73 






Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

4/11 

2 

• 


• 

• 


JAL radio, ul. Widzewska 14, 92-229 Lodz 

www.jalradio.pl 

biuro@jalradio.pl 

42 

676 29 22 

676 29 22 

5/11 

21 

• 


• 



JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/11 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

5/10 

72 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy Sqcz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

2/11 

25 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

1/10 

2 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

5/11 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

12/10 

39 

• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 1 02/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/09 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net_pol@wp.pl 


601 309 712 


5/11 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

5/11 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. Lqzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagiellonska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

5/11 

31,92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


5/11 

73 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

5/11 

74 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

7/09 

29 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

2/11 

31 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

11/10 

72 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

8/09 

26 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 



74 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

5/11 

33, 74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

7/10 

72 


• 

• 

• 


TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 


61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

5/11 

43, 75 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

5/11 

72 






Wirtualna Polska, ul. Traugutta 1 1 5 c 80-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

10/10 

27 
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PROTOTYPOWE PIYTKI STYKOWE 


Do montazu ukladow elektronicznych bez lutowania 
Idealne do testowania uktadow elektronicznych 




Piytka 1680 pot stykowych 
ztrzema gniazdami zasilania 
wymiary: 224^150>f21 mm 
TTH1 



Ptytka 840 pol stykowych 
wymiary plytki: 168*55*10 mm f zaczepy 
znajduj^ce si^ z boku plytki umozliwiajq 
t^czenie kilku ptyfek w jeden wi^kszy modut 




Ptytka 2420 p6l stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary 240»195«21 mm 


Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220^120^21 mm 



Zestaw 140 t^czowek 
do ptytek stykowych 



www.sklep.avt.pl 


WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



Opel Astra I 

Bogato ilustrowany, fachowy poradnik dla uzytkownikow samochodow Opel 
Astra produkowanych wNiemczech od wrzesnia 1991 do marca 1998 roku 
oraz Opel Astra Classic produkowanych wPolsce do czerwca 2002 roku, 
wyposazonych w silniki benzynowe: 

* 1,4 dm3 (typu C14NZ, C14SE, X14NZ, X14XE); 

* 1,6 dm3 (typu C16NZ, C16SE, X16SZ, X16SZR, X16XEL); 

* 1,8 dm3 (typu C18NZ, C18XE, C18XEL, X18XE); 

* 2,0 dm3 (typu C20NE, X20XEV, C20XE) 
oraz silniki wysokoprgzne 

* 1,7 dm3 (typu 17YD, 17DR, X17DTL, TC4EE1). 

Hans-Rudiger Etzold, stron: 336 cena: 65 zt 



Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet 
w przyktadach 

Ksigzka jest przewodnikiem-poradnikiem poswigconym praktycznym aspektom 
implementowania protokotow sieciowych na mikrokontrolery STM32 z rodziny 
Connectivity Line. Autor przedstawia takze przyktadowe aplikacje tworzone na 
bazie dostgpnego bezptatnie protokotu sieciowego TCP/IP o nazwie IwlP (light- 
weight Internet Protocol). 

Przyktady przedstawione wksigzce napisano wjgzyku C (ARM-GCC) wtaki 
sposob, aby mogty bye iatwo przeniesione na inne typy mikrokontrolerow, co 
zwigksza uniwersalnosc prezentowanych tresci. 

Marcin Peczarski, stron: 288, cena: 85 zt 



Volkswagen Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra 

Bogato ilustrowany fachowy poradnik dla uzytkownikow samochodow osobow- 
ych Volkswagen Sharan (od czerwca 1995), Ford Galaxy (od czerwca 1995 
do kwietnia 2006) i Seat Alhambra (odkwietnia 1996), wyposazonych w silniki 
benzynowe 1,8 dm3 o mocy 150 KM (typu AJH iAWC), 2,0 dm3 o mocy 1 15 
KM (typu ADYi ATM orazNSEiZYSA - Ford), 2,3 dm3 o mocy 140 KM (typu 
ESSB - Ford), 2,3 dm3 o mocy 145 KM (typu Y5B i ESSA - Ford), 2,8 dm3 
o mocy 1 74 KM (typu AAA i AMY), 2,8 dm3 o mocy 204 KM (typu AYL) oraz 
wysokoprgzne 1,9 dm3 o mocy 90 KM (typu 1Z, AHU i AN U), 1,9 dm3 o mocy 
1 10 KM (typu AFN iAVG), 1,9 dm3 o mocy 1 15 KM (typu AUY), 1,9 dm3 
o mocy 130 KM (typu ASZ) i 1,9 dm3 o mocy 140 KM (typu BRT), zmechanic- 
znymi i automatyeznymi skrzynkami przektadniowymi oraz napgdem 4x4. 

Hans-Rudiger Etzold, stron: 388 cena: 72 zt 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Stron: 391 49,50 zt 


Teckwi.Ua eiyfro*>a 


Technika cyfrowa. Zbior 
zadah z rozwiqzaniami 

Jerzy Tyszer, Grzegorz 
Mrugalski, Artur Pogiel, 
Dariusz Czysz 


Stron: 287 51,50 zt 



Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Cyfrowe przetwarzanie 
sygnatow. Od teorii do 
zastosowan 

Tomasz P Zielinski 


Stron: 124 22 zt 



KS-2301 18 


RS 232C - praktyezne 
programowanie. 

Od Pascala i C+ + 
do Delphi i Buildera 
Wydanie III 
Andrzej Daniluk 

Stron: 504 67 zt 


Stron: 848 65 zt 



Wspotczesny oscylos- 
kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Stron: 328 82 zt 



Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 


Stron: 232 47 zt 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 


Stron: 280 51 zt 





Mikrokontrolery AVR, j^zyk C, podstawy 
programowania 

Ksigzka przeznaczona jest dla elektronikow i hobbystow, ktorzy chcg szybko, 
w oparciu o interesujgce przyktady, poznac jgzyk C przeznaczony dla mikrokon- 
troierow AVR i nauezye sig pisac dla nich programy. Jest to jgzyk wysokiego po- 
ziomu o nieograniczonych mozliwosciach, poniewaz pozwala iatwo i wygodnie 
dokonywac potgczeh z jgzykiem maszynowym asembler. 1/1/ sposob przystgpny 
opisana zostaia takze architektura oraz mozliwosci samych mikrokontrolerow 
AVR wchodzgcych w sktad dwoch rodzin: ATmega iATtiny. Prezentowany mate- 
rial podzielony jest na trzy czgsci. 

Mirostaw Kardas, 

cena: 79 zt 


Projektowanie uktadow scalonych CMOS 

Podrgcznik poswigeony podstawowym zagadnieniom zzakresu projektowania 
uktadow scalonych CMOS, obecnie powszechnie stosowanym we wszystkich 
dziedzinach przemysfu, telekomunikacji, medycynie i wielu innych. Podano pod- 
stawowe wiadomosci dotyezgee tranzystorow MOS i elementow stosowanych 
wtechnologii CMOS, a takze opis oprogramowania wspierajgcego hierarchic- 
zne projektowanie uktadow scalonych. Przedstawiono projektowanie uktadow 
scalonych metodami bottom-up (od pojedynezego elementu do ukiadu) oraz 
top-down (od funkcji uktadu do jego fizyeznej realizaeji). 

Adam Gotda, Andrzej Kos 

stron: 268 cena: 55 zt 


Skoda Fabia 

Bogato ilustrowany fachowy poradnik o samochodach Skoda Fabia pierwszej 

generaeji, produkowanych wlatach 1999-2007, z nadwoziami hatchback 5-drz- 

wiowy, sedan 4-drzwiowy i kombi 5-drzwiowe, wyposazonych w: 

silniki benzynowe oraz, silniki wysokoprgzne 

Podano m.in. plan obstugi oraz opis czynnosci obstugowych inaprawezyeh 

mozliwych do wykonania we wtasnym zakresie przez uzytkownika. 

Hans-Rudiger Etzold, stron: 316, cena: 69 zt 



Tranzystory 
- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 


Uktady scalone - 

Katalog elementow 

Diody, diaki - 

odpowiedniki 

SMD 

odpowiedniki 


Stron: 791 45 zt 


Sygnaty i systemy 

Jacek M. Wojciechowski 


Stron: 784 44 zt 



Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Stron: 344 35 zt 



Podstawy miernictwa 

Janusz Piotrowski 


Stron: 842 50 zt 



Podstawy teorii 
sygnatow 

Jerzy Szabati 


Sygnaty 
i systemy 




Stron: 484 


69 zt Stron: 304 36,70 zt Stron: 322 


38 zt Stron: 500 48 zt 


www.sklep.avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacj^ handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 
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Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 



KS-21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85,00 zt 

KS-21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urz^dzeri A. J. Marusak. WSiP , str. 228 21 ,00 zt 

KS-21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. WSiP , str. 360 26,00 zt 

KS-21 0902 Stereo w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79,00 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 22,00 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwi^zan B. Zielinski. HELION, str. 127 30,00 zt 

KS— 22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 45,00 zt 

KS— 22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 43,00 zt 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki BTC, wyd.ll P . Zbysinski, J. Pasierbinski, str. 280 66,00 zt 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt, str. 268 55,00 zt 

KS-220805 Katalog elementow SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35,00 zt 

KS— 22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 58,00 zt 

KS— 221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 47,50 zt 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa REA, str. 1 1 46 65,00 zt 

KS— 221 1 1 3 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42,00 zt 

KS— 221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42,00 zt 

KS— 221 201 Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKL, str. 242 41 ,00 zt 

KS— 221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL M. Zwolinski WKt, str. 368 69,00 zt 

KS— 221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 42,00 zt 

KS— 221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, WKt, str. 41 9 69,00 zt 

KS— 221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty WKL, 78 str. 51 ,50 zt 

KS— 221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 1 44 53,00 zt 

KS— 221 208 Wzmacniacze operacyjne P . Gorecki. BTC, str. 250 68,00 zt 

KS— 2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65,00 zt 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera A. Daniluk. 

HELION, str. 400 67,00 zt 

KS— 230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, str. 345 40,00 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 46,00 zt 

KS— 23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 54,00 zt 

KS— 230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 61 0 48,00 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKt, str. 483 45,00 zt 

KS— 23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 39,00 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzqcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42,00 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 61 ,00 zt 

KS— 230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, Hans-Jurgen, 

WKL, str. 460 69,00 zt 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.1 00 37,00 zt 

KS— 230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 63,00 zt 

KS— 231 001 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 42,00 zt 

KS— 231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 41 ,00 zt 

KS— 240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, WKL, str. 408 49,00 zt 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych P . Hadam, BTC, str. 21 6 70,00 zt 

KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony I Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 47,00 zt 

KS— 24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P . Gorecki, BTC, str. 334 71 ,40 zt 

KS— 241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 42,00 zt 

KS— 241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 41 ,00 zt 

KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 42,00 zt 

KS— 241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, BTC, str. 352 75,00 zt 

KS— 25071 7 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, str. 304 78,00 zt 

KS— 25071 8 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 70,00 zt 

KS— 25071 9 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 75,00 zt 

KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, str. 228 30,00 zt 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 40,00 zt 

KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 20,00 zt 

KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

P Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 70,00 zt 

KS— 251 020 Mikrokontrolery dla poczqtkujqcych P Gorecki, BTC, str. 408, 73,00 zt 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 70,40 zt 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan P Zielinski. WKL, str. 848 68,30 zt 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 48,00 zt 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36,00 zt 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 34,00 zt 

KS— 251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 25,00 zt 

KS— 2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 35,00 zt 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, tf. P Kozak WKL, str.444 92,00 zt 

KS— 260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 20,00 zt 

KS-260202 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 


SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 42,00 zt 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych P Marks, BTC, str. 224 61 ,00 zt 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 40,00 zt 

KS— 260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 62,00 zt 

KS— 260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 38,00 zt 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 25,00 zt 

KS— 260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 44,00 zt 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 45,00 zt 

KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 64,00 zt 

KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych P Kotowski. BTC, str. 203 56,70 zt 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 44,00 zt 

KS— 260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce, R. Baranowski, BTC, str. 381 1 74,00 zt 

KS— 271 003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 70,00 zt 

KS— 2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 145,00 zt 

KS— 2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 49,00 zt 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 68,00 zt 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 

Rafat Baranowski, str. 1 76 70,00 zt 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagrari dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, Krzysztof Szlifirski, str. 277 37,00 zt 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 66,00 zt 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 49,00 zt 

KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 48,00 zt 

KS— 290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 82,00 zt 

KS-290304 Serwis sprzqtu domowego 1/09, APROVI 1 2,00 zt 

KS-290602 Systemy i sieci dostQpowe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 59,00 zt 

KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR P Fundowicz, 

B. Michatowski, M. Radzimierski, str. 224 43,00 zt 

KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, Tomasz Winek, str. 224 27,00 zt 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 1 28 1 7,00 zt 

KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 42,00 zt 

KS— 29091 4 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Grazyna Jastrzqbska, str. 284 32,00 zt 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 59,00 zt 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 69,00 zt 

KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 82,00 zt 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 51 ,00 zt 

KS— 291 002 USB praktyczne programowanie z windows API w C++, Helion, Andrzej Daniluk, str. 280 40,00 zt 

KS— 291 004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 40,00 zt 

KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbqdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 25,00 zt 

KS— 1 001 01 PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektronikow, BTC, Maciej Olech, str. 398 82,00 zt 

KS— 1 00200 Budowa i remont domu. Poradnik bez kantow, Septem, Witold Wrotek, str. 352 35,00 zt 

KS— 1 00203 Uktady wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej, WKL, Huber tus Gunther, str. 1 60 45,30 zt 

KS— 1 00204 WstQp do programowania sterownikow PLC, WKL, R. Satat, K. Korpysz, P Obstawski, str. 260 45,30 zt 

KS— 1 00300 Picoblaze. Mikroprocesor w FPGA, BTC, Marcin Nowakowski, str. 272 82,00 zt 

KS— 1 00301 Programowanie sterownikow PLC w jqzyku drabinkowym, BTC, Stanistaw Flaga, str. 1 91 82,00 zt 

KS— 1 00302 Serwis sprzqtu domowego 6/09, SSD, str. 60 1 2,00 zt 

KS— 1 00303 Serwis sprzqtu domowego 1/1 0, SSD, str. 60 1 5,00 zt 

KS— 1 00500 Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, WKL, 

Bar tosz Antosik, str. 332 52,00 zt 

KS— 1 00501 Projektowanie ztozonych uktadow cyfrowych, WKL, M. Pawtowski, A. Skorupski, str. 248 60,50 zt 

KS— 1 00502 AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla kazdego, Helion, Pawet Borkowski, str. 528 77,00 zt 

KS— 1 00503 Naprawa i obstuga pojazdow samochodowych, WSIR Seweryn Orzetowski, str. 368 37,00 zt 

KS— 1 00504 Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, Adam Tatus, str. 224 73,50 zt 

KS— 1 00505 Poradnik montera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 480 82,00 zt 

KS— 1 00506 Satelitarne sieci teleinformatyczne (oprawa twarda), WNT, Zielinski Ryszard J., str. 536 37,00 zt 

KS— 1 00507 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 1 , REA, Praca zbiorowa, str. 266 35,00 zt 

KS— 1 00508 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 499 35,00 zt 

KS— 1 00509 Podwozia i nadwozia pojazdow samochodowych, REA, Praca zbiorowa, str. 276 42,00 zt 

KS— 1 00600 Programowanie mikrokontrolerbw LPC2000 w jqzyku C, pierwsze kroki, BTC, 

Jacek Majewski, str. 240 82,00 zt 

KS— 1 00601 Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Ewa Klugmann-Radziemska, str. 200 82,00 zt 

KS— 1 00700 RS232 w przyktadach na PC i AVR, BTC, Rafat Chromik, str. 1 68 70,00 zt 


ZAMOWI ENIE 
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|#JX«| !%% i*W' Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 

|%| IV I z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J?drus" 


AVT727 Uniwersalny modut zasilajqcy 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostata ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 




iT - 


b JT ^J] 


AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do wykrywania 
i mierzenia (przyblizonego) 
natqzenia polo elektromagne- 
tycznego. Jest to pomocne w wy- 
krywaniu wszelkiego rodzaju 
posluchow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac rowniez 
zastosowany w laboratorium 
elektronika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub wykry- 
wania napiqcia w przewodacb 
sieciowych. Cale urzqdzenie 
mozna podzielic na cztery czesci: 
wejsciowy wzmacniacz wysokiej 
czqstotliwosci, prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszecbnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaczony 
do transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, 
w tym urzadzeniu do 20 m 
(14,0...14,35 MHz). 



Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 



AVT2873 Prosty filtr audio na uktadzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czestotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czestotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 
przepuszczanego pasma. 



AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 


AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innych obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
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03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 # tel. 22 257 84 50, 
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AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


Przedwzmacniacz ten wlqczony pomiqdzy 
istniejqcq antenq CB, a wejscie odbior- 
nika, poprawia jego czulosc, a zarazem 
umozliwia odbior stacji dalekiego zasiqgu, 
tzw. DX. Zasilanie 1 2 V, wzmocnienie 
napiqciowe 20 dB, pasmo przenosze 
26,2...28,2 MHz. Wymiary plytki: 28x28 
mm. 



Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosci w zakresie 
1 pF.JO |jlF. 



AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


NWT7 Analizator obwodow 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



NWT7 to konstrukeja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 10 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 



AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 



AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 



AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikach jednowstqgowych 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznych jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 



Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 



AVT2469 Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu 
i uruebomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabryeznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czestotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustyeznym. Odslucb stacji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 























|#JX«| i*W' Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 

|%| IV I z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT 157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 Om 



odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie si§ 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawczo- 
odbiorcze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 



AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 


Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 
amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaczu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 
wartosci usta- 

wionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim ograniczeniem 
prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 



AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m 13,5-3,8 MHz). Dla poczqtkujqcycb 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie stacje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnycb, polskicb ukladacb scalonycb typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcycb strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
urucbamiania. Odslucb na slucbawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stacjonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 






Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pocbodzic 
z akumulatora lub zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 19. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i unikanie korkow. 


AVT735 Regulator impulsowy 6...24 V/10 A 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


AVT5151 Minitransceiver J?drek 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjacb analogowycb np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


Za si fa cz 
0-25V 0-5A 


www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 # tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Od Redakcji 


Drodzy kolezanki i koledzy! Majowy numer „Krotkofalowca” obfituje 
w wiele ciekawych informacji. Polecamy szczegolnie trzeci^ cz?sc cyklu 
o mistrzostwach telegraficznych oraz reportaz o konferencji zorganizowa- 
nej przez PZK dla pracownikow Wojewodzkich Inspektoratow Ochrony 
Srodowiska i Wojewodzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Mysl?, 
ze bardzo ciekaw^ pozycj^ b?dzie poradnik dla pocz^tkuj^cych krotko- 
falowcow i nasluchowcow o tym, jak najlepiej rozpocz^c zabaw? z tym 
fascynuj^cym hobby. Tekst jest pocz^tkiem nowego cyklu, podczas ktorego 
chcemy odpowiadac na pytania niedoswiadczonych jeszcze krotkofalowcow. 
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W sobot? 5 marca w War- 
szawie odbylo si? kolejne, 31. 
spotkanie krotkofalowcow. 
Na spotkanie przybylo ponad 
130 krotkofalowcow, sympa- 
tykow krotkofalarstwa i ich 
rodzin. Tradycyjnie udzial 
wzi?li krotkofalowcy z war- 
szawskich oddzialow Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow. 
Organizatorem i gospoda- 
rzem spotkania byl Warszaw- 
ski Oddzial Terenowy PZK, 


Od pi^tku 11.03.2011 r. 
na stronie internetowej RBI 
(www.rbi.ampr.org) jest moz- 
liwosc ogl^dania reportazu 
filmowego pod tytulem „Spo- 
tkanie Krotkofalowcow przy 
ognisku na Warszawskim Be- 
mowie marzec 2011 r.”. 


Redakcja Radiowego Biule- 
tynu Informacyjnego, a wlas- 
ciwie od dzisiaj Redakcja Ra- 
diowo-Telewizyjnego Biule- 
tynu Informacyjnego, podj?la 
dotychczasow^ dzialalnosc 
telewizyjn^ niezyj^cego juz 
naszego nieodzalowanego 
SP kolegi Henryka Pachy 
SP6ARR, ktory odszedl od 


ktorego zarz^d reprezento- 
wali: Jurek SP5SSB - prezes, 
Zenek SP5CNG - sekretarz, 
Robert SP5XVY - skarbnik. 
Prezydium Zarz^du Glowne- 
go PZK reprezentowal Janek 
SP2JLR - wiceprezes. 

Podczas spotkania, pod 
wiatami i przy ognisku, od- 
bywaly si? rozmowy na te- 
maty zywo interesuj^ce nasze 
srodowisko. Dyskutowano o 
DX-ach, dyplomach, nowych 


Tegoroczne XXXI spotka- 
nie odbylo si? w sobot? 5.03 
2011 r. w godzinach 10-15. 
Natomiast ten reportaz zreali- 
zowal zespol RBI w skladzie: 
Czeslaw Kuzminski SP5NDR 
i Jerzy Kucharski SP5BLD 
- byli pracownicy telewizji 


nas 26.02.2011 r. Dwa tygo- 
dnie przed smierci^ kolegi 
Henryka rozmawialem z Nim 
telefonicznie i obiecalem, ze 
zrobi? ten reportaz filmowy 
z ogniska na Bemowie do 
programu Krotkofalowcy 
BIS. Wczesniej wiele razy na 
Skypie rozmawialismy o dniu 
dzisiejszym oraz przyszlosci 


technologiach w krotkofalar- 
stwie, a szczegolnie gor^co 
o przepisach wykonawczych 
do Ustawy o ochronie srodo- 
wiska. Spotkanie przebiegalo 
w milej i przyjacielskiej at- 
mosferze. Wszyscy deklarowa- 
li swoje uczestnictwo w spo- 
tkaniu w przyszlym roku. Na 
tasmie filmowej spotkanie 
utrwalil zespol Radiowego 
Biuletynu Informacyjnego. 

Jan SP2JLR 


polskich. Mam nadziej?, ze 
taka nowa, dodatkowa forma, 
tym razem filmowa, Radiowe- 
go Biuletynu Informacyjnego 
spodoba si? dotychczasowym 
sluchaczom RBI. 

Jerzy Kucharski SP5BLD 


RBI i programu Krotkofalow- 
cy BIS. Caly czas, jako redak- 
cje medialne, krotkofalarskie, 
bylismy w kontakcie i wspol- 
pracowalismy ze sob^, oma- 
wiaj^c nasze wspolne sprawy 
telewizyjne i radiowe. Tak 
bylo do konca, do tego bardzo 
smutnego dnia, jakim w histo- 
rii krotkofalarstwa polskiego 
zapisal si? dzien smierci kole- 
gi Henryka Pachy SP6ARR. 


Reportaz filmowy Radiowego Biulertynu Informacyjnego 


Komunikat Redakcji RBI PZK 



INFORMACJE 



Tak si? stalo, ze teraz Re- 
dakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK musi 
probowac przej^c Jego do- 
tychczasowq. dzialalnosc te- 
lewizyjng. w zakresie promo- 
wania krotkofalarstwa pol- 
skiego. Z koleg^ Henrykiem 
SP6ARR wspolpracowal od 
lat rowniez kol. Czeslaw Kuz- 
minski SP5NDR, byly pra- 
cownik TVP, Telewizji Niepo- 
kalanow i ostatnio przez 10 lat 
Telewizji EDUSAT. Kolega 
Czeslaw b?dzie rowniez kon- 
tynuowal dzialalnosc kolegi 
Henryka i pomagal w reali- 
zacji programow telewizyj- 
nych nadawanych na stronie 
internetowej RBI. Od dnia 
11.03.2011 r. Redakcja RBI 


rozpocz?la probne transmisje 
wideo na portalu: www.rbi. 
ampr.org. Jako pierwszq. trans- 
mis j? testowq. przekazuje wla- 
snie powyzszy, zamieszczony 
na portalu internetowym RBI, 
reportaz filmowy. Co b?dzie 
dalej, zobaczymy. 

Nie wiem, czy uda nam si? 
sprostac trudnemu zadaniu ja- 
kim jest film w telewizji inter- 
netowej. Jednak sprobujemy. 
Mam nadziej?, ze taka nowa, 
dodatkowa forma, tym razem 
filmowa, Radiowego Biulety- 
nu Informacyjnego spodoba 
si? dotychczasowym slucha- 
czom RBI. 

Redakcja przypomina, ze 
Radiowy Biuletyn Informa- 
cyjny jest nadawany zgodnie 


ze stalym harmonogramem 
w kazdg. niedziel?: 

o godzinie 8.00 loc na 
QRG 3700 kHz + /- QRM/ 
emisja stala /, 

o godzinie 10.30 loc na 
QRG 3700 kHz +/- QRM/ 
emisja stala/ 

oraz o godzinie 22.30 loc 
okolicy QRG 3700 kHz /3700- 
-3710 kHz/emisja probna / 

Redakcja RBI prosi o ra- 
porty slyszalnosci progra- 
mu nadawanego na falach 
krotkich. 

Telefon do Redakcji RBI: 
+ 4822 7242380 oraz tel. ko- 
morkowy +48 607928029. 

Poczta e-mailowa: sp5bl- 
d@poczta.onet.pl i sp5bl- 
d@wp.pl 


Na falach krotkich jest ak- 
tualnie nadawany i w dalszym 
ci^gu b?dzie nadawany, serwis 
informacyjny RBI zawiera- 
j^cy biez^ce, autoryzowane 
informacje przeslane przez 
zainteresowanych programem 
sluchaczy. Te nadeslane przez 
sluchaczy informacje b?d^ 
umieszczane rowniez na stro- 
nie internetowej Radiowego 
Biuletynu Informacyjnego: 
http ://www.rbi.ampr.org 
W zwi^zku z zapytaniami 
i w^tpliwosciami Redakcja 
RBI informuje, ze program 
dla sluchaczy w kraju jest 
nadawany na falach krotkich 
zgodnie z harmonogramem 
jak wyzej. 

Jerzy Kucharski SP5BLD 


Rok Marii Sktodowskiej-Curie 


Kilka slow o akcji dyplo- 
mowej z okazji jubileuszu 
setnej rocznicy otrzymania 
Nagrody Nobla przez Mari? 
Sklodowsk^-Curie. Juz jest 
siedem stacji okolicznoscio- 
wych z serii SP100MSC, jak 
„Maria Sklodowska-Curie”, 
tzn. SP i ja osobiscie, mamy 
ten znak i s^ to: SN.., SQ.., 
SO.., HF... i 3Z. Stacja klu- 
bowa z Warszawy SP5PEP 
juz ma pozwolenie od 14 
marca na prac? pod znakiem 
SN 100SC - jak Sklodowska- 
-Curie. Inne staeje czekaj^ 
jeszcze na pozwolenie (czy- 
li licencj?), a wi?kszosc zlo- 
zyla wnioski na prac? od 1 
kwietnia. Cala akeja b?dzie 


trwala do konca roku. Wszyst- 
ko o dyplomie i o Marii Sklo- 
dowskiej jest na stronie dy- 
plomowej: awards.pzk.org. 
pi. Regulamin dyplomu jest 
bardzo prosty. Wystarczy na- 
wi^zanie 100 l^cznosci ze sta- 
ejami polskimi w ci^gu calego 
2011 roku. Mozna rowniez 
zrobic QSO z 5, sposrod 7 sta- 
cji okolicznosciowych, ktore 
na wst?pie wymienilem. Jeze- 
li ktos b?dzie chcial pracowac 
pod znakiem okolicznoscio- 
wym i wybierze go sobie, to 
moze dostac gotowy projekt 
karty QSL w Corelu, czyli 
juz gotowy do druku w pliku 
cdr. Zezwolenie z UKE moze 
dostac bez oplat. Mog? takze 


wyslac ch?tnym „wzor” takie- 
go pisma do UKE. Kazda do- 
datkowa stacja okolicznoscio- 
wa jest bardzo mile widziana. 
To jest szczegolny dyplom, 
gdyz to rowna rocznica 100 lat 
Nobla naszej dwukrotnej no- 
blistki i pr?dko podobna oka- 
zja si? nie powtorzy. O wszel- 
kie informacje prosz? pisac 
do Award Managera PZK. 
Dodam jeszcze dwa slowa 
o innym dyplomie. W dobie 
Internetu i elektronieznego 
przesylania logow, dyplomow 
w formie elektronieznej, czyli 
wysylki dyplomow drog^ e- 
-mail plikow PDFcoraz mniej 
jest ch?tnych na sporz^dzanie 
aplikaeji na tradycyjny pa- 
pierowy dyplom. Ale chyba 
niemal kazdy lowca dyplo- 



mow stwierdzi, ze ten tra- 
dycyjny, papierowy dyplom 
z piecz?ci^ wydawey i wla- 
snor?cznym podpisem Award 
Managera nie zast^pi zadnego 
nawet najladniejszego PDF-a. 
Award Manager PZK ufun- 
dowal puchar, ktory b?dzie 
rozlosowany wsrod dziesi?ciu 
pierwszych zgloszen na dy- 
plom „DIGI-SP”. Taka infor- 
maeja podana jest rowniez na 
stronie dyplomowej PZK. 

Andrzej SQ7B Award Manager PZK 
- koordynator akcji dyplomowej 


I Cwiczenia Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej 


W sobot? 4.04.2011 r. od- 
byly si? pierwsze cwiczenia 
Wielkopolskiej Amatorskiej 
Sieci Ratunkowej. Wzi?li 
w nich udzial krotkofalowcy 
z szesciu powiatow znajduj^- 
cych si? na terenie Wielko- 
polski. Dzialania prowadzily 
cztery sztaby - poznanski, ka- 
liski, leszczynski oraz ostrow- 
ski. Dwoch krotkofalowcow 
wspolpracowalo z s^siednimi 
dla siebie terytorialnie szta- 
bami (Rawicz, Sroda Wlkp.). 
L^czna liezba stacji wyniosla 
31, z czego nalezy wyszcze- 
golnic dwie staeje klubowe 
(SP3ZAC - Poznan oraz 
SP3PKA - Kalisz). Cztery 


staeje stanowily staeje sztabo- 
we stale (SQ3MKT - Poznan, 
SP3EWP - Kalisz, SP3DOQ 
- Leszno oraz SP3HUF - 
Ostrow Wielkopolski). W te- 
renie rozstawilo si? 24 krot- 
kofalowcow (sztab poznanski: 
6 osob; sztab kaliski: 4 oso- 
by; sztab leszczynski: 8 osob; 
sztab ostrowski: 4 osoby oraz 
2 osoby z powiatu sredzkiego 
oraz rawickiego). 

W kazdym sztabie punk- 
tualnie o godzinie 13.00 cza- 
su lokalnego staeje sztabo- 
we oglosily na pasmie 2 m 
CWICZENIA DLA WIEL- 
KOPOLSKIEJ AMATOR- 
SKIEJ SIECI RATUNKO- 


WEJ. Staeje terenowe po 
uslyszeniu alarmu kolejno 
informowaly staeje sztabowe 

0 tym, ze znajduj^ si? w wy- 
znaezonym wczesniej miej- 
scu, a nast?pnie podawaly ko- 
munikat dotycz^cy obecnej 
sytuaeji. Wszystkie komuni- 
katy dotarly do stacji sztabo- 
wych. Kolejnym etapem ewi- 
czen bylo przekazanie przez 
staeje sztabowe informaeji 
do koordynatora (Mariusza 
SQ3NVW), zebranych od sta- 
cji terenowych. Nasluch przez 
koordynatora byl prowadzony 
zarowno na pasmie 2 m, jak 

1 80 m (na tym pasmie infor- 
macje przekazywaly m.in. sta- 


eje klubowe). Koordynator, 
po odebraniu informaeji od 
danego sztabu, nakazywal mu 
zakonezenie cwiczen, co mu- 
siala oglosic stacja sztabowa 
na cz?stotliwosci dla niej „lo- 
kalnej”. Dwa sztaby (poznan- 
ski oraz leszczynski) korzy- 
staly z przemiennikow. Cwi- 
czenia wypadly pozytywnie, 
dopisala frekweneja, pogoda 
oraz propagaeja. Dokonamy 
staran, aby nast?pne cwi- 
czenia byly jeszcze bardziej 
profesjonalne. 

Dzi?kujemy wszystkim 
uezestnikom za zaangazowa- 
nie i poswi?cony czas. Mamy 
nadziej?, ze uczestnictwo 
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INFORMACJE 


w cwiczeniach bylo dla Was 
dobrq zabawq oraz mozli- 
wosciq sprawdzenia swoje- 
go sprz?tu. Lista wszystkich 
uczestnikow biorqcych udzial 
w I cwiczeniach Wielko- 
polskiej Amatorskiej Sieci 
Ratunkowej: 


Poznan: SQ3MKT, SP3MST, 
SQ3EVO, SQ3NMW, 
SQ3NMX, SQ3PAE, 
SQ3PAF 

Kalisz: SQ3NVW, SP3EWP, 
SQ3RPM, SQ3PAM, 
SQ3KLF, SP30KJ 
Leszno: SP3DOQ, SP3HSZ, 


SP3SPK, SQ3RPG, SQ3REF, 
SQ3MKF, SQ300G, 
SQ3CUB, SQ30Z 
Ostrow Wielkopolski : 
SP3HUF, SP3AYA, SP3HVS, 
SQ300K, SQ3POS 
Sroda Wielkopolska: SQ3KCA 
Rawicz: SP3QYJ 


Stacje klubowe: SP3ZAC, 
SP3PKA 

Przemienniki: SR3X, SR3L 
(zrodlo: http://www.wasr. 
pl/viewpage.php Ppageid = 6) 
Mariusz SQ3NVW - Koordynator 
WASR 


Zmiana warty ARISS-Polska 


Z dniem 2 kwietnia 2010 
roku rol? koordynatora ARISS- 
-POLSKA (ARISS contact 
coordinator) obejmuje ko- 


lega Armand Budzianowski, 
SP3QFE, SWL: SP3-27-235. 
Ust^puj^cy koordynator, Kry- 
stian Gorski, SQ2KL, b?dzie 


dalej wspieral prac? ARISS- 
-Polska. Dane kontaktowe do 
kontakt koordynatora ARISS- 
-Polska z ramienia PZK: Ar- 
mand Budzianowski, SP3QFE, 
SP3-27-235- kontakt@sp3qfe. 


net. Wszelk^ koresponden- 
cj? w sprawie ARISS Polska 
prosz? zawsze kierowac na ad- 
res e-mail: koordynator.aris- 
s@gmail.com 

Krystian SQ2KL i Armand SP3QFE 


Spotkanie aktywatorow SPFF na Zamku BQdziriskim (SPFF-486, WCA SP-00445) 



To nie zart primaaprilisowy! 

W dniu 1 kwietnia 2011 
roku w podziemiach gotyckiej 
warowni mialo miejsce spo- 
tkanie „aktywatorow” SPFF 
z Gornego Slqska i Zagl?bia 
Dqbrowskiego. 

W spotkaniu uczestniczyli 
Marek SP9HTY, Krzysztof 
SP9UPK, Kazik SP9GFI, 
Zbyszek SQ9CXC oraz Jan 


SP9WAN. Celem spotkania 
byla wymiana doswiadczen 
technicznych zwiqzanych 
z terenowymi ekspedycjami 
SPFF i omowienie dotych- 
czasowego funkcjonowania 
programu WFF w SP. 

Uczestnicy przedyskuto- 
wali rowniez opublikowane 
propozycje zmian w regula- 
minie SPFF, majqce na celu 
rozwoj oraz polepszenie po- 
strzegania programu SPFF 
w kraju i za granicq, tak przez 
„polujqcych”, jak i „aktywato- 
row”.Szczegolnq uwag? zwro- 
cono na problem finansowa- 
nia operacji terenowych, brak 
zapowiadanych od dluzsze- 
go czasu zmian w programie 
WFF oraz brak publikacji 
przeslanych logow. 

Podsumowano bardzo 



wyjqtkowy pod wzgl?dem prac? z instytucjami ze- 
aktywnosci i rozwoju idei wn?trznymi oraz PZK 
WFF rok 2010, w tym wspol- vy73, 44 


Mistrzostwa telegraficzne. IARU High Speed Telegraphy World Championships 
2011 Bielefeld, Germany (Czqsc III) 


W kolejnym artykule prag- 
n? przyblizac czytelnikom 
specyfik? zawodow HST 

- Mistrzostw IARU w Tele- 
grafii. Starania grupy krotko- 
falowcow zainteresowanych 
sportem telegraficznym id q 
w kierunku wylonienia repre- 
zentacji Polski na Mistrzo- 
stwa Swiata HST, w Bielefeld, 
Niemcy, 19-23 pazdziernika 
2011 r. Przypomn?, ze na pro- 
gram Mistrzostw HST skla- 
dajq si? konkurencje: 

- ODBIOR 5-znakowych 
grup literowych, cyfrowych 
i tekstu mieszanego w okre- 
sach 1-minutowych. 

Kolejne tempa wzrastajq o 10 


znakow/min. (2 grupy/min.) 

- NADAWANIE 5-znako- 
wych grup literowych, cyfro- 
wych i tekstu mieszanego, 
przez 1 minut?. 

- TEST RADIOAMATOR- 
SKI w programie RUFZ - od- 
bior 50 rzeczywistych znakow 
radiostacji amatorskich przy 
wzrastajqcym tempie trans- 
misji. 

- TEST RADIOAMATOR- 
SKI w programie Morse 
Runner - 10-minutowa sy- 
mulowana praca w zawodach 
mi?dzynarodowych z pileu- 
pem, wymianq znakow i grup 
kontrolnych z numerem 
Iqcznosci. 


Ponizej zamieszczam skroco- 
ny wyciqg z regulaminu Mi- 
strzostw HST IARU, w punk- 
cie dotyczqcym skladu druzyn 
- reprezentacji narodowych. 
Szczegolowy regulamin do- 
st?pny jest mi?dzy innymi 
na stronie www.hst2011.de. 
W sklad druzyny na Mistrzo- 
stwa HST IARU wchodzq za- 
wodniczki i zawodnicy w ka- 
tegoriach: 

„A”- nie wi?cej niz 3 JU- 
NIORKI MLODSZE / za- 
wodniczki osiqgajqce wiek 
do 16 lat do konca roku, 
w ktorym odbywajq si? 
Mistrzostwa HST. 

„B” - nie wi?cej niz 3 JU- 
NIOROW MLODSZYCH / 


zawodnicy, osiqgajqcy wiek do 
16 lat do konca roku, w kto- 
rym odbywajq si? Mistrzo- 
stwa HST. 

„C” - nie wi?cej niz 3 JU- 
NIORKI / zawodniczki, osiq- 
gajqce wiek do 21 lat do kon- 
ca roku, w ktorym odbywajq 
si? Mistrzostwa HST. 

„D” - nie wi?cej niz 3 JU- 
NIOROW / zawodnicy, osiq- 
gajqcy wiek do 21 lat do konca 
roku, w ktorym odbywajq si? 
Mistrzostwa. 

„E” - nie wi?cej niz 3 KO- 
BIETY / zawodniczki w tej 
kategorii mogq startowac nie- 
zaleznie od wieku. 

Dokonczenie na str. 8. 
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PORADY PRAWNE 


Konferencja zorganizowana przez PZK dla pracownikow GIOS, GIS, WIOS i PWIS 



Przemawia Stefan Rozycki 
przedstawiciel MS 

W srod? 6 kwietnia 2011 
r. w warszawskim Centrum 
Promocji Kultury na Pradze, 
odbyla si? konferencja obj?ta 
patronatem ministra Stani- 
slawa Gawlowskiego, Sekre- 
tarza Stanu w Ministerstwie 
Srodowiska, zorganizowana 
przez Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow dla pracownikow 
Wojewodzkich Inspektoratow 
Ochrony Srodowiska i Wo- 
jewodzkich Stacji Sanitarno- 
-Epidemiologicznych pod 
tytulem: Specyficzne aspek- 
ty zglaszania instalacji wy- 
twarzaj^cych pola elektroma- 
gnetyczne w swietle ustawy 
Prawo ochrony srodowiska 
i przepisow wykonawczych. 

Program konferencji obej- 
mowal nast?puj^ce tema- 
ty referatow wygloszonych 
w postaci multimedialnych 
prezentacji: 


• Wyklad I - Rola i miej- 
sce sluzby radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej w spoleczen- 
stwie - Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC 

• Wyklad II - Wymagania 
prawne ochrony srodowiska 
i aktow wykonawczych w sto- 
sunku do sluzby radiokomu- 
nikacyjnej amatorskiej - Da- 
riusz Mankiewicz SP2HQY 

• Wyklad III - Specyfika 
wytwarzania pol elektroma- 
gnetycznych przez sluzb? ra- 
diokomunikacyjn^ amatorsk^ 

- dr Malgorzata Rochalska 

- SP5MBS 

• Wyklad IV - Praktyka 
zgloszen instalacji sluzby ra- 
diokomunikacji amatorskiej - 
Dionizy Studzinski SP6IEQ 

Zarowno przed cz?sci^ me- 
rytoryczn^ konferencji, jak 
i na pocz^tku dyskusji, glos 
zabral oficjalny przedstawiciel 
ministra srodowiska, Stefan 
Rozycki, specjalista ds. pol 
elektromagnetycznych w De- 
partamencie Instrumentow 
Srodowiskowych MS. W slo- 
wie wst?pnym S. Rozycki po- 
rownal obecne wymagania 
POS i rozporz^dzen dotycz^- 
cych skladania zgloszen do 
sytemu ARW w odbiorniku 
radiowym. Natomiast w pod- 
sumowaniu podzi?kowal wy- 
kladowcom i organizatorom, 
za wspaniale przygotowany 
material. Zasugerowal takze 
mozliwosc uproszczenia skla- 
danych zgloszen i ogranicze- 
nia ich do jednej „najgorszej” 
anteny, w rozumieniu przepi- 
sow ochrony srodowiska. 



Podczas przerwy 


Podkreslam, ze zarowno 
patronat pana ministra nad 
konferencja, jak i obecnosc 
przedstawiciela MS na niej 
w znacz^cy sposob podniosly 
jej rang?. Wyklady wygloszo- 
ne na konferencji wzbudzily 
duze zainteresowanie przy- 
bylych osob. Byly ciekawe, 
a dyskusja odbyla si? w at- 
mosferze szczerej wymiany 
pogl^dow. 

Efektem tego wielu urz?d- 
nikow oraz gosci stwierdzilo, 
ze nieznany byl im tak inte- 
resuj^cy wizerunek krotko- 
falarstwa. Glownym celem 
konferencji bylo zapoznanie 
urz?dnikow ze specyfik^ krot- 
kofalarstwa, a w szczegolno- 
sci naszej pracy na pasmach, 
w odniesieniu do przepisow 
prawa i pokazanie naszych 
dzialan w zakresie jego wy- 
pelniania. Cel ten zostal osi^- 
gni?ty. Nasz wspolny wysilek 
z pewnosci^ zaowocuje bez- 
kolizyjnym przyjmowaniem 
zgloszen instalacji przez orga- 
na ochrony srodowiska. Tym 
niemniej problemy zwi^za- 
ne z ich wypelnianiem oraz 
oplatami pozostaly. 

Nad cal^ spraw^ nie prze- 
szlismy jako PZK do porz^d- 
ku i podejmujemy dalsze 
dzialania maj^ce na celu za- 
mian? obowi^zuj^cego prawa. 
Podczas posiedzenia praco- 
wala okolicznosciowa stacja 
klubu SP5PMD/5. Konfe- 
rencji towarzyszyla takze wy- 
stawa, ukazuj^ca dzialalnosc 
krotkofalarsk^, przygotowa- 
na przez zespol pod opiek^ 
Wieslawa SQ5ABG. W tym 
miejscu pragn? podzi?kowac 
wszystkim, ktorzy wl^czyli 
si? bezposrednio w przygoto- 
wania konferencji oraz tym, 
ktorzy uczestniczyli posred- 
nio w tych przygotowaniach, 
przesylaj^c konstruktywne 
sugestie via e-mail, telefonicz- 
nie czy pisz^c na forach. Za 
wszystkie prace organizacyj- 
ne, merytoryczne i przygoto- 
wanie konferencji szczegolnie 
dzi?kuj?: 

Malgorzacie SP5MBS, Ka- 
rolinie SQ5LTZ, Dionizemu 
SP6IEQ, Tomkowi SP5CCC, 
Darkowi SP2HQY, Tomkowi 
SP7VS, Tomkowi SP5NVX, 
Jankowi SP2JLR, Wiesla- 
wowi SQ5ABG, Robertowi 


SP6RGB, Witkowi SP9MRO, 
Piotrowi SP8MRD, Maciejowi 
SQ5NAE i Piotrowi SP5DUZ. 
Ogromn^ prac? wykonalismy 
przed konferencja Od ponad 
dwoch miesi?cy trwala ozy- 
wiona dyskusja w gronie nie- 
formalnego komitetu organi- 
zacyjnego, ktorego sklad jest 
prawie identyczny z wymie- 
nionym powyzej. Ostateczny 
jej ksztalt zostal dopracowany 
podczas spotkania 12 marca 
w Warszawie, na Wale Mie- 
dzyszynskim 381. Spotkanie 
to zorganizowali czlonkowie 
Praskiego OT PZK, a uczest- 
niczyli w nim: Karolina 
SQ5LTZ, Piotr SP5DUZ, 
Maciek SQ5NAE takze jako 
organizatorzy oraz Dionizy 
SP6IEQ, Piotr SP8MRD, 
Tomek SP4CCC, Tomek 
SP5NVX, Jan SP2JLR, Darek 
SP2HQY. Wiesiek SQ5ABG, 
Emil SQ7HJZ. 

Zarowno przed spotka- 
niem, jak i po nim mialy 
miejsce dwie wizyty w Mini- 
sterstwie Srodowiska. Pierw- 
sza, w dniu 1 1 marca u Stani- 
slawa Gawlowskiego, Sekre- 
tarza Stanu w MS. Jej celem 
bylo zapoznanie pana mini- 
stra ze specyfik^ naszego hob- 
by oraz uzyskanie patronatu 
nad konferencja W tym spo- 
tkaniu wraz ze mn^ uczestni- 
czyl Tomasz SP7VS. Druga to 
merytoryczna narada z Iren^ 
Mazur, dyrektorem Depar- 
tamentu Instrumentow Sro- 
dowiskowych oraz Stefanem 
Rozyckim w dniu 15 marca. 
Ze strony PZK uczestniczy- 
li w niej Dionizy SP6IEQ, 
Tomasz SP7NVX oraz pisz^- 
cy t? relacj? Piotr SP2JMR. 
Spotkan tych, a pewnie i sa- 
mej konferencji, nie byloby, 
gdyby nie pomoc mediacyj- 
na Jerzego SP8HPW i Rafala 
SQ2IHP, ktorzy poprzez za- 
przyjaznionych poslow pomo- 
gli doprowadzic do rozmow. 
Za to obydwu Kolegom jesz- 
cze raz serdecznie dzi?kuj?. 

Osobne podzi?kowania 
kieruj? na r?ce Barbary Ge- 
bler-Wasiak, dyrektora Cen- 
trum Promocji Kultury Praga 
Poludnie, ktora juz po raz 
kolejny udzielila nam gosciny 
w tym wspanialym kierowa- 
nym przez Ni^ obiekcie. 

Piotr SP2JMR 
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Nowa siedziba 
SP9KTL 

W pi^tek 4 marca 2011 
w godzinach popoludniowych 
mialo miejsce otwarcie nowej 
siedziby Radioamatorskiego 
Klubu LOK - SP9KTL. Spo- 
tkanie poswi?cone uroczystej 
inauguracji odbylo si? w tym- 
ze nowym lokalu. Uroczystosc 
zaszczycili swoj^ obecnosci^ 
zaproszeni goscie: Roman 
Zak - Prezes LOK w Nowym 
S^czu, Krzysztof Gozdecki 
- LOK w Nowym S^czu, Pa- 
wel Szczygiel - nadlesniczy 
Nadlesnictwa Stary S^cz. 

Przybyli rowniez koledzy 
z zaprzyjaznionych s^siednich 
Klubow: SP9KUP z Andry- 
chowa oraz SP9KAO z Tar- 
nowa z prezesem OT PZK 
nr 28 w Tarnowie. Trudno 
nie wspomniec o licznej gru- 
pie czlonkow SP9KTL - jako 
gospodarzy, w wi?kszosci to 
czlonkowie PZK. 

Nowa siedziba Klubu obec- 
nie znajduje si? w miejscowo- 
sci Trzetrzewina k. Nowego 
S^cza. Lokal sponsorowany 
jest przez Marka SP9UML. 
Jak wspomnialem, podstawo- 
wym celem spotkania bylo 
otwarcie nowej siedziby. Tego 
rodzaju spotkania, w posze- 


rzonym gronie, zawsze owo- 
cuj^ pogl?bieniem przyjazni 
mi?dzyludzkiej i kolezenskiej, 
a w naszym przypadku takze 
wspolpracy pomi?dzy Klu- 
bami. Pogl?bienie i utrwa- 
lenie kontaktow z przedsta- 
wicielami lokalnych wladz, 
szczegolnie LOK i Lasow 
Panstwowych, ma na naszym 
terenie szczegolne znaczenie 
ze wzgl?du na uksztaltowanie 
regionu, znaczne zalesienie 
terenu i przeplywaj^ce rw^- 
ce gorskie rzeki i strumyki. 
Dobre kontakty z wladzami 
ulatwiaj^ wspolprac? i koor- 
dynacj? zarz^dzania kryzyso- 
wego w regionie. 

Rozbudowana siec ama- 
torskich radiostacji czlonkow 
klubu i ich rozmieszczenie, 
pozwalaj^ na zaawansowan^ 


l^cznosc, nie tylko w regionie 
i z s^siednimi wojewodztwa- 
mi, ale odleglymi zak^tkami 
Polski, Czech i Slowacji. To, 
mimo coraz pewniejszej l^cz- 
nosci profesjonalnej, tworzy 


dodatkowe awaryjne zabez- 
pieczenie l^cznosci w regio- 
nie, a to szczegolnie wazny 
problem dla terenow zalesio- 
nych naszego regionu. 

Stanistaw SQ9A0R 


ARISS - droga w kosmos i do krotkofalarstwa 


Zespol Szkol Technicz- 
nych w Kole wraz z Kolskim 
Klubem Krotkofalowcow 
SP3PGZ od kilkunastu mie- 



si?cy przygotowuje si? do 
przeprowadzenia na pocz^tku 
2012 roku l^cznosci edukacyj- 
nej ARISS. Projekt ARISS- 
-ZST 2012 zostal pozytywnie 
zaopiniowany przez mi?dzy- 
narodow^ organizacj? ARISS 
i zgodnie z procedurami 
postawionymi przez ARISS 
wszedl obecnie w etap kom- 
pletowania sprz?tu, nawi^zy- 
wania kontaktow z mediami 
i popularyzowania tematu 
wsrod mieszkancow powiatu 
kolskiego i nie tylko. Koor- 
dynatorem projektu ARISS- 
-ZST 2012 jest Armand Bu- 
dzianowski (SP3QFE, SWL: 
SP3-27-235). 

Do promowania ARISS 
(skrot od Amatuer Radio 
on the International Space 
Station), czyli edukacyjnej 
dwustronnej l^cznosci zor- 
ganizowanej przez krotkofa- 
lowcow dla uczniow, podczas 
ktorej mog^ zadac pytanie 


astronaucie na stacji kosmicz- 
nej i uslyszec jego odpowiedz, 
dol^czyl Miejski Dom Kul- 
tury w Kole. W ramach „sa- 
tellite events”, czyli imprez 
towarzysz^cych ARISS-ZST 
2012, Miejski Dom Kultury 
w Kole przygotowal szereg 
imprez zwi^zanych z kosmo- 
sem i Mi?dzynarodow^ Stacji 
Kosmiczn^ (ISS). Na dzien 
dzisiejszy s^ to dwa otwar- 
te wyklady multimedialne 
oraz trzy konkursy plastycz- 
ne. Pierwszy z wykladow 
pt. : „Czy dzieci i mlodziez 
z naszego powiatu mog^ po- 
l^czyc si? z Mi?dzynarodow^ 
Stacji Kosmiczn^ i poroz- 
mawiac z astronaut^?” mial 
miejsce 26 marca br, w sali 
widowiskowej MDK w Kole. 
Poprowadzil go dr Armand 
Budzianowski. W wykladzie 
uczestniczyli glownie ucznio- 
wie z kolskich szkol podsta- 
wowych, gimnazjow i szkol 


ponadgimnazjalnych. Prelek- 
cja trwala okolo 90 minut, 
a jej czas odmierzala Mi?dzy- 
narodowa Stacja Kosmiczna 
przemieszczaj^ca si? w czasie 
rzeczywistym jako ikona na 
tie mapy swiata na bocznym 
ekranie (Orbitron). Wyst^pie- 
nie bylo dostosowane do wie- 
ku uczestnikow. Przedstawio- 
no w nim podstawy krotko- 
falarstwa oraz przypomniano 
o istnieniu w Kole dzialaj^ce- 
go juz 35. rok, Kolskiego Klu- 
bu Krotkofalowcow SP3PGZ. 
Filmy i zdj?cia uzupelnily 
temat zycia na ISS oraz „zycia 
wokol ISS”, uwzgl?dniaj^c 
m.in. nast?puj^ce problemy: 
Jak wygl^da transport do i ze 
stacji? Jak obecnie zmieniaj^ 
si? zalogi na stacji kosmicz- 
nej? Czy maj^ gosci? Jak duza 
jest MSK (polski skrot ISS)? 
Jak wysoko lata? Jakie s^ dro- 
gi komunikacji z ISS? Czy 
kazdy moze porozmawiac 
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z astronautami? Jak wygl^- 
daj^ konferencje edukacyj- 
ne dla dzieci prowadzone 
z centrow agencji kosmicz- 
nych? Jaka jest roznica i na 
czym ma polegac l^cznosc 
w ramach projektu ARISS? 
Ponadto przyblizona zostala 
dzialalnosc mi?dzynarodo- 
wej organizacji ARISS oraz 
w jaki sposob realizowane 
l^cznosci edukacyjne ARISS. 
Nie zabraklo rowniez wskazo- 
wek, jak nalezy przyst^pic do 
udziaiu w projekcie edukacyj- 
nym ARISS. Aby nie zanu- 
dzic mlodych sluchaczy, opo- 
wiastki i filmy byly przepla- 
tane konkursami dla uczniow, 
a prawidlowe odpowiedzi na- 
gradzane ksi^zkami lub czaso- 
pismami ufundowanymi przez 
prowadz^cego. 

Fotorelacj? z wykladu dla 


czytelnikow przygotowal ko- 
lega Grzegorz Walichnow- 
ski SP3CSD, ktory wspolnie 
z Jankiem SP3AOS byl 35 lat 
temu wspolzalozycielem klu- 
bu SP3PGZ. 

Na koniec zostaly oglo- 
szone konkursy plastyczne 
zorganizowane przez MDK 
w Kole „Moja podroz w ko- 
smos” dla szkol podstawo- 
wych, konkurs na kosmiczny 
stroj dla gimnazjow oraz na 
logo projektu ARISS-ZST 
skierowany do uczniow szkol 
srednich. Rozstrzygni?cie 
konkursow i wr?czenie na- 
grod odb?dzie si? podczas ko- 
lejnego otwartego wykladu 
multimedialnego dotycz^cego 
projektu ARISS dnia 21 maja 
201 lr. (Sobota) o godzinie 
17.00 w MDK w Kole. Tytul 
prelekcji: „21 V Mi?dzynaro- 




dowy Dzien Kosmosu” - kol- 
skie przygotowania do dwu- 
stronnej l^cznosci z Mi?dzy- 
narodow^ Stacj^ Kosmiczny. 
Na wyklad ten zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych 
l^cznosci^ ARISS, w szczegol- 
nosci osoby, ktore juz zorga- 
nizowaly edukacyjny kontakt 
z ISS, i te, ktore s^ w trakcie 
przygotowan. 

Spotkanie w centralnej 
Polsce w „miescie bez kan- 
tow” moze bye dobry^ oka- 
zj^ do wymiany doswiadezen 
zwi^zanych z organizacj^. 
Mysl?, ze dyskusje panelowe 
mozna rozpocz^c juz kilka 
godzin przed wykladem. 

Na koniec warto dodac, ze 
do medialnego wsparcia pro- 
jektu ARISS w tym roku juz 


przyst^pili: „Rzeczpospolita”, 
„Glos Wielkopolski”, „Kurier 
Kolski”, „Przegl^d Kolski”, 
„Tydzien Ziemi Sremskiej”, 
a teraz „KP”:). 

Ponadto serwisy interne- 
towe: oficjalny serwis inter- 
netowy Miasta Kolo (Urz^d 
Miejski w Kole) serwis inter- 
netowy Starostwa Powiatowe- 
go, e-kolo, forum dyskusyjne 
SP7PKI oraz telewizje: TVP 
Info, TV Konin, Telewizja 
Kablowa SM w Kole. 

Wszystkim serdeeznie 
dzi?kujemy, szczegolnie tym, 
ktorzy reklamuj^, a organi- 
zatorzy o tym nie wiedz^. 
Zapraszamy wszystkich do 
dalszej wspolpracy. 

Armand SP3QFE 


Ktopoty z rosyjskimi korporaejami taksowkowymi 


Ponizej przedstawiamy 
korespondencj? pomi?- 
dzy Koleg^ Wladyslawem 
SP3WUZ, Managerem ds. 
monitoringu pasm amator- 
skich a Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktu- 
ry, Pani^ Magdalen^ Gaj. 

„Jako osoba odpowie- 
dzialna w Polskim Zwi^zku 
Krotkofalowcow za elimina- 
cj? zaklocen - zwracam si? 
z uprzejm^ prosb^ do Pani 
Minister w trybie skargo- 
wym w zwi^zku z naduzyeia- 
mi, ktorych w ramach pasm 
przeznaczonych dla sluzby 
radiokomunikacyjnej amator- 
skiej dopuszczaj^ si? sluzby 
komercyjne innych panstw. 

Otoz, od pewnego cza- 
su w pasmie amatorskim 
28 MHz pracuj^ rosyjskie 
korporaeje taksowkowe. Dys- 


pozytorzy tych sieci lekce- 
waz^ fakt, ze jest to pasmo 
wyl^cznie amatorskie. W do- 
datku moce radiotelefonow 
bazowych z bardzo duzym 
zapasem przewyzszaj^ to, co 
w takich sieciach zwyczajowo 
przyj?to stosowac. W odezu- 
ciu krotkofalowcow jest to 
dzialanie nielegalne, ponie- 
waz podobne korporaeje pra- 
cuj^ rowniez w pasmie CB 
- zarowno w ramach legalnej 
w Polsce „czterdziestki” ka- 
nalow, jak i poza ni^. 

W naszym odczuciu 
swiadezy to o swoistej niefra- 
sobliwosci strony rosyjskiej 
we wspomnianej kwestii. 
W zwi^zku z przedstawion^ 
powyzej zaistnial^ sytuacj^ 
bardzo prosz? Pani^ Mini- 
ster o wystosowanie w imie- 
niu polskich krotkofalowcow 


wlasciwej skargi - za posred- 
nictwem polskich delegatow 
w Mi?dzynarodowym Zwi^z- 
ku Telekomunikacyjnym, aby 
ITU jako organizaeja mi?- 
dzynarodowa zwrocila uwag? 
wlasciwemu organowi admi- 
nistraeji Rosji, z zaleceniem 
wyeliminowania przedmio- 
towego zjawiska. Nadmie- 
niam, ze odnosna sprawa byla 
wielokrotnie dyskutowana 
z przedstawicielami Urz?du 
Komunikacji Elektronicznej, 
jednakze instytueja ta uznaje 
si? za niewlasciw^ do podj?cia 
niezb?dnych czynnosci for- 
malnoprawnych na szczeblu 
mi?dzynarodowym. 

Z gory ogromnie dzi?kuj? 
za przychylne ustosunkowa- 
nie si? do powyzszej prosby. 

Wtadystaw Grabowiecki Manager 
ds. monitoringu pasm amatorskich” 


„Szanowny Panie, w od- 
powiedzi na pismo z 9 grud- 
nia 2010 r., otrzymane w dniu 
23 lutego br. dotycz^ce kwe- 
stii dotycz^cych zaklocen 
w pasmach przeznaczonych 
dla sluzby radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej, uprzej- 
mie informuj?, ze kwestie te 
zostan^ omowione podczas 
obrad nowo powolanego 
polsko-rosyjskiego zespolu 
eksperckiego, zajmuj^cego 
si? transgraniczn^ koordy- 
nacj^ wykorzystania widma 
radiowego. 

W chwili obecnej trwa- 
j$ ustalenia dotycz^ce daty 
spotkania zespolu. 

Odpowiednie informaeje 
przekazemy po zakonezeniu 
prac. 

Z powazaniem, 
Magdalena Gaj” 
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Jak zostac krotkofalowcem - rady dla poczqtkujqcych 



Wiele mlodych osob, in- 
teresuj^cych si? krotkofalar- 
stwem, na pewno zastanawia 
si? od czego zacz^c swoj$ 
z nim przygod?. Ma do wy- 
boru dwie podstawowe opcje 
- moze zostac nasiuchowcem 
lub krotkofalowcem nadaw- 
cq. Jest to podzial zwi^zany 
scisle ze sposobem uzytkowa- 
nia eteru, co w konsekwencji 
ma wplyw na sposob uzyska- 
nia stosownych uprawnien. 
Uprawnienie nasluchowca 
nadaje Oddzial Terenowy 
Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow, poprzez wydanie 
Licencji Nasluchowca. Nato- 
miast uprawnienie nadawcy, 
w postaci Licencji Nadawcy, 
wystawia Urz^d Komunika- 
cji Elektronicznej. Mozna si? 
o nie ubiegac po zaliczeniu 
egzaminu na uprawnienie ra- 
dioamatorskie nadawcy. Do- 
brze jest, aby przyst^pienie 
do egzaminu na uprawnienia 
nadawcy bylo poprzedzone 
stazem nasluchowca, ale nie 
jest obowi^zkowe. 

Nasluchowiec - radioama- 
tor to osoba wykorzystuj^ca 
do sluchania urz^dzenia elek- 
troniczne - roznego rodzaju 
odbiorniki radiowe. Wsrod 
odbiornikow znajduj^ si? te, 
sluz^ce do odbioru profe- 
sjonalnych stacji radiowych 
oraz grupa odbiornikow ko- 
munikacyjnych wykorzy- 
stywanych mi?dzy innymi 
przez radioamatorow. Aby 
nim zostac, trzeba zglosic si? 
do najblizszego, wybranego 
Oddzialu PZK i zapisac do 
Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow jako nasluchowiec. 
Po wypelnieniu niezb?dnych 
formularzy (deklaracji i infor- 
macji czlonka) oraz oplaceniu 
wpisowego i skladki czlon- 
kowskiej PZK, Oddzial Tere- 
nowy PZK wyda dokument 
„Licencja nasluchowa” oraz 
nada znak skladaj^cy si? z li- 
ter, numeru okr?gu i oddzia- 
lu, a takze kolejnego numeru 
licencji. Rowniez w oddziale 
mozna dowiedziec si? innych, 
niezb?dnych informacji na 
temat budowy odbiornika na- 
sluchowego, wypozyczenia 
lub kupna sprz?tu oraz wy- 
konania anteny. Jest to po- 
trzebne szczegolnie wtedy, 
gdy nie posiada si? wczesniej 


mozliwosci nasluchu. Aby 
stworzyc wlasny „k^cik na- 
sluchowy”, wystarczy maty 
stolik ustawiony pod scian^, 
na ktorym zmiesci si? odbior- 
nik radiowy. Warto go wy- 
posazyc w dodatkowe gniaz- 
da do sluchawek i wyl^cznik 
glosnika. Nie wszyscy dobrze 
znosz^ glosny odbior stacji 
amatorskich. Podstawowym 
dokumentem kazdej ama- 
torskiej stacji nasluchowej 
jest dziennik nasluchow. To 
w nim nasluchowiec doko- 
nuje szczegolowych zapisow, 
dotycz^cych slychanych stacji 
amatorskich. Chc^c uzyskac 
potwierdzenie nasluchow, 
nalezy wyslac karty QSL do 
stacji, ktorych prac? odno- 
towalismy i czekac na karty 
QSL od nich. Celem pracy 
nasluchowca jest nie tylko 
podnoszenie kwalifikacji 
operatorskich, poznawanie 
dalekich krajow i zwyczajow 
ich mieszkancow, ale rowniez 
osi^ganie sukcesow sporto- 
wych. Osi^gni?cia sportowe 
krotkofalowca - nasluchow- 
ca to udzial w rozlicznych 
zawodach krotkofalarskich 
i wspolzawodnictwach oraz 
zdobywanie dyplomow kra- 
jowych i zagranicznych przy- 
znawanych za okreslone osi^g- 
ni?cia. Udzial w nich wymaga 
ci^glych zapisow wlasnych 
osi^gni?c sportowych, gdzie 
dokonujemy wpisow naslu- 
chu i otrzymania potwierdze- 
nia z kazdego nowego kraju, 
na nowym pasmie czy nowym 
rodzaju emisji, a takze stan 
swoich punktow do dyplo- 
mow krotkofalarskich, czy tez 
fakt udzialu w zawodach i za- 
j?te w nich miejsce. Dyplo- 
my krotkofalarskie, zarowno 
nasluchowe, jak i zdobywane 
przez nadawcow, s^ nie tylko 
pi?knym elementem dekora- 
cyjnym naszego „k^cika krot- 
kofalarskiego”, ale glownie 
dowodem osiqgni?c sporto- 
wych operatora i jego umie- 
j?tnosci. Udzial w zawodach 
jest nie tylko swietnym tre- 
ningiem nasluchowym, ula- 
twiaj^cym pozniejsze zdanie 
egzaminu, ale takze okazj^ 
do nasluchu wielu rzadkich, 
trudno osi^galnych krajow. 
Organizatorzy wielu zawo- 
dow dopuszczaj^ udzial na- 


sluchowcow, prowadz^c dla 
nich oddzieln^ klasyfikacj?. 
Udzial polega na dokonywa- 
niu i notowaniu nasluchow 
stacji uczestnicz^cych w za- 
wodach. Obowi^zuje odebra- 
nie nie tylko znaku wywolaw- 
czego zaslyszanej stacji, ale 
takze nadawanego przez ni^ 
numeru kontrolnego i znaku 
korespondenta, nawet gdyby 
nie byl on slyszany. Zawody 
krajowe trwaj^ kilka godzin, 
ale mi?dzynarodowe nawet 
do 48, wi?c nalezy si? do nich 
nalezycie przygotowac. Pro- 
wadz^c nasluch w czasie za- 
wodow, notujemy: godzin? 
nasluchu (UTC), znak slysza- 
nej stacji, nadany przez ni^ 
raport, znak korespondenta 
i rodzaj emisji. Po zakoncze- 
niu udzialu w zawodach nale- 
zy obliczyc uzyskany wynik, 
wypelnic sprawozdanie (log) 
i wyslac je do organizatorow. 
Sprawozdania nalezy wyko- 
nac wedlug zatwierdzonego 
przez PZK wzoru i wyslac 
do organizatora zawodow lub 
Zarz^du Glownego PZK, kto- 
ry zajmuje si? dalsz^ ekspe- 
dycj^. Pozostaje tylko czekac 
na opublikowanie wynikow 
zawodow i, w przypadku zdo- 
bycia jednego z pierwszych 
miejsc, na dyplom. Warun- 
kiem uzyskania licencji krot- 
kofalowca - nadawcy jest zda- 
nie egzaminu. Aby do tego 
doszlo, najpierw nalezy zapo- 
znac si? z prac^ na stacji krot- 
kofalarskiej (najlepiej b?d^c 
nasiuchowcem), co ma sluzyc 
za wst?p do zapoznania si? 
z prac^ w eterze. Rownolegle 
nalezy zaopatrzyc si? w pod- 
r?cznik dla krotkofalowcow 
i w oparciu o jego material 
oraz kontakty z innymi krot- 
kofalowcami np. w klubie 
lub oddziale przyswajac sobie 
wiedz? za zakresu BHP, tech- 
niki, wiedzy ogolnej doty- 
cz^cej krotkofalarstwa, szcze- 
golnie dotycz^ce sposobow 
prowadzenia l^cznosci, ktora 
jest potrzebna do zdania eg- 
zaminu. Mozna takze skorzy- 
stac z kursu krotkofalarskie- 
go, informacje na jego temat 
mozna uzyskac w Oddziale 
PZK, klubie lub sekretariacie 
ZG PZK. Harmonogram se- 
sji egzaminacyjnych na 2011 
rok dost?pny jest na stronie 


www.egzaminkf.pl oraz pzk. 
org.pl. Caly czas, az do przy- 
st^pienia do egzaminu, nale- 
zy maksymalnie duzo czasu 
poswi?cac na nasluchy, co 
ulatwi nam jego zdanie oraz 
da mozliwosc lepszego star- 
tu samodzielnej pracy jako 
krotkofalowca. Po zdanym 
egzaminie nalezy poczekac 
na przeslanie swiadectwa 
operatorskiego z Urz?du Ko- 
munikacji Elektronicznej, a z 
nim zglosic si? do najbliz- 
szej delegatury UKE, w celu 
uzyskania Pozwolenia w Ra- 
diowe j Sluzbie Amatorskiej. 
Czas oczekiwania na licencj? 
wykorzystujemy na przebu- 
dowanie naszego „k^cika na- 
sluchowego”. Robimy w nim 
miejsce na nadajnik krotko- 
falowy i sprawdzamy prawi- 
dlowosc jego pracy, instalacj? 
antenow^ i, jesli dysponuje- 
my jedn^ anteny, instalujemy 
przel^cznik „odbior-nadawa- 
nie”, ktory przel^cza jq. do 
nadajnika lub do odbiornika. 
Szczegoln^ uwag? zwracamy 
na uziemienie, bo od niego 
zalezy poprawna praca ra- 
diostacji i brak zaklocen w 
odbiorze. Maj^c znak wy- 
wolawczy, mozemy zgodnie 
z posiadanym pozwoleniem 
i obowi^zuj^cymi przepisa- 
mi samodzielnie pracowac 
w eterze z klubu, wlasnego 
urz^dzenia lub od kolegi 
krotkofalowca, pami?taj^c 
o zasadach podawania zna- 
kow. Od tej pory nalezymy 
do wielotysi?cznej rodziny 
krotkofalowcow - nadaw- 
cow (na podstawie „ABC 
Krotkofalowca” Krzysztofa 
Slomczynskiego SP5HS oraz 
„Jak zostac krotkofalowcem” 
Piotra SP2JMR). 

Basia SQ3VB 
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Dokonczenie ze str. 3. 

„F” - nie wi?cej niz 3 MIJZ- 
CZYZN/zawodnicy w tej ka- 
tegorii mog^ startowac nieza- 
leznie od wieku. 


„G” - nie wi?cej niz 3 SE- 
NIORKI/zawodniczki w wie- 
ku 40 lub wi?cej lat od pocz^t- 
ku roku, w ktorym odbywaj^ 
si? mistrzostwa. 

„H” - nie wi?cej niz 3 SE- 
NIOROW / zawodnicy w wie- 
ku od 40 do 49 lat do konca 
roku, w ktorym odbywaj^ si? 
Mistrzostwa. 


„I” - nie wi?cej niz 3 SE- 
NIOROW OLDTIMER-ow 
/ zawodnicy w wieku 50 lat 
lub starsi od pocz^tku roku, 


w ktorym odbywaj^ si? Mi- 
strzostwa. Kazdy zawodnik 
musi posiadac licencj? (znak 
radioamatorski) przy czym 
w kategoriach A, B, C, D mo- 
ze to bye znak SWL. Stosow- 
na licencj a oraz dokument po- 
twierdzaj^cy tozsamosc i dat? 
urodzenia musz^ bye zlozone 
w sekretariacie Mistrzostw 
tuz po przybyciu zawodnika. 
Dowolna zawodniezka kate- 
gorii A, C, G moze startowac 
w kategorii E, oraz dowolny 
zawodnik kategorii B, D, H, 
I moze startowac w kategorii 
F. Ponadto dowolna zawod- 
niezka kategorii A moze star- 
towac w kategorii C, dowolny 


zawodnik kategorii B moze 
startowac w kategorii D oraz 
dowolny zawodnik kategorii 
H moze startowac w katego- 
rii I. Podchodz^c praktyez- 
nie, uwazamy, ze sukcesem 
byloby obsadzenie polskiej 
reprezentaeji HST pojedyn- 
czymi zawodnikami w kazdej 
kategorii od A do I. Dopusz- 
czalne regulaminowo przesu- 
ni?cia pomi?dzy kategoriami 
wiekowymi mog^ niekiedy 
pozwolic na uzupelnianie 
brakow w obsadzie kategorii. 
Ale najwazniejsze jest, aby 
w ogole ujawnili si? ch?tni 
i dyspozycyjni do tego przed- 
si?wzi?cia. Aby bylo sposrod 


kogo wybierac. Kolezanki 
i Koledzy! Wiemy, ze w SP s^ 
zdolni i czynni telegrafisci, s^ 
i tacy, ktorzy wlasnie uez^ si? 
CW, b^dz tez chcieliby si? na- 
uezye. W lipcu 201 lr. w Skier- 
niewicach odb?d^ si? zawo- 
dy HST pod kierownictwem 
Alfreda SP7HOR pol^czone 
ze spotkaniem i narad^ grupy 
krotkofalowcow-telegrafistow 
zainteresowanych rozwojem 
sportu CW w Polsce. 

W imieniu Organizatora 
i swoim serdeeznie zapra- 
szam. Blizsze informaeje 
w kolejnym „Krotkofalowcu 
Polskim”. 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 


Silent Key 


SP5TAM s.k. 

W dniu 11 marca 2011 zmarl Kolega Tadeusz SP5TAM, wieloletni czlonek Harcerskiego Klubu L^cznosci SP5ZIP oraz 
czlonek Warszawskiego Oddzialu Terenowego PZK. Wyrazy wspolczucia rodzinie z powodu utraty najblizszej osoby 
skladaj^ kolezanki i koledzy z Warszawskiego Oddzialu Terenowego. Czesc Jego pami?ci! 

Jurek SP5SSB 


SP7JEF s.k. 

W dniu 12.03.2011 odszedl do krainy wiecznych DX-ow wieloletni czlonek OT24 Zbigniew Daszkowski SP7JEF, 
ojeiee Wlodka SP9MZM. 

Czesc Jego pami?ci! 

Wlodek SP7NWM 


S.P. Grzegorz Pachniewski 

W dniu 19 marca 2011 zmarl po dlugiej chorobie inz. Grzegorz Pachniewski, byly dyrektor Departamentu Polityki 
Rozwoju Sluzb Radiokomunikacyjnych w Zarz^dzie Krajowym Panstwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. Byl wielkim 
przyjacielem Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow, uczynil wiele dobrego w interesie sluzby amatorskiej w kraju i na swiecie. 
Czesc Jego pami?ci! 

Krzysztof SP5HS 


LA70F s.k. 

21 marca 2011, w wieku 71 lat, zmarl dlugoletni (1998-2006) byly dyrektor Europejskiego Biura Radiokomunikacji CEPT 
(ERO), pan Thormod Boe. Byl aktywnym krotkofalowcem pod znakiem LA70F. Piastuj^c swoj$ wysok^ funkcj?, zasluzyl 
si? szczegolnie sluzbie amatorskiej, popieraj^c jej postulaty zarowno w CEPT, jak i na forum kolejnych swiatowych 
Konferencji Radiokomunikacyjnych. 

Czesc Jego pami?ci! 

Wojciech SP5FM 


SP3UIB s.k. 

Z zalem informujemy, ze 23 marca 2011 po ci?zkiej chorobie odszedl do krainy wiecznych DX-ow Henryk Szumejlo 
SP3UIB. Wspanialy kolega, historia lubuskiego krotkofalarstwa i wieloletni czlonek PZK. Zawsze sluzyl wszystkim swoj$ 
wiedz^ i pomoc^ w l^cznosciach radiowych. Juz wi?cej Go nie uslyszymy. 

Czesc Jego Pami?ci! 

Krzysztof SQ3JPD 


SP5ASY s.k. 

Do krainy wiecznych DX-ow odszedl znakomity telegrafista Jerzy Szulinski SP5ASY. Pogrzeb odbyl si? w dniu 
31.03.2011 r. Jurek SP5ASY byl wspolzalozycielem Radioklubu SP5KVW w Ostrol?ce. Czesc Jego pami?ci! 

Jurek SP5GJH 


8 — “ 5/2011 




WYDANIE 


SPECJALNE 


W moim przypadku Echohnk to jedyny 
sposob komunikacji. Pozbytem siQ sprzQtu 
w wyniku nagtej potrzeby finansowej. 
Na KF nie rozmawiatem - miatem tylko 
2 m i 70 cm. Az tu nagle zrobitem QSO 
z Potudniowg Alrykg na 70 cm... SUPER... 
Popieram w 100% Echolink. 
/SQ8CMF/ 


Echolink odkrytem w 2005 roku i od tego 
czasu ciggle z nim eksperymentujg. 

W 2008 roku uruchomitem bramkg 
Echolink-IRLP. 

/K0KN/ a 


Skorzystatem z Echolinku. Dziata i bardzo mi 
sig podoba, bo na UKF mozna 
robic tgcznosci z zagranicg. a 

/SP5XHN/ A 


Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spotka opracowany przez 
Krzysztofa Dqbrowskiego OE1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzari technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 


WYDANIE SPECJALNE: Emisje cyfrowe 


2010 


Moim zdamem, mowigc zwigzle: Echolink me 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tgcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujgcym z prowizorycznego 
QTH nawigzac pozgdane tgcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest 
tgcznosc radiowa. A 
/D06FM/ Ar 


swiat m m 


wi 
SSTV 
D-STAR 


D-PBS 


APRS 


Echolink mczego me zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejgcych systemem 
tgcznosci pokazujgcym mtodziezy, co 
mozna osiggngc, korzystajgc z prostych 
radiostacji, Igczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

/D06FM/ 








Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tgcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sg zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzing eksperymentalng. 
Echolink przygotowuje ultrakrdtkofalowcdw 
do swiatowych tgcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. 

/DL8RDL/ A 


* j r n Zf HMwn 


Ustyszatem australijskiego krotkofalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy tajng tgcznosc. 

/z witryny ARI w Weronie/ a 


Najwazmejsze aby aktywm krotko- 
falowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 

ozywiajg krotkofalarstwo. j 
/D06BC0/ A 


EchoLink zostat wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. j 

/SQ80Y/ A 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgczng 
radiostacjg, rozmawiajgc z Wtochami lub 
Hiszpanig. Wyobraz sobie 
miny sgsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ A 


Dot^czony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwiqzane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami tgcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
mocq odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowiq rozwiq- 
zania stuz^ce do komunikacji za 
pomocq stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujqcych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu OE1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 

Numer specjalny „Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest za posrednic- 
twem witryny www.sklep.avt.pl. 
Kosztuje 28 zt, zas Prenumera- 
torzy „Swiata Radio” mogg go 
nabyc z rabatem w wysokosci 
50% (14 zl). Wptaty nalezy doko- 
nac na konto 

971600106800030103 03055153. 
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